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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego
Wodoci ag z miejscowo $ci Piotrowek do miejscowo $ci Karolin — gm. Jordanéw  Slaski

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna STO ,Wymagania Ogoélne” zawiera informacje i wspdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z budowg sieci wodociggowej z
miejscowosci Piotrowek do miejscowoséci Karolin — gm. Jordanéw Slaski Specyfikacje Techniczng
nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Rob6t.

1.2.1. Przedmiot zamowienia

Planowana inwestycja ma na celu budowe sieci wodociggowej do potaczenia z istniejgcq
hydrofornig w miejscowosci Karolin

Projektowany wodociag bedzie przebiegaé bedzie poza pasem drogi gminej przez prywatne
grunty i grunty Agencji Rynku Rolnego.

1.2.2. Zakres robdét budowlanych:

1. Sie¢ wodociggowa Dz110mm z rur wodociagowych PVC p-1,0 Mpa o tacznej diugosci
1768,40 mb
2. obsluga geodezyjna catosci inwestycji

Ustalenia zawarte w niniejszej STO ,Wymagania ogoln e” obejmuj @ wymagania
wspdlne dla Robét obj etych ni zej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-1 Sie¢ wodociggowa. Roboty ziemne
ST-2 Sie¢ wodociggowa. Roboty montazowe

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
sie do Robo6t oraz aktualne Prawo Budowlane.

1.3. Wyszczegolnienie i opis robét tymczasowych it  owarzysz gcych
1.3.1. Roboty tymczasowe
1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy
Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
= wyposazenia w baraki socjalne
= dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych
= dostawy energii do placu budowy
= utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy
Jako zaplecze budowy przewiduje sie ustawienie baraku socjalnego na terenie dziatki gminnej
wyznaczonej przez Inwestora

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu
Organizacje Ruchu zastepczego Wykonawca uzgodni i wykona we wtasnym zakresie.

Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem objazdéw/przejazdéw i Organizacjg Ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednim Zarzgdem drdg, projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

¢) utozenie tymczasowych kitadek dla pieszych i mostkéw przejazdowych,

d) optaty/dzierzawy terenu (dotyczace zajecia pasa drogowego),

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

Utrzymanie objazdow/przejazdéw i Organizacji Ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazdow i Organizacji Ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3.2. Roboty towarzyszace
1.3.2.1. Geodezyjna obstuga inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robdét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje :

a) tyczenie,

b) inwentaryzacje powykonawcza.

Wytyczenie trasy

W zakres robOt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza;:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych ;
- wytyczenie osi rurociggéw w terenie przez uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ;
- wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Kotki osiowe wbi¢
na zatamaniach w osi wodociagu ;
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;
- cigg reperdw nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;j ;
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [18+22].
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o

materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich bftedach
wykrytych w tyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reper6w roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne

terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inspektora nadzoru. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
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zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:
= geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét — wybudowanych
sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),
= sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Warunki terenowo-prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Jordanéw Slaski

Wodociag przewidziany jest do zasilenia istniejgcej hydroforni w miejscowosci Karolin
Projektowany wodociag poprowadzono przez tereny rolne / pola orne /

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuje uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa wody pitnej
- kable telefoniczne,

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiardw, 1 komplet ST oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach Kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

= dostarczong przez Zamawiajgcego,

= sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa na etapie opracowywania ofe  rty

Rysunki zawarte w dokumentacjach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacji i
charakteru robét, ale sg niewystarczajace do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po prz ~ yznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektéw
wykonawczych na roboty objete Zaméwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w
okresie przygotowania ofert, do wgladu w siedzibie Zamawiajagcego.
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Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykona  wce

Wykonawca, jesli to konieczne, we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt
tymczasowych drdg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drdg.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przeditozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Ponadto Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg calosci
wykonanych rob6t opisang w punkcie 1.3.2.1

1.4.4. Zgodno $¢ Robdt z Dokumentacj a Projektow a i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zalgczniki do Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

= Specyfikacje Techniczne,

= Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys¢ btedow lub opuszczen w wiw
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa.
Dane okre$lone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z ST lub
Dokumentacja Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robo6t oraz
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, znaki i sygnaty
ostrzegawcze, dozorcOw itp., zapewniajac w ten spos6b ochrone Rob6t oraz bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w Cene Przetargowa.

1.4.6. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.
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Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

1.4.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialbw organdéw administraciji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt Materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.10. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych ich wtascicielami,
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych wtascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod-kan. na terenie budowy Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowej naprawy i zapewniania ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

1.4.11. Bezpiecze hstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci:

- Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i
zapewni¢ wkasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem Robét sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Szczego6towy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz szczegotowy zakres

rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

sporzadzi¢é w oparciu 0o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj :

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- skfadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci drogi, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
mieszkancOw. Stwarza to koniecznos¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na
dojscie do poses;ji

1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Rob6t od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

1.4.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5. Nazwy i kody robot budowlanych obj

etych przedmiotem zaméwienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot zaméwienia obejmuje roboty budowlane
posiadajgce nastepujace kody i nazwy:

grupa

klasa

kategoria

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz

wodnej

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, linii komu-
nikacyjnych i elktroenergetycz-
nych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii ener-
getycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstru-
owania, fundamentowania oraz
nawierzchni

wykonywania
autostrad, drég

1.6. Okre Slenia podstawowe. Definicje poj

ec i okre slen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora)

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie .

Kierownik Budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budow ¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dziennik Budowy — wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opatrzony pieczeciqg Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega Obmiarow — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Dokumenty budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
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dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatow oraz Robat.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw.
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodno sci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub witasciwymi przepisami prawnymi. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza
zgodno$¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze
wydano aprobate techniczna.

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czesc jego Oferty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem.

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t muszg
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robét.

2.2. Zr6dta uzyskania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialtdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robét. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwarni Materiatow
Wytwornie materialtbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujace warunki:
— Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byc¢
oznaczone i sktadowane w oddzielnym miejscu.
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Spos6b roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialnos¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ 0s6b oraz czy ich zadania zostaly wtasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzic,
czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz czy spelnione sga wymagania
odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

2.6. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwosci
do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych Ilub
zalecanych do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.
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4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
Materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robét, Poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét tzn.
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i/lub elementow
Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji Robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba wstrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robét

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac¢ sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosié wszystkim zainteresowanym stronom
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.
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Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw bhp.
5.3. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= date akceptacji przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
Harmonogramu Robat,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,

= przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na budowe

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoly z narad i ustalen,

- Operaty Geodezyjne,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Rob6t zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ ogdblng opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- plan bezpieczenstwa i o ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw
Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

Czes¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- spos6b zabezpieczenia i ochrone tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot.

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah Materiatébw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sga okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekgciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
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krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdbw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/  Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki Materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Rob6t z ST i Dokumentacjg Projektowa. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢é z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Zasady okre slenia ilo $ci Robét i Materiatéw

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej:

- dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w
metrach [m] poziomo wzdhuz linii osiowezj,

- powierzchnie beda obliczone w [m°] jako iloczyn dlugosci dwodch skrajnych bokow
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prostopadtych do siebie,
- objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg]
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

7.2. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw Robo6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogéinego postepu Robdét.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr Cz esciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
Czesciowego Robo6t dokonuje sie dla zakresu Rob6t okreslonego w Dokumentach Kontraktowych
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr Ostateczny (ko ncowy) Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t”

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza sie przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy
ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych.

Zakres Robo6t odebrany na zasadach Odbioru Ostatecznego powinien obejmowac¢ caly kanat
zbiorczy wraz z przynaleznymi mu kanatami bocznymi oraz odtworzong nawierzchnig po robotach
ziemnych— od koncowki kanalu po wylot do istniejgcego lub wczesniej juz zrealizowanego i
odebranego kolektora, tak aby mozliwe byto przekazanie go Uzytkownikowi do eksploataciji.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” i ,Protokét przekazania do eksploatacii sieci i przytaczy” sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,
= uwagi i Polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
=  Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewodéw kanalizacyjnych,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),
= kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgace warunkow realizacji Robat,
= Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin Odbioru Ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Przejecie kanalizacji na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” i ,Protokotu przekazania do eksploatacji sieci i przylaczy” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystapity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Szczegbtowe warunki pfatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji
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Przetargowej Istotnych Warunkéw Zamowienia.

9.1. Podstawa ptatno $ci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robot przyjeta przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla Robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robot bedzie obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

O warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

O wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia

koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.3. niniejszej STO (,Dokumentacja
Projektowa do opracowania przez Wykonawce”)

O koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustlugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty ogélne Przedsiebiorstwa Wykonawcy;

O zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w Okresie Gwarancyjnym;

0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych

Organizacja zaplecza i placu budowy

W kwocie ryczaltowej zamoéwienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy. Nalezy skalkulowaé koszt wyposazenia w baraki
socjalne, dostawe wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy.

Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i Organizacji Ruchu nalezy wycenic
kwota ryczattowa i ujgé w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

9.3. Opis sposobu rozliczenia rob6t towarzysz ~ acych

Obstuga konserwatorska i archeologiczna inwestycji

Koszt prowadzenia nadzorow i badan archeologicznych oraz konserwatorskich nalezy wycenié¢
kwotg ryczattowa i ujg¢ w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Geodezyjna obstuga inwestycji
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie
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dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: ,Wodocigg z miejscowosci Piotrowek do miejscowosci
Karolin zostaly opracowane w oparciu 0 nastepujgcg Dokumentacje Projektowa;
PB - PW — ,Wodociag z miejscowosci Piotrowek do miejscowosci Karolin”.

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627 z p6zn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
p0z.1086 z pézn. zmianami)

10.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)
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11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

12.PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

14.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z
1998r. Nr 113, poz. 728)

15.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

16.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

Sie€ wodoci ggowa. Roboty ziemne

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

a) grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

b) klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

¢) kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przy budowie sieci wodoci  ggowej z miejscowo $ci Piotréwek do
miejscowo $ci Karolin .

1.2. Zakres stosowania ST-1

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST-1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw w gruncie kat. lll =1V,

Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, ze w trakcie prowadzenia robét ziemnych na trasie
wodociagu uzyska sie nadwyzke ziemi. Ziemie te nalezy wywiez¢é na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na odlegtosé 3,0 km.

Warunki geologiczne i poziom wéd gruntowych

Ze wzgledu na typ inwestycji warunki budowlane mozna uzna¢ za dobre i dostateczne.
Pogorszenie warunkéw moze nastapi¢é wraz ze zmniejszaniem S$rednicy ziaren piasku i
zawodnieniem wykopdéw - szczegodlnie w okresie wiosennym. W okresie badan obecnosé wody
stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokoéci od 1,6 do 2,1m.

Opis Robét ziemnych

Wodocigg posadowiono na gtebokosci srednio 1,5 m pod terenem.
Roboty bedg wykonywane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, umocnionych .

Posadowienie wodociggu uktada¢ na posypce piaskowej grubosci 10 cm .

Zasypke w strefie rury i 25 cm ponad wierzch rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami max 30
cm; zageszczenie 100% wg Proctora — w pasie drogowym, 95% wg Proctora w terenach
nieutwardzonych.

Zakres Robo6t objetych niniejsza ST jest nastepujacy:

1.3.1. Zdjecie 30-to cm warstwy ziemi urodzajnej i roz  $cielenie po zako Aczeniu robo6t

a. Mechaniczne i reczne zdjecie humusu na odktad obok wykopu
b. Formowanie humusu w pryzmy
c. Rozscielenie humusu po zasypaniu wykopow

1.3.2.  Wykonanie wykopow liniowych w  askoprzestrzennych

a. Wykopy w gruncie na odktad miejscowy — obok wykopu

b. Peine umocnienie $cian wykopdéw

c. Rozbidérka obudowy wykopow

d. Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odktad staty (na odl. do 2 km)

1.3.3. Zabezpieczenie istniej gcych kabli i ruroci agoéw
1.3.4. Montaz i demonta z konstrukcji podwiesze n istniej gcych ruroci agow i kabli

1.3.5. Pompowanie wody z wykopow
a. Pompowanie wody pompg zanurzeniowg do odwodnier — praca pompy

1.3.6. Wykonanie podio za pod kanaly oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasy  pki
wstepnej)

a. Wyréwnanie istniejagcego podtoza i zageszczenie
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b. Wykonanie obsypki z obu stron do 60-70% wysokosci rury z zageszczeniem
c. Wykonanie zasypki wstepnej do wys. 25 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
1.3.7. Zasypywanie wykopow gruntem z odktadu miejsc  owego

a. Zasypka gtéwna wykopéw warstwami max 30 cm, z zageszczeniem (Dpr = 98%)
b. Przemieszczenie gruntu spycharkami

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng STO ,Wymagania
0golne” oraz z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Niektore okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu:

Podioze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a zasypka wstepnag, otaczajgcy przewdd
wodociggowy.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STO: ,Wymagania
ogolne” - pkt 1.5.

Rury i kable krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie.

2. Materiaty

Wymagania ogélne stosowania Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO pkt. 2.
Do wykonania Rob6t ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty:

1. Materialy wbudowane:

grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad do zasypywania przewodéw

wodociggowych - wg PN-86-B-02480 i PN-81/B-03020,
(do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowaé grunty sypkie,
srednio lub gruboziarniste, dobrze zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni,
mineralne. Do zasypki mozna uzy¢ grunt wydobyty z wykopu, jesli spetia w/w
wymagania),

piasek —wg PN-B-11113

pospotka —wg PN-B-11111

rury ostonowe dwudzielne @ 100 mm do zabezpieczenia kabli ;

2. Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu prac):
obudowa zmechanizowana-segmentowa ptytowa scian wykopow
studzienki drenazowe @500 mm wys. 1,0 m z rur betonowych ;
krawedziaki 10x10 cm, deski, podkiady drewniane, prety stalowe @6 mm dla zabez-
pieczenia istn. kabli, rurocigagéw i kanatow;
materiaty pomocnicze

3. Sprzet

Warunki og6lne stosowania Sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogoélne” - pkt. 3.

Sprzet do robot ziemnych musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
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wykonywania rob6t. Sprzet nie moze wptywac¢ niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m. in.:

- roéwniarek, zgarniarek

- spycharek,

— koparek podsiebiernych,

- samochod6éw samowytadowczych 5-10t,

— wyciaggu do urobku ziemi z napedem elektrycznym,

- niwelatorow,

- walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego

- ubijaka spalinowego,

- lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)

- Sredniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)

- pompy zanurzeniowej do odwodnien o mocy 5 kW

— agregatu pradotwdrczego spalinowego,

— samochodu dostawczego do 0,9 t

— samochodu skrzyniowego do 5 t

— zurawia samochodowego do 4 t

- ladowarki kotowej,
i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport materiatdw

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.
Do transportu gruntu wydobytego z wykopow stosuje sie samochody samowytadowcze i inne $rodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami np. innych
klas i gatunkow.

Jezeli zwir przeznaczony do wykonania warstwy filtracyjnej nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ materiatl przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,, Wymagania ogdine” - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét nalezy :

—zapoznaé sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych i
projektowanych sieci wodociggowych ;

-z wlascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia rob6t ;

— ustali¢ miejsce Terenu Budowy w tym zaplecza

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

— ustali¢ sposo6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa ;

- nalezy wytyczy¢ 0$ wodociggu w terenie przez uprawnionego geodete ;

- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych. Kotki osiowe wbi¢ na
zalamaniach w osi wodociggu;

- cigg reperdw nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;j ;
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— zabezpieczyc¢ teren prac zgodnie z Organizacjg Ruchu ;
- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych,

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania robot ziemnych
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w STO - punkt. 5.

Do wykonywania wykopow nalezy przystgpi¢ po wykonaniu rob6t rozbiérkowych ujetych w ST-1.

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.

Przewiduje sie wykonanie prac:

—-w wykopach o $cianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosciach (B ) dostosowa-
nych do srednic kanatéw:
$160 B=0,9m

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanalu, polowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Koitki swiadki whija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami
opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskac przez odpowiednie wyprofilowanie
terenu.

Wodociag bedzie utozony powyzej poziomu wody gruntowej — jednak w przypadku diugotrwatych
opaddéw moze wystgpié¢ potrzeba odwodnienia wykopow.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdéw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekracza¢ + 2 cm.
Tolerancja dla szerokosci wykopu nie powinna przekraczac¢ = 5 cm.

5.2.2. Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, w pasie robot ziemnych, na trasie gdzie
wystepujg grunty urodzajne nalezy zdja¢ wierzchnig ok. 30-to cm - warstwe gleby (humusu) i
ztozy¢ obok wykopow.

Podobnie nalezy postepowac na trasach proj. kanatéw przebiegajacych przez taki, pole.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek, wyjatkowo,
gdzie to niemozliwe, recznie.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakonczeniu robdt budowlanych ziemie urodzajng uzupeic, rozplanowac i zrekultywowac.

5.2.3. Odspojenie gruntu

Po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomocg topat lub
mechanicznie koparkami. Przyjeto 90% wykopow wykonywanych mechanicznie i 10% recznie.
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W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie.
Ziemie z wykopéw liniowych pod wodociag sktadowa¢ na odktad obok wykopu.

Wydobywang ziemie na odkiad miejscowy nalezy skiadowa¢ w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy (na odlegtos¢ do 2 km) na miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m — jesli wystepuje taka koniecznosé - z dna
wykopu powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-
zwirowej i posadowieniem studni.

5.2.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegOtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji grawitacyjnej zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych sieci.

Przewiduje sie wykonanie obudowy wykopow ptytowo — segmentowe dla przekroczen .Obudowy
nalezy usuwaé rownoczesnie z zasypywaniem wykopow.

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodoci  agu

Na podstawie dokumentacji geologicznej, woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na
gtebokosci 1,6+2,1 m. Poziom wody moze sie podwyzszy¢ po intensywnych i ditugotrwatych
opadach.

Odwodnienie bezposrednio z wykopu

W przypadku wystgpienia sgczen spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wode pompowac
bezposrednio z wykopu, ze studzienki zbiorczej @0,50m gteb. 1,0 m zabudowanej w najnizszym
miejscu budowanego odcinka kanatu.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow do rowéw melioracyjnych rurociagiem @100,
stalowym lub z PVC zbrojonego.

Zasilanie pomp do odwodnieh agregatem pradotwoérczym spalinowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji sposéb prowadzenia prac
odwodnieniowych wykopoéw i uzgodni rzeczywisty czas pompowania.

5.2.6. Podto ze

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu + 3 cm.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- Podloze:

podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

Zageszczenie podsypki do 98% wg Proctora ;

- Gorng warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub.
3+5 cm, wyréwnujacg dno wykopu.;

— Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na
calej jego diugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub. 3+5 cm) powinna sie
opierac co najmniej na 1/4 obwodu.

- Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podioza od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm ;

- Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej,
nie powinno by¢ wieksze niz 10 % ;

— Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 1 cm ;

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) Ilub lekkich zageszczarek plytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

Materiat podioza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.
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UWAGA:

Prace montazowe obejmujace uktadanie przewodéw wodociggowych ujeto w Specyfikacji
Technicznej ST-2 ,Sie¢ wodociggowa. Roboty montazowe”

5.2.7. Zasypka i zag eszczanie gruntu
Zasypke przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:99

Do zasypywania mozna przystapic po zakonczeniu ukladania przewoddw, wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu préby ci$nienia odcinka wodociagu .

Zasypanie wodociggu przeprowadza sie w nastepujacych etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur wodociggowych do wysokosci
25 cm nad wierzch rury materialem dowiezionym o parametrach jak dla poditoza

2. Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach ztgcz (po prébie szczelnosci)

3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami co 20cm z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami. i
chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.

Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.

Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykac
bezposrednio rury.

Obsypka
Osypka rur musi byé prowadzona tak, aby nie nastgpito jej przemieszczenie .

Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykonaé wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura
opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce fozysko nosne rury o stopniu zageszczenia
pachwin do 95% w skali Proctora.

Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokosci rury zageszczac¢ do stopnia Dpr = 95 % przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki
ptytowej o dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym.

Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzadzeh zageszczajgcych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno
wynosi¢ Dpr = 95 %.

Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywaé zasypke gtdwna gruntem rodzimym lub piaskiem.
Warstwa przykrywajaca, wystepujaca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek
rury moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych
(maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno
dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosi¢ nie mniej niz 98% wg Proctora

Zageszczenie na cafej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:
- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym,;
- 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

UWAGI:

— Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszyé struktury gruntu sasiadujgcego — dlatego
przed zageszczaniem Kkolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej
wysokosci).

- Stopieh  zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora.

— Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.
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5.2.8. Skrzy zowania z isthiej gcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewoddw wystepujgce na trasie uzbrojenie podziemne,
pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczyé¢ zgodnie z wymogami Uzytkownikow.
Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem nie zinwentaryzowanych sieci obcych.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rur z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie
probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci.

Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujacy sposaéb:
- kabel w miejscu skrzyzowania odkopac sposobem recznym;
- istniejacy kabel zabezpieczyc¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;
—kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika 50x50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
—-przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowad.
Skrzyzowania z istniejaca siecig wodociggowg oraz ich przytaczami przekroczy¢ w nastepujacy
sposobb:
—w obrebie przewodu wykop wykonaé¢ sposobem recznym;
—rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podtozy¢
deski podtrzymujace rure na catym obwodzie styku ciegna;
- przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.

Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomic
Uzytkownikéw poszczeg6lnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.

Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciggi drenarskie
Wykonawca winien zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru i naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robo6t ziemnych powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola przed przyst gpieniem do robo6t

Badanie materialtéw uzytych do robo6t ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materiatowych.

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjag Projektowa.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Robét z ST, Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:

PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
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nych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

W szczegélno s$ci kontrola wykopu powinna obejmowa ¢ :

— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm;

— badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda gruntowg i opadowsa, sprawdzenie zachowania warunkéw BHP [zej$cia do wykopow
(drabiny) powinny by¢ rozmieszczone co 20 m] ;

— badanie metod wykonywania wykopow;

— badanie odchylenia osi wykopéw ;

- sprawdzenie szerokosci wykopow ;

- sprawdzenie rzednych dna wykopow ;

- sprawdzenie zabezpieczenia rurociggéw i kabli w obrebie wykopu ;

— badanie podioza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt poditoza stanowi nienaruszalny
grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480;

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowo-zwirowego
przez obmiar i ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikdw zageszczenia, przy czym
grubos¢ podioza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z
doktadnoscig do 1 cm, zageszczenie podioza powinno byé zgodne z p. 5.2.6. ;

— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikbw zageszczenia obsypki i zasypki
wstepnej. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z p. 5.2.7.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:

— PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych

Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogdlne” -
pkt. 7.

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg mialy zasady okreslone w normie PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine).

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych sa :
3

m — wykonania wykopéw na odktad miejscowy z petnym umocnieniem $cian wykopow
i rozbiorkg umocnienia, lub wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych bez
umocnienia ;

— wywozu nadmiaru ziemi
— transportu gruntu na/z odkfadu tymczasowego ;
— wykonania podtoza i warstwy ochronnej z zageszczeniem
— wykonania zasypki z zageszczeniem;
m — zdjecia i rozscielenia warstwy humusu — z doktadnoscig do 0,1 m?
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kpl — montazu zabezpieczenia istniejacego kabla,
— montazu i demontazu konstrukcji podwieszenia istn. rurociggu lub kanatu,
godz. - pracy pompy odwodnieniowe;.

8. Odbidr techniczny

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 8.

Odbiér robét ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbioru rob6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 oraz
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9)

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiér Robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i opadowag, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych
w obrebie wykopu ;

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnoéci) ;

- podioza wzmocnionego w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikéw ich zageszczenia ;

— jakosci materiatdw wbudowanych ;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Podstawa ptatno sci

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 9.
Pfatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej  obejmuje odpowiednio:
- przygotowanie robot ziemnych,

- wykonanie robot wg p. 1.3.,

— oplaty za sktadowanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— skladowe wymienione w pkt. 9.1. STO

Geodezyjng obstuge inwestycji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntdw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociagowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805;2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego

poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjantow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2

Sie¢ wodoci ggowa. Roboty monta zowe

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

a) grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

b) klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elktroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

c) kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
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Specyfikacje Techniczne Wodocig z miejscowsti Piotréwek
ST-3 Wodocigg. Roboty montazowe do miejscowosci Karolin

1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-3) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt monta zowych przy budowie sieci wodoci  agowej z miejscowo  $ci Piotrowek do
miejscowo $ci Karolin - gmina Jordanéw Slaski.

1.2. Zakres stosowania ST-2

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST-2

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z montazem sieci wodociggowych.

Wykopy, podtoza i zasypki dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-1
- ,Sie¢ wodociggowa. Roboty ziemne”.

W zakres Robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.3.1. Wykonanie ruroci agow wodoci agowych wraz z oznakowaniem i
ksztattkami.

- Sie¢ wodociggowa Dz110mm z rur wodociggowych PVC —p-1,0 Mpa o tgcznej diugo$ci
1768,40 mb

1.3.2. Montaz rur ochronnych na przej $ciach pod drogami

1) rury stalowe o srednicy ® 159,1 x 4,5 mm o dlugosci L-14,5 m- dla PVC Dz 110mm

1.3.3. Monta z zasuw

- zasuwy kolnierzowe z obudowg i przediuzeniem trzpienia, skrzynka uliczng i blokiem
podporowym oraz oznakowaniem :

- DN100 - 1 kpl.
- jw. - DN80- 3 szt./hydranty/

1.3.4. Monta z hydrantow

- hydranty nadziemne Dn80 na odgaitezieniu z blokami podporowymi - kpl - 3

1.3.5. Monta z Studzienki odpowietrzaj acej

- przy zatamaniu Z18 projektuje sie odpowietrzenie sieci wodociggowej za pomocg  zaworu
napowietrzajaco — odpowietrzajgcego ¢ 50 mm- kotnierzowy z zaworem kulowym prod. Hawle

nr. kat.9874, Zawér odpowietrzajgcy nalezy umiesci¢é w studzience ¢ 1000 mm . Studzienke
umiesci¢ w poboczu rowu.

Rurocigg odpowietrzajacy do odpowietrznika z rur PE 100 ¢ 63 mm SDR17.

1.3.6. Monta z Zestawu hydroforowego w Tomicach

Istn. pompy CR 16 wraz z armajunalezy zdemontow& W miejsce dwoch pomp zamontatvaestaw
hydroforowy HYDRO-M2Fi3S-2xHL5.6-5.5+1xHL18.4 na fundamencie betonowym/Patrz

35



Specyfikacje Techniczne Wodocig z miejscowsti Piotréwek
ST-3 Wodocigg. Roboty montazowe do miejscowosci Karolin

schemat technologiczny- rys. weziow.

1.3.7. Wykonanie préb ci $nienia wodoci agoéw

1.3.8. Ptukanie i dezynfekcja ruroci agow

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng STO ,Wymagania
0golne” oraz z obowigzujacymi Polskimi Normami, a w szczegoélnosci PN-EN 805:2002, .

wodociag - zespét wspoétpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodoéw wodociagowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcow.

zasuwa — urzadzenie pozwalajgce na odciecie przeptywu wody w rurociggu

hydrant — urzadzenie montowane na sieci wodociggowej pozwalajace na pobdér wody w
warunkach wystgpienia pozaru lub regulujgce prace sieci rozdzielczej w zakresie jej odwodnienia
i odpowietrzenia.

rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

rurka sygnalizacyjna - przewéd podtaczony do jednego kohca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelno$ci przewodu wodociggowego

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$é z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej STO : ,Wymagania
ogolne” - pkt 1.5.

2. Wymagania dotycz gce wiasciwo $ci materialtdbw i niezb edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiadajace wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny byé dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z
dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6Zniejszymi zmianami, tzn.
posiadac¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych Materiatéw z
PN.

Do wykonania Rob6t objetych niniejsza ST nalezy stosowa¢ nastepujgce Materiaty:
rury i ksztattki z polietylenu, taczone przez zgrzewanie doczotowe dla $rednic 110 mm,
PVC taczone na uszczelki
rury ochronne stalowe
uzbrojenie sieci wodociggowej — zasuwy i hydranty
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materiaty pomocnicze.

2.1. Sieci wodoci ggowe z PVC/PE do odpowietrzenia/ - rury i ksztattk i

Do budowy sieci wodociggowej z PE nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:
* rury robocze z PVC lgczone na uszczelki na cisnienie PN10 :
DN 100 mm - Dz110 mm

e do odpowietrzenia rury PE 100 SDR17 —DN 63 mm faczone na ksztaitki PE skrecane

* rury ochronne stalowe wg PN-79/74244 70O2-B2-WM spawane
dla rur DN 100 mm - 159,1 * 4,5 mm

* plozy ( Slizgi)

* manszety zamykajgce rury ochronne

e ksztaltki PVC, Dz 110mm, i ksztattki zeliwne — wg zestawienia w dokumentacji
technicznej

2.1.1 Skiadowanie rur PVC

Rury o s$rednicy 110 mm produkowane sg w odcinkach 6 m

Rury z PVC nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podiozu.

Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m
w odstepach 1-2m..

Nie mogg one by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, promieni stonecznych
rozpuszczalnikbw lub kontaktu z ogniem. Musza by¢é chronione przed zanieczyszczeniem
uszczelnien i dziataniem obcigzen punktowych. Wysokos$¢ skiadowania nie powinna przekraczac

— dlarur w odcinkach 1,0m

Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i
wleczenie.

2.2. Armatura.
— zasuwy kotnierzowe owalne, z miekkim uszczelnieniem, wewnatrz epoksydowane o
dtugosci zabudowy F5, PN10, z obudowg teleskopows :
» DN100 -1 szt.

» DNB80 - 3szt./ hydranty/

- zawOr napowietrzajgco — odpowietrzajacy @ 50 mm- kotnierzowy z zaworem kulowym prod.
Hawle nr. kat.9874,

— hydranty nadziemne DN80, dopuszczone do stosowania przez PSP - szt. 3

Nalezy stosowac rury i ksztaltki PVC posiadajace odpowiednig aprobate techniczng krajowa.

2.2.1 Sktadowanie armatury

Zasuwy i hydranty moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wéd opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.2. Inne materialy do wykonania sieci wodoci  ggowych

— skrzynki uliczne do zasuw
- tabliczki do oznakowana armatury i przejs¢ pod drogami
- tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z metalowg wkiadkg

2.4. Materiaty pomocnicze

Inne materiaty do wykonania Robét to m.in. :
- drewno na podkiady;
- woda;
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- beton B-20 do wykonania blokéw podporowych pod zasuwy;
- beton B- 15 do wykonania blokéw podporowych pod hydranty
- bednarka 30x3,5 i 50x5 $ruby do mocowania bednarki;
- deski iglaste obrzynane nasycane kl.lll do wykonania szalunkéw;

Beton - wymagania
Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetia¢ nastepujace wymagania (wedtug PN-
88/B-06250):

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentéw, gatunkow i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogolne” - pkt. 3.

Sprzet do robdét montazowych musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonywania rob6t. Sprzet nie moze wptywac¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robat.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, m. in.:

e samochodu skrzyniowego do 5t,

e zurawia samochodowego 5-6 t,

e ciggnika siodtowego z naczepg 16t,
e agregatu pradotworczego,

e samochodu dostawczego do 0,9t,

e betoniarki i pojemnika do betonu,

e obcinarki

e zgrzewarki do rur z polietylenu,

e aparatéw spawalniczych .

4. Wymagania dotycz gce transportu materiatéw

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.

Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musza by¢
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwiocznie powiadamia sie dostawce.
Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na
pismie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposéb roztadunku materiatéw zalezy od decyzji
Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnos¢.

4.1. Transport rur

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialéw. Materialy nalezy ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

*  przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

o dtugosé skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynie ;

e wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

e przewoz i prace przetadunkowe dla rur z PE powinno sie wykonywaé¢ przy temperaturze
powietrza + 5°C do + 30°C.

e chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni
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4.2

4.3

ladunkowej, zawiesi dzwigowych;

e przy roztadunku rur PE mozna stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne
czy z tworzyw sztucznych

* w zadnym wypadku nie nalezy uzywac¢ hakéw, lin stalowych i fancuchow;

e niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu oraz przecigganie ich po
podtozu;

e rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

Transport na placu budowy:
* niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie;
e rury PE mozna roztadowywaé¢ wzdtuz linii wykopu za pomocg urzadzen dzwigowych
stosujgc zawiesia pasowe lub recznie

. Transport armatury

Armatura zeliwna, tji. zasuwy i hydranty, moze by¢ transportowana dowolnymi $srodkami
komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

. Transport materiatow sypkich do betonu
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wymagania dotycz gce wykonania robot — sieci wodoci  ggowe

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne” - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinna by¢ wykonywana sie¢ wodociggowa
Po przygotowaniu wykopu i poditoza (wg ST-1) mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
rob6t wodociggowych.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcjami
producentéw oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 805:2002

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg Projektowa.

5.1 Warunki ogélne uktadania sieci wodoci  ggowej

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkoéw i gtebokosci
posadowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Do budowy wodociagéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 50 m.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg
Projektowa.

Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opuszczaé recznie za pomocg pasoéw nosnych. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegaé na catej swej diugosci na
co najmniej 1/4 obwodu.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ * 2 cm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika rzednych od przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie moze przekraczaé + 2 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa (deklem).
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do takiej
wysokosci, aby grunt nad siecig wodociggowa uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.2. Roboty monta zowe rur z PVC

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 oraz
instrukcjami producenta.

Rury cidnieniowe z PVC nalezy taczy¢ w zakresie srednic:
— Dz 110 mm — przez tgczenie na uszczelki

- potaczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonywaé przy uzyciu tulei kotnierzowych i
kotnierzy luznych stal PN10.

5.3 Monta z rur ochronnych .

Na przejsciach pod drogg nalezy rurociggi z PVC ukfada¢ w rurach ochronnych, stalowych ze
stali przewodowej ze szwem PN 79/H -74 244 Z02- B2 -WM

Rura wodociggowa powinna by¢ wprowadzana do rury stalowej za pomoca ptdz dystansowych z
tworzyw sztucznych otulajgcych rure na catym obwodzie, a konce rury stalowej nalezy uszczelnic¢
piankg poliuretanowg i specjalnymi manszetami termokurczliwymi lub zmiennie fancuchami
uszczelniajgcymi.

Dla wprowadzania rur roboczych do rur ochronnych nalezy stosowac ptozy typu ( dla rur z PVC)
w rozstawie co 1,5 m :

Montaz rur stalowych ochronnych
Przed spawaniem poszczegolnych elementéw, krawedzie rur doktadnie dopasowac i nastepnie
ukosowac.
Rurociagi spawane dla wody pitnej nalezy zaliczy¢ ze wzgledu na obcigzenie jak rowniez skutki
ewentualnej awarii do 1 klasy wg normy PN-85/M-69008.
Jakos¢ spoin nalezy sprawdzié:
wg PN-85/M-69775- Wadliwosc¢ zigczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwo$ci

na podstawie ogledzin zewnetrznych.
wg PN-87/M-69776 Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie.
wg PN-87/M-69772
wg PN-EN 25817 Ztgcza stalowe spawane tukowo.
wg PN-ISO 5817 Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug

niezgodnosci spawalniczych.
Spoiny podtuzne sasiednich odcinkéw rur ze szwem powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, o
co najmniej ¥ obwodu rury. Odlegtosé miedzy spoinami obwodowymi dla prostych odcinkéw
rurociggéw nie powinna by¢ mniejsza niz dwie srednice nominalne rur.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych
wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Technologia oraz materiaty
uzyte do faczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymalo$¢ potaczen roéwnag, co najmniej
wytrzymatosci rur. Potgczenia rur powinny podlega¢ ogledzinom zewnetrznym dla stwierdzenia,
czy ksztalty i wymiary potaczen sg wilasciwe i nie zawierajg wad wymienionych powyzej.
Wszystkie prace zwigzane z montazem rur ostonowych powinny byé prowadzone w sposob nie
powodujgacy zanieczyszczen wnetrza, uszkodzen powtok izolujacych i nadmiernych naprezen w
odcinkach przewodow.

UWAGA : Spawanie wykonac¢ pod kontrolg uprawnionego technologa spawalnika.

5.4. Oznakowanie trasy ruroci ggu i uzbrojenia

Trase rury z polietylenu nalezy oznakowa¢ tasmag lokalizacyjng (PE) koloru niebieskiego o
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szerokosci 200 mm z wtopiong wkfadkg z drutu miedzianego. Tasme ukiada¢ 30 cm ponad
grzbietem rury z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw i hydrantow.

Zasuwy, hydranty i przejscia pod drogami nalezy oznaczyé w sposob trwaly zgodnie z normg
PN-86/B-09700. Dla oznakowania armatury nalezy przewidzie¢ tabliczki. Tabliczki nalezy
zamontowac na $cianach budynkow oraz na stupkach.

5.5. Bloki pod zasuwy
Bloki pod zasuwy nalezy wykonaé¢ w betonu B-20 .
Wymiary blokéw :

dla DN100 — 500x500x250 mm
dla DN80 - 400x400x200 mm
Zasuwy nalezy mocowac¢ do blokéw za pomocg bednarki zakotwionej w betonie o wymiarach:

-dlarur DN100 — DN150 mm — 50x5 mm

Powierzchnie stykowg pomiedzy fundamentem a wodociggiem z rur PVC nalezy wytozy¢ folia PE.

5.6. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 805:2002.
W dokumentacji projektowej przyjeto probe cisnienia 1Mpa .

Rurociggi przy prébie cisnienia muszg by¢ rozparte. Armatura winna by¢é montowana dopiero po
prébie szczelnosci. Rurociggi do proby cisnienia muszg byé rozparte. Szczelnos¢ przewodu
powinna by¢ taka, aby po uptywie 30 min. nie doszto do spadku cisnienia ponizej ci$nienia

prébnego. Armatura winna by¢ montowana dopiero po prébie szczelnosci.

Po prébie cisnienia nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje. Plukanie nalezy wykonywaé, aby
usung¢ z rurociggu zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniajac 10-krotng wymiane wody.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu - dawka 25 mg Cl,/1 litr (stezenie 14,5%)

Czas przetrzymywania wody chlorowej w rurociggu winien wynosi¢ 24 godz. Wode z pozostatym
chlorem przed odprowadzeniem do rowu nalezy zneutralizowa¢é za pomocg tiosiarczanu

sodowego w ilosci 3,5 kg na kazdy kilogram chloru.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g Robét monta zowych
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogélne” — pkt. 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione.

6.1. Kontrola przed przyst gpieniem do robo6t

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢é zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.
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6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robét.

Kontrol e jako $ci rob6t instalacyjno- monta zowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN-805 :2002;

W szczegdlno sci kontrola powinna obejmowa € :

sprawdzenie zgodnosci wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowg materiatdw
kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania;

« sprawdzenie zgodnosci usytuowania i dlugosci przewoddéw (badanie odchylenia osi).
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
+2cm

« sprawdzenie rzednych posadowienia Dopuszczalne odchylenie rzednych + 2 cm;

e dzialanie armatury;

e kontrole zgrzewdw i spawow.. Pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu jest
obligatoryjny. Przy odbiorze wodociggu nalezy m in. przediozyé dokumentacje techniczng
laczenia rur, zawierajgcq protokoty zgrzewania

* badanie szczelnosci przewodu;

Kontrola jako s$ci przy betonowaniu
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ mieszanki betonowej i jej zgodnos$¢ z wymaganiami w
ST i Dokumentacji Projektowej.

Badania betonu powinny by¢ zgodne z planem kontroli. Sposéb badania i kontroli préb betonu
zgodnie z normg PN-B-06250 i BN-62/6738-03.

Badania mieszanki betonowej obejmuja :
konsystencje mieszanki betonowej;
» zawarto$é powietrza w mieszance;
e nasigkliwos¢ betonu;
e odpornosé na dziatanie mrozu;
* przepuszczalno$¢ wody przez beton;
e wytrzymatos¢ na Sciskanie ;
e wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.
Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowaé m. in.:
» kontrole temperatury powietrza w trakcie betonowania;
» kontrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowej;
» kontrole prawidtowej pielegnacji betonu (ochrona przed wysychaniem).

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg norma: PN-EN 805:2002.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot
monta zowych
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogoélne” - pkt. 7.

Jednostka obmiarowa dla robdt montazowych jest :
mb — utozenia przewodu wodociggowego (dla kazdej $rednicy $rednicy),

8. Opis sposobu odbioru robét monta  zowych

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 8.
Etapowanie Odbioréw nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich
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brak - uzgodni¢ w trakcie realizacji zadania z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Sieci wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002

Odbior robét montazowych dokonywany jest na zasadach Odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
obejmuje sprawdzenie:

e jakosci materiatéw wbudowanych ;

e ulozenia wodociggéw na podtozu ;

» dlugosci i Srednicy przewod6w oraz sposobu wykonania potaczen dla rur ;
» wykonanie rur ochronnych,

e szczelnos¢ przewodoéw ;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng i branzowag nalezy wykonac¢ przed zgtoszeniem do odbioru préby
szczelnosci wodociggéw Do odbioru przediozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego).

Odbior Ostateczny

Odbiorowi koncowemu podlega:

* sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokdtdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu

» badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Wymagane dokumenty
e protokét préby szczelnosci,
»  protokot ptukan i dezynfekcji,
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
» zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych
do prob,

9. Opis sposobu rozliczania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sposobu rozliczania podano w STO ,Wymagania ogélne” — pkt. 9.
Pfatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST.
Zakres Rob6ét jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej  obejmuje odpowiednio:
» dostawe materiatéw,
* montaz przewodow i armatury,
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» oznakowanie przewodow

* o0znakowanie armatury

» wykonanie zabezpieczen przewodu w postaci rur ochronnych wraz z uszczelnieniem,
e przeprowadzenie préby szczelnosci,

* przeprowadzenie ptukania i dezynfekciji,

* podigczenie do istniejgcej sieci,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» skladowe wymienione w pkt. 9.1. STO

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegajg odrebnej
zaptacie, nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac¢ odbioru zgodnie z nastepujagcymi normami, m.in.:

PN-EN-805 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-88/B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-76/0648-76  Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. warunki techniczne wykonania

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-74/B-03020 Glebokos$¢ przemarzania gruntéw

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjantow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Inne dokumenty:

Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur.
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