OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA PLACU ZABAW W JORDANOWIE SLASKIM

UL. WROCLAWSKA 55, 55-065 JORDANOW SLASKI
ZAKRES ROBOT:

Wykopy - doty na fundamenty stupkéw ogrodzenia,

J.w. lecz pod stupki nos$ne altany

Osadzenie stupkéw stalowych ogrodzeniowych- typowych w fundamentach.
Stupki osadzac réwnolegle z betonowaniem fundamentéw.

Naciggniecie drutu i montaz siatki

Montaz stupkéw przybramowych oraz bramy z furtkg

Dostawa urzgdzen zabawowych i montaz.

ok LN

Dopuszczenie do uzytkowania placu zabaw wymaga wywieszenia instrukgji dla uzytkownikow
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Budowa placu zabaw w Jordanowie Slgskim.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/ KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
0312-06 (kat.gr.1ll)
49 dét. 49.000
RAZEM 49.000
2|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m3
0203-01 betonu
3.34 m3 3.340
RAZEM 3.340
3/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw |m
1603-02 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
98 m 98.000
RAZEM 98.000
4/KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokos$ci 1.6 m; szeroko$é wrét 3 m i furtki 1 m z siatki | kpl.
1808-02 w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|Analiza Dostawa urzadzen placu zabaw kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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