Zatacznik nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ
DOSTAWE | MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH NA PLACE ZABAW W CZTERECH
SOLECTWACH GMINY JORDANOW SLASKI

CPV 37535200-9 - Wyposazenie placow zabaw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z , Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez dostawe i montaz urzgdzen
zabawowych na place zabaw w czterech sotectwach Gminy Jordanéw Slaski”

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw obejmujgcych ,Zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej poprzez dostawe i montaz urzadzen zabawowych na place zabaw w czterech
sofectwach Gminy Jordanow Slgski”. Wedtug ponizszych zadan

Zadanie nr 1: Doposazenie placu zabaw w wybrane urzadzenia zabawowe oraz zagospodarowanie
terenu w miejscowoéci Glinica, dziatka o nr geodezyjnym 73/1;

Zadanie nr 2: Doposazenie placu zabaw w wybrane urzgdzenia zabawowe w miejscowosci Popowice,
dziatka o nr geodezyjnym 82/6;

Zadanie nr 3: Doposazenie placu zabaw w wybrane urzadzenia zabawowe w miejscowosci Pozarzyce,
dziatka o nr geodezyjnym 57/3;

Zadanie nr 4: Zagospodarowanie terenu oraz wyposazenie placu zabaw w miejscowosci Jordanéw
Slgski, dziatka o nr geodezyjnym 188/4, 186/4 i 319/1.

Zadanie 1-3 zgodnie z tabelg nr 1. Zadanie nr 4 zgodnie z tabelg nr 1 oraz zatagczonym przedmiarem.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

* 1.6.Przekazanie terenu robét
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét w terminie okreslonym w Umowie.



1.7.Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

ST i plan sytuacyjny zagospodarowania trenu oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci w ,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wymiary okre$lone na podstawie odczytu ze skali rysunku powinny by¢ sprawdzone w terenie i w
przypadku rozbieznosci nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru.

Cechy materiatow i elementéw urzadzen muszg wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z planem sytuacyjnym
zagospodarowania trenu oraz ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu urzadzenia, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy urzadzen rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umownag.

1.9.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

1.10.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.11.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji.

Wykonawca opowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.12.Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa i

higieny pracy.



2. Wyposazenie placéw zabaw w gotowy wyrdb ( tabela nr 1).
2.1. Opis urzadzen zabawowych (zatgcznik nr 1)
2.2. Plany sytuacyjne placéw zabaw ( zatgcznik 3-6)

2.3.0grodzenie
Ogrodzenie montowana na placu zbaw w miejscowoéci Jordandw Slgski dz. Nr. 188/4, 186/4 i 319/1
zgodnie z zatgczonym przedmiarem rob6t (zatgcznik nr 2)

2.4. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych zakupu
urzadzen zabawowych z dopuszczonego zrédia posiadajacego aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodne z Polskimi Normami.

3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5.Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja .

5.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
> Usuniecie kamieni i innych materiatow .
> Wyrdéwnanie nieréwnosci w podtozu materiatem rodzimym — ziemig urodzajng .

5.2. Wykonanie podtoza z piasku w strefach funkcjonowania urzgdzen
> Wyrdwnanie podtoza .
> Woypetnienie strefy bezpieczenistwa piaskiem (m. Jordandéw Slgski przy zestawie drabinek ze

zjezdzalnig)

5.3. Materiat nawierzchni
Piasek wymywany frakcji 0,2- 2 mm, grubosci min. 20 cm, wolny od czgstek gliny i mutu wg PN —EN
1177:2000/A1

5.4.Montaz urzadzen zabawowych
Zmontowanie podzespotdw i elementdéw urzadzenia zabawowego nalezy wykonac wg Instrukcji
Montazowej Producenta, ktéry powinien dostarczyc :

> Informacje identyfikujaca producenta (importera);
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» Dokumentacje techniczna, w ktdrej wskazane bedzie w jaki sposdb sprzet zostaty
wyprodukowany (informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzyte materiaty,
farby i lakiery i lista zalecanych czesci zamiennych);

> Instrukcja o zalecanym sposobie montazu.

5.5.Umiejscowienie urzadzen zabawowych
Umiejscowienie urzadzen zabawowych powinno uwzgledniaé strefy bezpieczenstwa tj. obszar , na
ktérym poruszanie sie dzieci i upadek z nich zagwarantuje amortyzacje uderzenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasada kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosé materiatdw. Kontrola polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
doktadnosci wykonania.

6.2.Badania i pomiar
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.

6.3.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i urzgdzenia zabawowe ktére

posiadaja :
» - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
> - aprobaty techniczne wg wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
> - certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami PN-EN.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
> elementy urzadzen zabawowych — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

> Elementy zgodne z zatgczonym przedmiarem robot.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalert w Umowie , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a. odbiorowi ostatecznemu

b. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdt obejmuje :

> - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



» - dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji urzadzen zabawowych oraz
materiatéw pomocniczych,

> - montaz urzagdzen zabawowych,

> - uporzadkowanie terenu,

> - przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 1176 :

» PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — 0gdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan,

» PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek,

> PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i
metody badan zjezdzalni,

> PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan karuzeli,

> PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placoéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzgdzen kotyszacych,

> PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

> PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw,

» PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

> PN-EN 1270 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykdwki- wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

Powyzsze zestawienie ogéinych wymagan bezpieczeristwa ma zastosowanie do wszystkich urzadzen

znajdujgcych sie na placach zabaw.

2. Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg dotyczaca nawierzchni:
> PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
3. Certyfikatem BBC i spetnia¢ wymagania bezpieczefnstwa w uzytkowaniu.
4. Place zabaw projektuje sie wyposazy¢ w tablice informacyjne, zawierajgca regulamin korzystania z
placu.

ZAYACZNIKI DO SPECYFIKACII TECHNICZNEJ:

Tab. 1 - Wyposazenie placéw zabaw w gotowy wyréb.

Zat. 1 - Opis urzadzen zabawowych

Zat. 2 — Przedmiar robét

Zat. 3 — 6 — Plany sytuacyjne placow zabaw

Zat. 7 — wzor tablicy — Rechulami korzystania z placéw zabaw
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