OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA PLACU ZABAW W JORDANOWIE SLASKIM
UL. WROCLAWSKA 55, 55-065 JORDANOW SLASKI
ZAKRES ROBOT:

Wykopy - doty na fundamenty stupkéw ogrodzenia,

J.w. lecz pod stupki no$ne altany

Osadzenie stupkow stalowych ogrodzeniowych- typowych w fundamentach.
Stupki osadzac¢ réwnolegle z betonowaniem fundamentéw.

Naciggniecie drutu i montaz siatki

Montaz stupkéw przybramowych oraz bramy z furtkg

Dostawa urzadzen zabawowych i montaz.
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Dopuszczenie do uzytkowania placu zabaw wymaga wywieszenia instrukcji dla uzytkownikow
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Budowa placu zabaw w Jordanowie Slgskim KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Plac zabaw
1 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m 'det.
0312-06 (kat.gr.lit) i
49 dét. 49.000
RAZEM 49.000
2/KNR 2-02 {Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie |m3 i
0203-01 betonu
3.34 m3 3.340
RAZEM 3.340
3/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
1603-02 kéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
98 m 98.000
| RAZEM 98.000
41KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki 'kpl.
1808-02 w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.000]
i RAZEM 1.000
5|Analiza wtas- Dostawa urzgdzen placu zabaw kpl ‘
na |
1 kpt 1.000]
1. Altana drewniana azurowa, prostokatna o wym. 3,0 x 3,0 m2 i
2. Lawka z bali z oparciem, stata szt 5
3. bawo stot szt 1 !
§’4A Elementy dekoracyjne zastaniajace pokrywy istniejacych studzienek |
iszt3 i
15. Nawierzchnia amortyzujaca - 20 cm piasku /strefa bezpieczenstwa dia
|drabinek ze zjezdzalnia/
6. Urzgdzenia zabawowe - wykaz zgodny z zatgcznikiem Nr 1 do SIWZ
7. Nasadzenia drzew i krzewow -plan sytuacyjny m. Jordandw Slgski
RAZEWM 4.000
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