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WYMAGANIA OGOLNE

1, WSTED
1.1, Prredmiot OST

Przedmiotem ninicjsze] ogblneg] spacyflikaci techriczngy (O5T) sq wymagania ogilre dotyczaoe
wykonania 1 odbioru robét drogowych dla zadapia: SJTORDANOW SLASKY - remont drog dojazdowe) do
gruntéw rolnych o nawierzchni asfaltowel”.

1.2, Fakres stosownnis O8T

Ogdina  specyfikacis tachniczna slanowl  obowigzujacs podstaws  opracowania szcregitowe)
specyfikacii technicanej stosowanej joko dokument prretacgowy i komtraktowy przy rlecaniu i realizacii robdt
na drogach krajowych.

Zaleca sic wykorzystanie OST pezy  zlesaniv rohét na drogach wojewddzkich, powiatowych
i grinnych.

1.3, Zakres robit objstych OST

Ulstalenin zawarte w mimejsre] specyfikacit obejmujs wymagania ogdine, wspdine dla robot obigtych
aghinymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dia poszezegtlaych asoriymentdw zobdl
drogowych i mostowych. W praypadku braku ogélnych specyfikacii wechnicznyeh wydanych proez GDDP dia
danege asorimentu robdt, ustalenia dotyces siwniez dia S5T sporzsdranych indywidealnie.

i.4. {ikreilenia podstawowe

Ustyte w QST wymienione ponize] okresienia naeZy rorupried w kuidym priypadia nastepiipee:
1.4.3. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedaoy budynkictn, stanowigcy catodd technicono-ulytkows
{droza) aibo jemo czedt stanowigeq adrgbny element konstrukeyiny ub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
zemny, wereh),
1.4.2. Chodnik - wyzraczony pas terenu przy jezdni lub adsuniety od jezdnd, preeznaczony do ruchu pleszych,
bA3. Diupesé moste - oflegiedd migdry zewnetrmymi krawgdzigmi pomostu, a W proypadky  mostiw
tubwyeh 7 nadeyple - odlerlold w dwictle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Dirogs - wydselony pas fetenu preeanaczony do ruchu lub postoju pojezdéw oraz ruchu pieszych wraz
7 waretkin nrzgdzeniami teohnicenymi zwiaranymi 7 prowadzeniem 1 zabezpiecreniom meha.
145, Drogn fymozasowa {montebowa) - droga specjainie przygoiowan, przeznaczona 4o ruchu pijarddw
phstupagorch sadanis budtwiane ma CPAS JEED WYKORETR, PreeIEzim 40 wpsEmiL R P o BalodeTenia,
344, Drpenik budowy - Zpseyl 7 poRDmSrowamyirs stromavsi, opeirzony pleczecly organy wydgigoosn,
wpdisgyy Tourdnde 2 ohowizztiacymt prevpisarml. stamerincy wrpedowy dokument przebiegu robdt hudowlanyeh,
shagary do actowenia zderred i okolicznodct rachodwsoych w toke wykonywanin vobod, T EslrOW AT
dobcrvwanvch  oddondw  robid, prachemywanis polecenn | inng kovespondencl  technivene]  pomigdey
ngyniesem, Kierownikicn projebiu, Wykonawig i projelaantem.
$.47, Patakads - obickt shudowany nad przeszkody terencwa dia zapewnieniz komunikachi drogowe) | rescdin
pieszego.
148, Iesynier/Kierowsik projektn - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Fommwiiacegs, o kibre] wymnecreniu poinformowany jest Wykonawcd), edpowicdziaing za sndzorowanic
et | admrinistrowanie kongraldemn.
1,49 Fordets - czodé kerony drogl preemmaciona do ruchy poimeddw,

1409, Kierownik, udowy - ssobs wyznacrom preer Wykonwwog, upowairion do kierowania robotami | do
wygtepowania w jego imienie w spraveach restizachi kontrakra,

1.4.81. Korona drogl - jerdnia (jezdnie) = poboczami iub chodnikami, zatokami, pasami awaryinego posioju
} ogsmmd delekprymi jeadnis

1,412, Konsrubcis nawiersdid - vkdad warstw sawierrchn wiag 7e sphsobens ich pelgorenia.

54 4% Konstabols nodes (preosio hub preeste obiskis mostowesed - czoéh obiekte oparta na podporach
mostoivych. Sverrgcs st nivsgey dia preeniesieniz rachs puuzdiny lub pleszych.

58 B4 Hormes drosmey - oasve fob b 2resd wybepts, Sadra jest o ez korong dregi 1 sharpamh s,
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L4135, Korvie - clement ufoonsowany W korpasie drogowym w celu ploZenia w nim konstrukeji nawierzchni,

1,4.16. Ksigika obmisrdw - akueplowsay prez tngyniera/Kietrownika projekin zeszyl 2 PONUIETOWANYIMI

stronami, shuzacy do wpisywaia przes Wykonaweg ohimiare dokenywanych robit w formie wyliczen, szkicdw

jew., dodsbkowych zalgozmikbw, Wpisy  w ksigroe  chmunbw  podiegaja puinderdaenia  proex

frgyniera/Kisrowntka projekiu.

1.4,37. Laboratorium - drogowe fub inpe lsborstoriwn badaweze., ymakceptowane prrez Jamawizigoego,

miezbodne do preeprowadzesia wszelkich badafi § prob swigzanych 7 ooeng jakosl materiatdw orax robot,

1.4.38. Materialy - wizelkie tworzywa niezbodne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacly projekiows

i specylikacianmi technicznymi, zaakoeplowane praes Ingyniera/ Kierownika projekiu.

1.4.50, Most - obickt sbudowany nad przeszhods wodng dia zapewnienta konunikacii drogowe] i echu

pieszego.

1.4.30. Nawierzchnia - warstwa lub zesptl warstw shuzacych do pra Jjrowania | rorktadenia obcigred od ruchs

na podiore grumowe i zapewniajeych douodne waranhi dip mechu.

a) Warstwn fcieralon - gbma warsbwa nawierzchni poddana bezposredaio oddrialywaniu ruchy i crynnikdw
atmosferycanych,

by Warstos wiakgos - wWarstwa oaiduigca sig miedzy warstwy Scierplng a podbudows, rapewniajgea lepsze
coztogenie nopregen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.

¢) Warsiwa WyrOWnawesa - Warstwa stuzaca do wyrdwnania mierémnodel padbudowy fub profitn istnicigoc
nawierzehnd,

d) Podbudowa - dolpa cegdd nawierzchnl siuzaca do przencszenia oboigied od ruchy na podbore. Podbwdowa
muie sidadas sic z podbudowy zasadniczej § podbudowy pomacnicre].

¢} Podbudowa rasadnicen - goma creht podbudowy spelniajges fombocie nofne w konstrukcl nawierzchal.
Moz cua skiadaé sig 7 jodnej lub dwoch warstw,

£ Podbudowa pomocniczs - dolag Cresd nadbadowy spetniaacs, obak funkep mositych, funkele zabezpieczenia
rawierzchni preed deiatanicm wedy, mors preenikeniem ceastek podioia. Moze ziwierad warstwe
miroEoochromg, cdsacraiacg lub odeinmygey.

g} Warstwa mrozoochronna - Wirstwa, Kisrej gléwiym waduniem jest ochrona nawierzchod preed skutkami
dzialaniy Mmooz,

h) Warstwa odeinsjaca - warstwa stosowana W celu uniemorliwienia preenikania czgstek drobmych gruntu do
warstwy mawistzehni Jetace) powyie).

) Warstwa ndsgozajges - warsbya stozaca do odprowadzenia wody prredostajges) sie do navwierzchni.

L33, Miwedeta - wysckotciowe 1 geomelryczne rorwinigeie na plaszezyfrie POBOWEZO proeknoiy w o5t dnog

b pbieki mostowegi.

8,422, Ohick mostowy - mrest, windukt, esiakada, somel., kbadbs din pieszych § praepust.

54,23, Objard tymoasowy - deoga specjalnic praygotowana i cdpowicdmio wirzymana do przeprowadzenia
ity peblizanego m okes budowy.

1434, Chdpowiodiin (Dliske} wgodnost - seodwodd wyhomywanysh robbl 2 drpussraonym Glrrancim, i
preedzint toleancit miv zosiat afpediony ~ & PRROEHERYIN tolerancimm, pIEyjmowanymi IWyCZaown din danego
podzait robdt Budewlanyeh,

LA2S, Tas drogowy - wydzielony linfami granicznymi pas Lerent prosinacziny do wmiesgezanis wonim drogl
i mwimarych . wiy wrzadzen oraw droew 3 Krrewiisr. Bas drogowy mobe mwnied obgimowat een przewidziany
do rozbudowy drogi § dudowy sezadech vhronigopch tudzd i drodowisko preed uchdiwadciami powadewanymi
przez ruch na drodze.

1,426, Pobocze - coedd korony drog preespaczoms do chwitowezo posiois pojazdiw, mniessorenia wrzadch
orgaizaci i berpleczefstwa ruchy ornz do yvuchn pieszych, shuzaca jedaoczesnie do bocznege oparcia
konstrzkeri nawierzehini,

1,427, Podiove pawierzchni - gront rodzimy hub nasypowy, lezgey pod mawierzchulg de  glgbokosel
przemarzania,

3.4.38, Podioze ulepsrone nawicrzchnl - gliwa warsiwa podtorn, fezaca berpobredmio pod mEabeTEC i,
uleprzoni w celu mmodiwienia przecin ruchu tudowlanego | wiasviwego wykonama pawiarzehod.

1.4.79. Poleconie  Indyniera/Kierownika projekm - wszelkie poleceria przekarane Wykonawey przez
ymicrs! i jerownika projekis, w formie pisemwed, dotyorce sposchn reatizacii robdt fub mvch spraw
awigranych z prowadzenico budowy.

£.4.30 Projeltant - spravwniona osoba prawed kb fizyczna bedgea awtorem dokamentacy prajekiowi.

1,431, Proedsiewsiocie budowlane - homplelsowa realizncia mowego polgezenin drogowsgs Jab calioowitn
modernizacja/przebudows (zmiana parameiriw soometrveroych trasy w planie 1 prrshrein  podizinym)
istoiajatenn polacienia. '
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1.4.32. Prrepust — budowls o preekeoju popraecanym zamknictym, przeznaczona do przeprowadzenta cleku,
sziaku wedriwek zwierzal dziko Fyjgeych lub urzgdzen technicanych preez korpus drogowy,

1.4.33, Pryesekods naturalna - cloment drodowiskn natralncgo, stamowigey btradnicnie wrealizacii zadania
budowlanego, na previdad dolina, bagno, reeka. spiak wedrbwek dzilich mwierzal stp.

1.4.38, Preeschoda szoucens - dzelo ludedde, stamowigos atrodniesic w venlivaci zadania budowionezo, na
przykiad droga, kolej, rarociag, kanal, chag pieszy lub rowerawy itp.

1.4.3%, Provtargows dokumentacia projektown - Crgsc dokumentscii projelitowe], kibra wskavuje lokalizacie,
chargkierysivie 1 wrymiary obiekiu bedgoego prreimioiem roebol.

$.4.36, Przyezdiek - skrajna podpora obiekby mostowego. Move skiadad sip 2 pednej deiany, shupdw Tub innych
formn konstndkcyiuych, np. skezyh, komdr,

1.4.37, Rekultywacin - roboty majace nu ool uporzadicowanie 1 prrywrdcenie pienwotnych funbicii terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1,4.38, Rozpietosé teoretyomms - odleglost miedzy punktanti podparcia {logyskami), wrzesia mostowego,

1.4.39. Sperokost catkowits obicltu {mosts / wiaduktw) - odlegloss mipdry zewngtrzaymi krawgdziami
komstrwkci obiekt, suierzoma w iini prostopadics do ost podhume., obejmge callkcowity szerokoft konstrakcying
SO THOSHORE.

1.5.20, Szerchodé uzytkowa oblelty - szerckosd jezdmi (nawicrzchni) prrezmaczona dla poszezegsinych
rodzaiow ruchu oraz szerohodd chodnikéw rtierzona w Swietle poveczy mostowsch 7 wylaczeniom Lpmstrboph
pruzy jewdni dolem oddrielajace] ruch kotowy od ruchy pieszego.

1,4,41. Slepy kosziorys - wykaz robbt 2 podaniem ich Hoic {prredmisren) w ohemosc technologicrne ich
wykonania,

3.4.4%. Teyen hudowy - teren udostopniony preey Zamawinaoego dla wykonanis na nim rohit oraz inne micjsra
wytnienione w kontradcle jako tworzgts crege terenu budowy.

1.4.43, Tunel - obiskt zaglebiomy popiej poziomu fevenu dia zapewnienia komunikacil drogowel 1 ruchu
pleszego.

1.4.44, Wiadukt - vbickt vhudowany nad Vi kolejows Jub inng dromg dlz berkolizyintgo zapewiienia
komunikacii drogowsi 1 ruchy pieszego.

1.8.45. 7adanie budowling - czeéd prrzedsiewziesis tudowlanege, stanowigen odrebng calost kenstrukcying Jual
technologiczng, 2dolng do sampdricinego petiienia fankei technicmmo-uzythowych, Zadenis moge poleged na
wykonywatiu robit ewigzanych z budows, modernizacyy’ preebudowg. wtrgypranzom TRz wohrona budowti
drogores b Jof elemento,

1.5. {ipiine wymagania dotyczgce robot

Wykonawes jest odpowiedzialny za Jukosé wykonanych robét, bezpieczensiwe wizelkich coyoncdel na
fwremie budowy, metody uizyte przy budowie oraz 2 ich zpodnoic 2 dokumentacia projekiows, 55T
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Prackazanie terenu budowy

Pumawisjacy w terminie okrestonym w dolumentach kontraksowych prekade Wykonawey terent
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  trgodnieniami prawnymi | administracyjnym, okealizaiie
i wspitrzodne punictdw ghiweych toasy oraz reperiw, driennik budowy oraz dhwa egremplarse dokumentaci
projektowej | dwa komplety 85T,

e Wiykopawoy SpOCTYWa odpowiedrialneds wa ochrmg prackazanych mu punkiow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezons maki geoderyine Wykonwwes odtworzy T utrwall
g wihasny leoszt.

1.5.2. Dokumentacja projektows

{rokumentacia projektowa bedzie sawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 2 wykazem
podanym w sreregbtowych warunkach gmowy, wwvzgiedniajacyim podziat na dolmmentacgy projekiows:
-~ Zamawisjgcepo; wykaz pozycii, ktdre stanowiy przemrgowy dolumentaciy projekiows oraz projekiows
Jokumentacie wykonawezg (lechaiczig) § zostang praciazane Wykommwey,
- Wykomawsy: wykaz zawierajacy spis dokumentaci projeldows], kidrg Wykonowvca apraciie wramach ceny
kontrakiowe],
1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentaciy prajekiowa § 88T

Dokumentacjs projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Yniymieralieierownika projekin stanowia copdé umowy, a wymsgania okeeflone w chodty jedaym @ aich =g
abowigmigee dla Wykomawey tak jaklby zawarte tydy w catej dokumentacii.

W proypudio tozbicheoscl W ustaleniach poszerepblnych dokumentow obowigzuie kolgwodé ich
wagnofcl wymienjona w S ontraktowych warunkach ogolnyc: " (,Oedinych warunkach umowy”).




Wykonawca aie mode wykorzystywad bledow tub opuszezeh w dokumentach kontraktowyeh, a o ich
wikrychy  winiehs  natycliniast powiadonit  Tdyniera/Kicsownika projekty, kidry podejmic  decyzig
o wprowadzeniu odpowiednich zemian i poprawek,

W przvpadics rozbiernoscl, wyminey podane na piimie sg wainigjre od wymiaréw olreslonych na
podstawie odezytu ze skali rysunku.

Wezysikie wykonane roboty | dosterczone materiaty bedy zaodne z dolumentaciy projektowy 15NT.

Dane skredlone w dokummentacii projektows] | w 8571 bedy uwatane Za wartodel docelowe, od ktorych
dopuszezalne sg ndchylenia w ramach okredionego preedziaty tolerancil, Cechy materialbw i glementiar budowli
museg wykazywel zzodnost  ohreslonymi wyhtaganian, a8 roooay tych cech mie mogy przckracral
dopuszczalnego preedziaty tolerancii.

W prevpadku, gdy materialy Jub toboty nic bedg w peini zgodne 7 dokumentacis projeliows tub w5y
i wplynie 10 na mieradmmatajgen jakolt elementy tudowdl, to takie malerialy rostang zastgpione YT,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey,

1.5.4. Zabezpieczenic terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem™

Wakonawea jest zobowigzany do ytzytaania ruchy publicenege oraz wzymania msttiejgoyet obielktdw
(jezdmie, fcicehi roworows, cigat plesze, avakl drogowe, batery ochronne, unsgdzenia odwodnienia Hp.) i
terenie badowy, w okresie trvanta reslizac) Lontrakm, a2 do zakoticzenia t odbior ostateczang? robot.

Przed preystapiesiem do robft Wykonawca procdstawi  Hgynierowi/Kiorownikow:  projeles o
sutwierdrenia, vrgodniony 2 odpowiednin sarzrdem drogi 1 onganem zarzadzaigrys rachom, projekst
organizacit Tuchy i zeberpieczenia robdt w okresic irwenia budewy. W zalcenodci od polrash § postepc Tobdt
projekt organizaci ruchn powinien Tt e Dlezgeo altualizoweny przes Wiknpawee, Kagds zmians, w0 Hosms
do zatwiendzontpo projelie organizacii rachy, Wynagm kardorazowo punovmego zatwierdzenis projektn.

W czasic wykonywania robdt Wylopawca destarcay. zainstaluje 1 bedzie obshigiwal ssrystiie
tymezusowe ursgdrenia zabezpieczajgot e juk: zaprry. Swiatla OSHTEZUWCTE, syunaly. ip., TapewekeiEe
w ten sposth heepiscrenstwo pojazdow i peszveh.

Wykonawes zapewni stile warundd widocrnosct w deief 1w nooy tyvh zaptr ¢ puakéw, dia kidryeh jest
1o nicodzowne ze wraleddw hezpieczenstwa,

Wegystkic  zmaki, Zapory 1 imne wrapdeeniz  rebezpioczajace  beds akoppiowany  preeg
Ingyniera/Kierownika projekiu.

Yaki przestapienia do robdt Wykonawea obwiescl publicenie preed ich rezpocreciem w sposob
wzgodniony & Ingynierem/Kierownikiem projelty OURz. prEcy MESACIENIC, W migjscact § ofciach shoredlonych
prrey. indymiera/Kierownike projekta, tablic informacyinyeh, kbrych freSt bedzie atwierdrona  pracz
zyniera/Kisrownika projeic. “Fabdice informuecyine beda wroymywane prEs?. Wikomswee w dobrym stanie
pizez caty okres realizacji Tobdt.

Fosrt zaberpicczenia terepy budowy mie podiess adrebng gaplacic § provimnje sie, be jest wigcrony
w ceng koniraktows.

b Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do sabezpieceenia tereny budowy W ofcrosie trwanty realizacy Kontrakdo
2% do gakoncrenia 1 odbior ostatecnego tobot.

Wykonawea dostarczy, zinsialije i bedrie wtraymywad nczasowe wizadzenia Taberpiecaajqes,
W kyusy: mgrodzenia, Porgere, obwietlenic, sygnaty i znald ostizegawcee crax wezelkie inne Srodlid niezbedne do
echrony robot, wygedy spolecameded | innych.

W mmicjscach preylegsiacych do drdg otwartych dia chu, Wykonawea wgrodzh Tub wyraznie omatuge
teren budowy, w sposdh uzgodniony 2 Ingynierem/Kierownikiem projekiu.

Wiazdy i wylazdy z terenu budowy preeznaczone Ha pojazdow i masyn pacaeysh prey resdbzac
robit, Wykomawoa odpowiednio cmakuje w sposob wrgodniony ¥ Yorynierem/Kiecrownikiem projekiu,

Pkt provatgpienia do robdl Wykonawca ohwickei publiczrie proed wh Epocreciem wosposth
wzaGAmIGHY 2 miynicrem/Kicrowntkiem projekiu 0ray precz wneszozenic, w miscach 1 Hoiciach okreslonych
precz  indyniera/Kierownika projektn, fablic imformacyjnych, ktonych tresé bedeie vatwierdrona przez
fmEyniern/Kierownika projektn. Tablice snformacyine beda werymywane prrez Wykonswog W dobrym stanie
przez caty okres realizaci robot.

Koszt zabezpiccrenia tereny budowy mie podiega adrebnej zaplacic | prayjmuje sie, 2e jest wigezony
w geng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawoa ma abowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wezelkie preepisy dolyczace
eohreny drodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy § wykaficzania robit Wykopawca bedzie:

A) atrzyaywad teren budewy 3 wykopy w statie bez wody stojgeel,
by} podeimowné wseelkiec urasednione keokl maiace na celu stosowanie sig do prEcpisiw i nonm dotyeracyeh
ochrony frodowiska na terenie @ wokdl ierenm badowy oray bedzie saikad usdkodzen {ub wcizkliwosci dia

e



osdly hub dobr publicznych 1 inmych, & wynikageych 2 nadmiemego hatasy, wibraci, zaniecyysecrenia tuty
innych proyczyn powstalych w nastepstwie jege sposobo deiatania,
Stosujge sig 4o tych wymagad bedgie miat srezepdiny weelad ta:
1) lokalizacyp baz, warskatdw, MAgazynow, skladowisk, whapdw 1 drog dojardowych,
2} drodki ospomoescl | zaberpieczenia przed;
a) zanictzyszozeniem zbiormikéw i ciekdmy wodnych pyfami ol substanciami toksycenymi,
b) zanicczysaczenicin powictree pylamd | gazaril,
¢) modliwodcky powsiania podaru,

£.5.6. Oclwons praschwporarawa

Wykonawea bedvie prestizegad praepisy ochrony prreciwpoiarows),

Wykonawea bedzie wtrzyomywal, Wymagany na podstawis odpowicdnich pruepistw spravmy sprigt
przeciwperarowy, R terenie baz produkcyjiyeh, w porieszozeniach biwrowych, mdesekatnych, miagazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tutwopaine bedy skiadowane w sposth zgodny z odpowiednini przepisami 1 zeberpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawea bedzie odpoweedzialyy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacyi robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodiiwe dia oloczenia

Materialy, kndre w sposth trwaly s srkodiiwe dla toczenia, nie body dopusperene do uZycia

Nie dopuszeza sip niycis materiatéw wywoltjgeych sekodliwe promicniowanie o sigheni wigkszym od
dopuszezalneno, ohreslonego odpowiednimi przepisami.

Wrelkie materialy odpadowe viyte do Tobdl bedg mialy aprobate techmiczng wydang prze BprAwONY
jednostke, jednoznacznie okreflajgen bk szkodliwego oddriatywania fych materiatéw na srodowisko.

Mterinly, ktore sz srhodliwe dla otoorenia tylko w ceasie robdt, & po zakohczeniu robot ich
wrhodliweét zamika (mp. materialy pylaste) mogs byl ulvie pod  warankion prEeszegania  wymagah
technologiczaych windowania, Jezell wymagy tego odpowiednie przepisy Wykenawea powinien otrzymad
zizode na wzycle tych muterialow od wiagciwych organtw administrasii pah stwowel.

Jezeh Wykonawo iyl roaterialion srkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich utycie
spowodowalo jakickolwiek zagrodenie Srodowiska, to konsekwencie tego poniesie Zamawiagcy.

1.5.8. Ochrona wissnnged publicznej i prywatmej

Wykonawea odpowiada za nchrofg instalacii na powierpchn ziemi 122 wrzadeenda podziemne, takie jak
surociagi, kable itp. oraz vryska od odpowiednich whade bedgoych whicicietami fych wzadzet potwierdzenie
informacii dostarczonych mu prrez Fomawigigeege w tamach plany ich lokatizacil. Wykomawoh Tapewni
wiadciwe opnaczenis i zaberpierzenie prrad nsdcodzenicm tych instalach i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykowawea zolwowigzany jost LMIesIc W swoim harmonograniie rezerwg czasows dia wiazelkingo
rodzajn robdt, kibre majs byd wykonane w rakresie precloenia instalacii 3 urzadren podziemnych o ereme
budowy 1 powiadomid Inzyniera/Kierownika projektn | whadze Iokaloe ¢ zamiarze rozpoczecia robdt, O fakeie
prrypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawea bezzwloommite powiadomi tzyniera/Kierownika
projektn 1 zainteresowane wiadze otaz bgdzie 7 nitsd wipdlpracowal dostarczajse wezelide] pomocy potrrebne)
pr7y dolonywaniu napraw. Wykonawca bodze odpowiaded za wezelkie spowodowane prrer jeuo dziatania
uszkodzenia instalacli na powierschni ziemi 1 wradzed podziemuych wykamaych w doloamentach
dostarczonych sy proez. Zavawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terentw z zabudows micszkaniows, Wykonswea bedrie realizowad
roboty W sposGh powodijacy minlmsine miedogadnogcl din niesskafobw. Wykonawea odpowiada za wskelkie
uszkodzenia zabadowy micszkeniowe) w sasteduwie hudowy, spowodowane jogo driatalnoscia.

ingynierKjerownik prajeki hedzie na bickgen infortowany o wazystkich nmowach zawartych
pomipdey  Wylkomaweg @ wiagciciehami  mierachomodel 1 dotyczacych korzystania » wiasnodci 1 drog
wewnehzaych, Jednakee, ani Intywier/RKierownik projekiy i Famswiajacy nie bedrie ingerowal w fakie
porozumienia, o il nie bedd one SPTERcINe 7 postanowitniami Zawactymm w warmkach BRIy,
£.59, Ograniczenie oboigteh o5 pojazdiw

Wikonawes bedzie stesowad sig do ustawowych opranicren naciskiw osi na drogach publiczoyeh prey
fransporcie matetiatdw i wyposazenia na i » terem robét, Wykonawea teyska wszefkie nierbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiadciwych wiadz co do przewogo metypowych wagowo tadunkow {ponadnormatywnych)
1o kazdym lakim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/iierpwnika projeloe Inzynier/Kisrownik projekin
moze palocié, aby pojezdy nie spetnisjace tych warnnmkdw zostaly usmigte z terenu budowy, Pojazdy
powoiujgee natinierse obcljlenie osipwe mie beda doprszomone na swisko wkoficzony fragment  budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawea bedvie odpowiadsl 7a Daprawg wezelkich robdt w ten sposdb
usekodzonych, zxodnie z poleceniami ingyniera/Kierownika projekiu,
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1.5.30. Begpivczetiatwo 1 higiena pracy

Podezas realizacii robdi Wykonawea bedzie prieszegal przepisdw dotycracych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szozegalnosci Wykonawea ma obowigeek zadbat, aby perscne nie wykonywat pracy w warayach
siebezpiccznych, szkodtiwych dla zdrowia orax rie spelnisjacych odpowiednich wymagai sanitarnych.

Wykonawea zapewni | bedrie wtrzymywal wszelkie urzgdrenia mahezpiecEaigoe, socjalne oraz sprogt
j pdpowiedniz odziez dla ochrony sycta i zdrowis ostb zatrudnionych na budowie orsz dla zapownaienia
berpieceehistwa publicznego.

Ueniaje sig, 26 wazelide koszty wwiazane £ wypehiieniem wyrsagai okreslonych powyiej nie podiegaig
orlvehne] zapiacic i sy wweglednione w cenie kontrakiowej.
1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robdt

Wykonawea bedeie odpowindal za ohrone robdt i 7a wezelkic materialy § urzgdzenia wzywane do robdt
od daty vozpoczecia do dety wydania patwisndzenia zakoiceenia robdt przes ngyniera/Kierownika projekin.

Wykonawca bedvie ntrzymywaé roboty do <zasu adbiony ostatecenego, Ulrzymanie powinne byl
prowadzone w taki sposib, aby tudowla dengowe kb je slementy byly w sadowalajpcym stanie proee caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykomswea w jakimkolwick czasie zaniedba whzymanie, o Ba poleenic Inzyniera/Kierownika
projelktu powinicn rozpoczad reboty urzymaniowe nie poinic) piz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.37., Ktosowanie sig do prawa | innych przepisow

Wykonawes zobowigzany pest znac werysthic zarzadrenia wydane precz wiadee contraine i migisoowe
oraz inme prrepisy, regwlaminy i wytyczne, kibre 39 w jakikolwick sposch swigrane Z wyhionywatyrd robotari
i bedeiz w pelm odpowiedzislny za prrestrzeganie tych postanowien poderas prowadzenia robdl.

Wikonawen bedrie preestrzegal praw pat sowych 1 bedzie w pebn odpowisdzialny za wypelnienie
wszelkich wythagaf prawaych odnofnie znakow firmowych, nazw lub insych chronionych praw w odniesieniu
do spreety, materiabéw lub urzgdeen uytych lub zwigzanych z wykonywaniem ot § w sposdb ciagly bedzie
informowad Inzywiera’Kicrownika projeliu o swoich dzintaninch, preedstawizise kople zezwoleh § ione oduoine
dokanenty. Weeelkie swaty, kosty postepOWania, oheigrenia | wydatkd wynilde 7 Jub TWIATHIM £ TRTHSZonis
jakichkolwiek praw patentowych pokryie Wykonawea, % wyjatkien preypadichy, kiedy takic NALNSZENES
wynikuie 7 wykonania projekiu fub specyfikacii dostarcrong] preez tgyniera/Kierownika projektu.

§.8.13. Réwnowainodé norm i zbioréw preepisdw prawnych

Gazickohwiek w dokumentach komtaktowych powolane s3 konkyetme nommy 1 preepisy, ktdre spetuiad
maje matesisly, sprzet 1 oinne towarty oAz wykonane i zhadane roboty, beda ohowigzywad postanowienia
najnowszege wydania lub poprawionegs swydamia powotaiych nom § preepisbw o fle w wanmkach kontrak
wie postanowiono inaczel. W przypadky ady powolane notmy 1 przepisy 53 patistwowe tub odnoszg sig do
konkremeso krajn fub regionn, moga byd sowmie stosowane inne odpowiednie normy Zapewniajaee oWy Tl
wyZszy poziom wykonania hiz powolane normy Jub preepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisenwego
zatwierdzenia preez  Indymicra/Rierownika projekin,  Réinice  pondgdey powolsymi  aormami a  ich
proponcwanymi  zemiennikany  mws7a byé  dokiadnie opisame praez Wykomaweg 1 preedlofone
Ingynierowi/Kierownikowi projekiu do ratwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wezeilie wykopaliska, monety, preedmioty wartosciowe, hodowle oraz inne pozostaloei o Znaczenit
geologiczaym lub sccheclogicznym odicvte na teremie budowy bedg waatane za winsnosd Famawinigoego.
Wykonawea zobowigzany jest powiadomi Inzyniera/Kictownika projektu 1 postgpowac zgodnie 7 jego
poleceniami. fezefi w wyniky tych poleceft Wykonawea ponieste koszty ifluls wystgpia ophEnienia w robotach,
Tnzynber/ Fierownik projekin po urgodnieniv = Zamawigjacym i Wykonawea wsiaft wydbugenie czasu
wykonania vobdl iflub wysokost kwoly, o iy nalezy rwigkszyd ceng kontraktows,

1.6, Zaplecre Zomawiajaeemo (o ile waryeki fontenlotu preewidujg realizacie)

Wykonawea zobowigzany jest Zabezpiecays Zunawiajgcemn, ponvieszczeiia biurowe, spragl, fransport
oraz mne wrredzenia towarzysygoe, godmie Z wymaganiand podanysd W DM-00.00.61 | Faplecre
Zamawiajgoege”.

2. MATHEREALY
2.1, Fridta uryshaeia materialow

Co majmniej ne wwy tygodeie preed zaptanowanym  wylkorzystaniem jakichkolwiek aateriatow
preenaczonych do robdt, Wykonawca pracdstaw Ingynierowl/Kierownikowi projekin do zatwierdzenda,
sporepdiowe informacje dolyczgod proponcwanego Jrédia wylwarzania, zamawiania b wydobywania tych
materiatow jak riamiez odpowiednie Swiadectwa badaf laboratoryinych orez probli materiaiow.




Prpwigrdzenie parth materiaiow 2 danego #ridla e ovmmcza automatyczoic, s wazelide materkaly
7 danego Fbdts uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badah w ey wykazania, to materialy weyskane
z dopusrezonego frodia w sposth ciggly spelniajy wymagania 58T w crasie veafizacji robot.

2.2, Przyskiwanic materiatdw miejscowych

Wykonawia odpowiada za wzyskanie poawolei od wiadcicieli | odnognych wiadz na pozyskenie
materiatow 2o Frodet miciscowych wiaczajec w ko Frbdia welazane preez Famawiajgoeso i jest zobewigrany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikow] projeky wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksplostacii #radia,

Wykonawoa  preedstawi TnzynierowiRierownikowl projekta  do zatwiendzetds  defoamentacyy
vawierajucy raporty 7 badah terenowych 1 laboratoryinych Oraz PrOpeROWARY ZET sighie mutody wydobycia
i selekcl, wwrgledniape sktualne decysje ¢ eksploatacyi, organdw administtacii pattwowe) 1 samorzgdowe).

Wykonawes ponosi odpowiedzialnodd za spetnienie wymaga llosciowych i jakodciowych materialow
pochodzgoych ze Frodet miejsoowych.

Wykonawsa ponosi wezystkie kosaty, 2 tytuty wydobycia materialiw, driergawy i inne jakic okaky sig
poirzebne w ewigrku 2 dostarczenien materiatéw do obdt.

Flumus § nadkiad czasowo zdipte 7 torem wykopow, dokopiw 1 miejsc pozyskenia TateH AW
miejscowych bedg formowane w haddy | wykorzystane przy zasypee i vetoattywaci teremu po ukohozeniy tobdt.

Wazystkie odpowiednie materialy poryskane = wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wekazaaych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robist hub odwieziene na odkiad edpowiednio do
wymasah umowy hub wikazaf Ingyniera’Kierownika projekra.

Wykonawes nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w ohrgbie terenu budowy pora tyini, ktdre zostaly
wyszoroginione w dokumentach wWnowy. chyba, %6 uwyska na to pisemna 2zode Inzyniera/Kisrownika projekin.

Fhsploatacia Frddel materialbw bodzie Zgodoa z wszeldim regulaciami pravwitym obowigzaiacymi na
danym obszarze.

1.3, Materialy nie odpowindajgee WYmAZANism

Materialy nic odpowindajace wymaganiom zostang proez Wykonawog wywiezione 7 terenu budowy
i vhopone w miejses wskazanym preez Ingyniers/licrownika projekta. Jeshi Ingynier/Kierownik projektu wezwoli
Wykoaaway @ wiycie ych materiaéw do inaych robét, niz te dla Idrych zostaly zalupione, 10 hoszt tveh
materiatéw zostanie odpowiednio preewartodtiowany {shmrygowany ) prEes Ingyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robbt, w kedrym znajdujy sig gie shadane | pic zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, Yiczae sie 7 jogo nieprzyjeciem, ysumiecicm 1 miczaplaceniem

2 4, Warisntewe stosowanie materialdw

Jelli dolkumentacia projektowa lub 55T preewidujy mozliwedd wariantowego zastosowania rodzaju
materista w wykonywanych robotach, Wykonawoa powiadomi Tnzyniera/Kierownika projektu o swoim
yargiarze Co naymnie] 3 tygodnmie przed ulyriem tego rateriain, albo w okvesic dhurszym, jesh bedzie o
potrzebne z uwagi na wyionanic badah wymaganych przez nzyniera/iisvownike projekty Wybraty
i gaskeepiowany rodzaj matenah nie mde byé podnis) zmicniany bez zpody Ingymiera/Kierownika projelcin

2.5. Preechowywanie i siladowanic materiatow

Wikonawca zapewsi, sy 1ymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one wiyte do robot,
byl zabezpicczone przed zamiecryszozeniami, zachowaly swajg jekodé T whilciwodcl | byly dostgpne do
koutroli presz nzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skiadowania materialow bpdy Ziokalizowane w obrgbie terenu bodowy w migjscach
uzgodnionych z Izynierem/Kierownikiem projektu lub poza terencm budowy w rigjscach zorganizowanych
przer Wykonaweg i zapkoeptowanych preer Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6, Inspelicia wytworni materialiw

Wytwirnie materiztéw mogg by okresowa konfrolowans przez InFyniers/ Kierownika projekin wocelu
sprawdeenia zeednosci stosowanych metod produlicil z wymaganixmi. Probld materialéw mogy Byé pobierand
w cely sprawdzenia ich whasciwoscl. Wynikt tych kontroli bpda stanowié podstawe do akceptacii okreslonej
partii materialtw pod wzgledem jakosci.

W preypadia, gdy Ingynier/Kierownik projekiu bedzie przeprowadzal inspekoiy wytworni, muszs byd
spetnione mastgpygoe wanki:

a) Ingynjer/Eierownik projektn bedzic miat zapewnioty wspdlpracg i pomoc Wykonawey oraz produsenta
(materiatéw w czasie preeprowadzania inspekaji,

b) Indynier/Kietownik projelkty bedzie it wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych credol wytwdmi, pdzie
odbywa sie produkcia materialow prremmaczonych do realizacji robdt,

c) Jezeli produkcia odbywa sie w migjscu ale natergoym do  Wiykorawey, Wykonawea uzyska dla
Ingyniera/Eiorownika projeltu aerwolenie dla przeprowsdeenia inspekeji { badah w tych migjscach.
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3, SPFRYET

Wykongwea jest zobowinrany do uiywania jedynie feldege sprigll kidry mie spowoduje
nickorzystnego wplywa na jakosd wykonywanych rebot. Sprzgt ukywany do rebét powinien byé zgodny 2 oferty
Wykomawey 1 rowmien odpowiadad pod wrgledem fypow i Hodci wskazaniom zawartym. w 55T, PZI lub
projekcio orgamizacii robot, zaskceptowainym praca Tnzyniera/Kierownika projekin w praypadin braku gstaled
w  wymisnionych Wy dokumentach, sprzel powisien by¢ uzgodniony i raskceptowany prrez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Licgba 1 wydajnodt sprzeta powidny EWRREGWAE przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ckrestonymi w dokumestachi projeldowej, 55T i wakazaniach Inzymera/ Kierownika projektu.

Sprret bedycy wihaspofciy Wylkonawey lub wynajety do wykoparia robot ma byd utrzyrmywany
wdohrym stanie § gotowofcl do pracy. Powinien byé zgodny 7 nommami ochrony &rodowiska i przepisami
dotyczpcymi jego niytkowania,

Wykonawea dostarcyy Inzytierowi/Eierownikowi projekio kopie dokumentdw potwierdzajacych
dupuszczenie sprgi do ugyfowanis 1 badad okresowych, tam gdzie jest to wymagane prrepisami,

Wykonawea bedzie Renserwowad sprzet jak réwrnie naprawiad fub wymieniad sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacin projektowa lub 85T praewidujg modliwosd watiantowego ngycia SprEgta pray
wykonywanych fobotach, Wykonawca powiadom InZyniets/ Kicrownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i nzyska jego akoeptacy przed ubyciem spregia, Wybrany sprzet, po akoeptic)i Inzyniera/Kierownika projekiu,
nie moze by pdiniei zoveniany bez jego zgody.

Jadeileobwiek sprict, maszyny. wrzgdzenia § narzpdziz nie gwaraniace zachowania warnnkdw wTOWY,
zostany przez. Inzyniera/K ierownika projeldu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robit.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw iransporty, kifwe nie wihmg
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot | whatciwadcl preewozonych nateriatdw,

¥ iczba Srodkdw TAnsporty powinng Fapewniad prowadeenie robl zgodwie 2 zasadami oloretlonymi
w dokwmnentacii projekiowe), 5871 i wekazamiach Indyuiers’ Kisrownika projeken, w terminie preewidziatyin
Unows.

Przy rochn nma dregach publicznyeh pojazdy bedy spelniad wymagania dotyczgee preepisow richu
drogowego W odniesienin do dopuszezalnych naciskéw ma of i imnych parametréw technicznych. Srodki
transporty nie spelisiacs tych wanmddiw mo2a byd dopuszezone PIEsy tnryniera/Kierownika projekty, pod
warupkiem preywrocenta stam plerwomego uzytkowanych odeinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykomawoa bedzie usuwed na biezgon, na wiasny kosz, wazellide zaniecryszezenia, usrkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dejazdach do terernu budowy,

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawia jest odpowiedzialny 7a prowadzenis rebét rgodnie z warmkami wnowy Orar 7a jakosd
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnost z dokumentatiy projekiows, wymagsniami
88T, PZI, projckiem organizacil robOt ppracowanym praes Wykonawog oraz pofeceniam Ingyniera/Kierownika
prajekt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny Za doldadne wytyczenie w planie 1 wyzmaczenie wysohodel
wezystkich elementéw robit zgodnie 2 wymiarami 1 reeduymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lob
prrckaranymi ta piimie preed fnzymera/Kierownika projekiu,

Bledy popelpione przez Wykonmwog W wytvezemi 1 wyzneczaniv robdl Fostag, usuhigle przez
Wykonawog (a whasny kosel, T wyjutkiem, kiedy damy blyd okaze sig shkutkiom bpdu zawariego w danych
dostarczotych Wykonawoy na pifmie przez Jnzyniera/ Kiergmika projelta.

Sprawdzente wylytzena robét lub wysnaczenia wysokoscl przes ingyniers/ Kierownika projektu nie
wwalnia Wiykonawey od odpowisdzialnosc) za ich dokdadnoid,

Decyzie Tuaymera/fierownika projekia dotyczaee akoeplacit juib ndrzucenia sateriatow i elementow
zohit Body oparte na wymaganiach okreflonych w dokumentach urnowy. dokumentacji projektowsj | w 85T,
atakie w normach i wytycanych, Przy | lejmowanin decyzii tmpynierRierownik projelan wwegledni wyniki
badeh raterialow 1 robdl, romzuty nommalnie wystepuigoe prry produkcli 1 pray badariach taterialow,
doswindczenia 7 preeszhasel, wyniki badad naurkowy ch oraz inne czynmki wphywaigce na rozwakang kwestig.

Potecenin Ingyniera/Rierpwaike projekts powinmy byé wykonywane praez Wykonawee W czasie
okeeklonym przez Ingyniera/Rierownika projektn, pod grodhy zatrzymania robol. Skmtki finansowe 7 togo fytuts
poniesie Wykongwea,
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6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
6.3, Progeam rapewnienia jakodet

Wykonawan jest zobowiazany opracowac 1 prredstawié do akeepiaci fnzyniera/ Kierownika projekn
program zapewnienia jukoscl. W progremie Zapewnienta jakofc Wykomawca powinien okredlié, zamierzony
sposh wykonywania robst, modtiwosci techaicene. kadrowe § plan organizacii 1obit gwarantujgcy wykonanie
robét weodnie 7 dokumentacia projekiows, SYT orpz ustaleniami.

Program zapewniema jakodci powinien rawierad:

a) czest ogdlng opisujgea:

~  ofgaizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacie ruchu na budowie wraz 2 aznakowanicm robot,

~  sposob zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoiéw roboczych, ich kwaliffkacje i przygotowanie praktyczne.

- wykez pséb odpowiedrialnych za jakodt 1 terminowosd wykonania poszozegélnych elementow
robot,

—  system {sposéb i procedore) propenowang kontroli ¢ sterowania jakosclg wykonywanych robdt,

~ wyposazenie w sprzet 1 vrzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriuns wWiasnego b
laboratorium, ktdrenm Wykonawoa zamierza Zecit prowadzenie badan),

— spostéh oraz forme gromadienia  wynikow badan laboratoryjnych, rapis pomiardw, nastaw
mechanirméw sterujgcych, # takde wyciggzanych whioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicanym,  proponowany — sposob i  forme przekazywania  tych informacii
Ingynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgit seozeghlows opisuiges dla kazdego psortytneniu robit:

— wiykar maszyn | wrzadeed stosowanych na budowie z ich paramelrami techniconymi Oraz
wyposazeme. w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-konirolne,

w  podzaje § Mol Srodkdw transpotts OTaT arzgdzen do magarynowania j zatadunkn muateriskhw, spoiw,
lepiszozy, kruszyw itp.,

~  sposih zabezpiecrenia | ochrony tathurikdw preed utratg ich whasciwoescl w czasie transpori,

~ sposth i procedurg pormiardw i badan (rodmaj 1 crestotiiwost, pobigranie probek, legalizacia
i sprawdzante urzadrsh, itp.) prowadzonych podczas dostaw rsterialéw, wytwarzania raieszanek
i wykonywania poszczepoinych elementow robot,
sposGh postepowania 7 materiatan i robotami nie odpowiadajgeymi wymaganionm.

6.3, Zasady kontrofi jakesct robét

1

Colem kontroli Tobdt bedzie takie sterowanic ich przygotowaniem i wykonanien, aby osigenad
zadomona jakoid robdt.

Wykonpwea jest odpowiedzialny 7a pebng kontrole robdt i jakodel materiatow, Wykonawea zapewnt
odpowiedni systemn kontroli, whyezajac persancl, laboratorium, spregl zaopatrzenie 1 wszystkie wrzidrenia
nigzbedue do pobierania probek § badaf materiatéw praz tohat.

Przed ratwierdzeniem systemu kontroll InzynierKicrownik projekty mofe zagdac od Wykonawcy
praeprowadzenia badah w el Zademonstrowania, e poriom ich wykonywama jest zadowalalacy.

Wykonawea bedzie prasprowadzal pormiary i badania imeterialow oraz robit z cresiotliwoscia
zpewninjgcg stwiesdzenie, 2e roboty wykonano zgodmie 2 wymaganiami zawartymi w dokumentscji
projektowsi i 38T

Minimalne wymaganiz co do zakresu badad | ich czewntiwoés sy okreslone w SST, normach
i wytycznych. W preypadke, gdy aie zostaty one tam okresione, Inkynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakees
Kool jest konieceny., aby zapewnic wykonanie robot zgodnie 2 umowa.

Wykonawea  dostarczy inzynierowi/Kierownikowi projekiu swiadectwn, e wszystkie stosowane
wrzgdzenia § spreet bedawery posiadaja walog legalizacie, zostaly prawidiowa wykalibrowane i odpowiadaig
wysaganiom norm okreSlajgeych procedury badaf,

tzymier/ ¥ ierownik projekiu bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszezell laboratoryjoych,
w celu ich inspekcji.

tngymioKierownik projekty bedzie praskazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
miedociggnieciach dotycrgeych urzgdzen {aboratoryinych, sprzgty, zaopatrzenia labaratorium, pracy personelu
Yab metod badawozych, Jezeli niedociagnigeia te beda tak powakne, 7e mOZY wplynat wiemnie na wyniki badad,
Inzynier/Kicrownik projekie natychmiast welrzymia wrycie do Tobot badanych materiatow i dopudcl je do wiycia
dopiern wiedy, gdy niedociggnigoia w pracy taboratorivm Wykonawey 2ostang vsumigte i stwiordzona zostanie
adpowisdniz jakosé tych materiabhw,

Wazystkie kosety zwiazane 2 orgamizowaniem i prowadizentem badah materiatdw ponosi Wykonawea,

LA L M AL
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6.3, Pobleranie probek

Priibki bedg pobierane tesowo. Zaleoa sig stosowanie statystycrmych metod pobierania probek, apartyeh
na zasadzie, #e wazystkie jodnostkowe elemeonty produkeii moga byé 2 jednakowym prawdopodobienstwem
wylypowai 4o badaf,

Tiymer/Kierownik projektu bedzie mied zapewitiong mokliwodt wdriaty w pobieraniu probek,

Pojernuiki do pobierania prébek bedg dostarczove provz Wykonawog | zatwierdzorie  praez
Inzyajera/Kicrownika projektn. Probid dostercrone preez Wykonaweg do adad wykonywanych przez
Inymierafitierownik projekts beds odpowiednio opisane 1 oEnakowans, W sposob  zaakceptowaay PIZEL
fntyniera/Kierownika projekiu.

Na zlecente Inzynters/Kierownika projelon Wykonawea hedie preeprowadzac dodatlowe badania tych
materialow, kiore budra walpliwodci co do jakedch, © tle fowvesgonowane materiasly nie rostang pracz
Wykonaweg nsuniere Jub ulepsrone 2 winsnei woll. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tytke
w przypadky shvierdzenis usterels; w preeciwnym przypadion kosny e polieywa Zamawiaincy .

6.4, Badania i pomiary

Wazystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodate wyrmagantami aorm, W preypadia, gdy
normy hie ohejmujy jakicpokolwick budania wymaganego W RET, stosowat muina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, veakoeptowans preez tngyniera/ Kierownika projektu.

Przed proystapioniem do pomiardw lub badai, Wykonawea powiadomi Inzynicra/ Kierowrika projekiv
o rodzaju, migiscu i terminie pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiaru ub badania, Wykonawca przedstawi
na pidmic joh wyniki do skeeptacit tn2yniera/ Kierownika projektu,

6.5, Raporty 2 badad

Wykonawes bedzie preekarywad Tazynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
bdan juk najszyboic, nie phimic] jednak nlf w teomnie ckreslonym w programie zepewnionia jalosel.

Wyniki badan (kopie) beda preekarywane Ingynterowi/Kiercwnikowl projekiu oa formudarzach wedbig
dostarczonego preez niego wzory lub innych, przez riego zaaprobowarnyeh,

6.6. Badsnin prowadzone preez Inkyniera/Kierownika projektu

fmpynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
mzterialow w mieiscu ich wytwarzania/poryskiwania, & Wykonawca i producent materiatow powinien udrielic
iy nlerbedne] pomocy.

Ingynerficrownik projektm, dokenyjae weryiilaci systemu kontroli robdt prowadzonego przer
Wykomsweg, poprezez migdzy inmymi swoje padania, bedzie ocenial zgodnoSc materiatdw 1 TObLOL
z wymaganiami S5T na podstawie wynikow wiasnych badag kontrolnych jak i wynikdw badat dostarcaonych
preez Wykonawag.

tynier/Kicrownik projekty powinien pobicrid prol G materiakiw | prowadzic badania niezateinie od
Wykonawey, na swif koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykada, 2e raporly Wykonawey sg nicwiatygodne, to
Tnzynier/Ticrownik projekiu opeze sie wylgczmie wa whisnych badeniach pray ovenie zodnodcl materialdw
i robét 2 dokumentacja projektows i 551 Moge réwniez decic, sam {ub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtimnych b dodatkowych badan nickabeimenu labomtorium. W taldm preypadku calowite koszry
powtdmych hub dodatkowych badad i pobierania probek poniesione sostang pracy Wykonawee.

6.7, Certyfikaty i deidaracie

Inzymies/Kierownil projelkin snode dopuicic do wkycia fylko te materialy, ktore posiadayg:

1. certyfkat na gnak bespleckefstwa wykazujacy, e zapewniono zgoduosé 2 Kryteriami technicznymi
okredlonymi ta podstewie Polskich Norm. aprobat techoicznych oraz whidciwych przepisow i dokumentow
techniczaych,

2. deklaracje rgodnosel fub cortyfiket zgednosc] 7:

~  Poleky Norms tub

— aprobaty techniczag, w przypadky wyrohdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskie] Moy, jeseli nie

sp objete cartyfikacia vkrestong w pkt 1
i ktdre spobiiaje wymiogi S5T.

W praypsdico materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kadda partia
dostarcwana do robist bedzie posiadad te dokmuenty, okresiajace w sposib jeduoznaceny jei cechy.

Produlty przemyshowe nmszg posiadac ww. dokumenty wydane przez. producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada wykemenych procz wiego, Kopie wynikéw tych badui beda dostarceone preez
Wrkomawios fyzynierowi/Kierownikowi projeliu.

Falcickobwiek materialy, kiare nie spelniajy tych wymagan bedy odrzocone,

6.5, Dokomenty budowy
1) Dzieanik budowy




12

Dijennik  budowy jost  WymAZenym dokumentem  prawnym  obowigzojeyn Famawiaigeego
1 Wykongwep w okoresie od przekazania Wykonawey erend tudowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Ddpowisdziainoié za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z chowigenjgcym przepisas {2} spoczyws na
Wykonawcy.
Zapisy w dziennilu budowy bedg dokonywane na bieggco i beda dotyezyd preebicgu rabat, stanu
bespieczefistwa ludzi | mienia oraz {echnicznej | gospodarczej strony budowy.
¥aidy wapis w dziennila budowy bedzie opatrzony daty jege dokonania, podpisem osoby, kebra
dokonala zapisy, z podaniem jei imienia i nazwiska oraz stanowisks shizbowego. Zapisy beda crytelne,
dokenane owala techmiky, w porzadiy chronologicaym. bezposrednio jeden pod drugim, bez preery.
Yalgorone do deienmika budowy protokely 1 e dokurnenty beda ormmcEOne kolelnym ntamsiem
zatgoznika § opatrzone datg i podpisent Wykonawey 1 Innyniers/ Kierownika projekiv,
o dziennila budowy nalefy wplsywad w sreregdinobl:
-~ date preekazania Wykonawcy tereny budowy,
~  daty prackazania praez Famawinjgoeno dokumentacii projeltowed,
- date uzgodnionia proey Ingymera/Kicrownike projektn progeamy zapewmienia jakuécl | harmonogramaw
robot,
— terminy rogpocrecia i zakofczenia poszcregdinych clementow cobot,
-~ preebieg robét, tradsoscl i przeszkody wich prowadzentu, okresy I prayczyny praerw w tohotach,
— wwagi i polectnia Inzyniera/Kierownika projektu,
w daty zarzydzenia wetrrymania rabbt, 7 podanem powoeduy,
~  zgtozzenia i daty odbiordw robdt zamkajacych | whegajacych akryciu, cefciowych i ostatecznych odbiordw
robdt,
~  wyjasnienta, uwagl | propozycje Wykonawey,
- utan pogody § temperaturg powietrza w okresie wykonywarnia Tobot podlugaigcych ograniczeniom Wb
wymaganiom szczegdlnym priaztos 7 warsnkami Kimatycray i,
- rgodnodd rreczywistych warunkow geatechnicznych 2 ich opisem w dokwmentacii projektowej,
~ lane dutyczace CZynmosc geodezyjnych (pomiatrowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
~  dame dotyczges sposeby wykonywania yahezpieczenia tobdt,
~  dape dotyezgce jakodcl matertalon, pobieranda pribek oraz wryaiki preeprowadzonych badan z podanien, ko
je praeprowaduat,
wyniki priv poszezegblnych elementow budowh 2 podaniem, kiv je preeprowadzal,
imne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, Wwagl i wyjadnionia Wylconawey, wplsane do driepmika budowy bgdg preedioione
inymicrowi/Fictownikowl projeki 4o wstosukowaa $g,
Decyzje lnzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje
» wrznaczeniem ich przyiscia fub zajgciem stanowl gka.
Wpis projeaanta do driemnika pudowy obliguie Iy miers/ Kierownika projekitu do wstosunkowania 5ig.
Projelctant nie jest jednal stromg umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleced Wykonawey robot.

23 Ksiggka obmiarbw

Erigikn obmiardw stanowi dokiament pozwalajacy 0@ roliczenie faktycznemo postepr kaidego
7 elemsentaw robot, Obmiary wykonanych robot pr: wadza sig w spouth ciggly w jednostkach preyigtych
w kosztorysie i wplsaje do ksigzki obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryine

Drienniki Jaboratorvine, deklsracie zgodaoscl lub vertyfikaty zmodposei materislow, arreczenia
o jakodcl materiatéw, recopty robucre | kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w fbriie
vrgndnions] w prograne Fapewnienia jakoscl. Dokumenty to stancwig 7atgezniki do odbiorn robdt. Winny byd
wdostgpmione na kadde Eyezenie Inzyniers/Kierownika projekiu.
4} Pozestale dotamenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicze sig, oprocz. wyntienionych W punktach (1) - {3) nastppuiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) mmowy cywilno-prawne z osohami trzecimi § nne umewy cywilno-prawne,
d) protekoty odbiors robdt,
¢) protokoly ¥ narad i ustalen,
f) korespondencig na budowie.

5) Przechowywatie dokumentéw budowy

e
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Dokwmenty adowy bedg preechowywane fia teremic budowy w micjscn odpowicdnio zabezpieczonym.

Papmigoie ktoregokotwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegoe patychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziangj prawen.

Wazeikie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dia Ingyniern/Rierownika prajektu 1 precdstawiane
do wladu na Yyczenie Zamawialguego.

7, OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine rasady obmiare rohot

Cbmziar robét bedsie okreslad faktyozmy zekres wykonywanych obil zgodnis 2 dokumentacig
projektows § ST, w jednostkach sstaionych w kosziorysie.

Obmiary 7obit dokonuje Wykonawea po pisemnym powisdomieniv Inzynisra/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiary, co najrniej na 3 dni przed tym termingm,

Wyniki obmiace body wpisane do ksigek obmiarow.

Jakikolwick bigd fub preeccrenic {opusrczenic) W fiosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indzigy w 55T nie zwalnia Wykoerawcy od obowigda wkohczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poptawione wg stk Inzymiers/Kicrownilea projeldu na plEmmie.

Obmiar gotowych rebit bedzie precprowadzony z cEgetosily Wymegang do celu mieripozes) plalnodci
na rrece Wykonawcey fub w immym crasic okreflonym w umowie fub oozeldwanym przer Wikonawog
i fnzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okveslania Bodci robdt i materislow

Dhugobel i odlegtoded pomigdry wyszcregtinionymi punitami skrajmymi beda T AiTe POTION0
wazidtuz linii osiowej.

tedli 8T wihadciwe dla danych robit nie wymagija fege Mecey, whjetoscl beds wyhczoue w m jake
dlwgodé pomnozona przez Sredni przekrdj.

Hoscl, tore maja byl obmierzone wagown, beds waope W tonach lub kilogramach zgodnie
2 wymaganiami S8T.

7.3, Urzadeenin 1 sprzet pomiarowy

Wszystkle urzadzenia § sprzgt pondarcwy, stosowany w crasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane
preee Tngyniera/Kierownika projeku.

Lirzadzenta § spreet pomiarowy Zestana dostarczone praez Wykonawce. Jegeh uruadzenia te fub spragt
wyrmagajy badai atestujacych to Wykonawca hedeie poviadac waine Swiadectwa legalizacii.

Wazystkic urzadzenia pomiarowe beda preez Wykonaweg Wrzylmywane W dobrym stanis, w culym
okresie trwania tobdt,

¥_4. Wagi | zasady walkenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagewe odpowiadalgoe cdnoinym wymaganiom 58T
Bedeiz ureynnywat wyposazenie zapewnizjae W sposéb  ciggly zachowanie dokiminosct wg norm
watwierdzonych przez. inzyniera/Kierownika projektu,

.5, Czas przeprowadzenia obmisry

Obmiary beda preeprowadzone przed czgbciowyn fub ostatecaym adbiorem odoinkow robét, a takie
w preypadia wystepowania dhuzsze] przerwy W robotach,

Ohbiar tobit zanikajacych preeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podiegajscych zakrycu preeprowadza sig przed ich zakryciemn,

Roboly pomiarows do obmians oraz mieodzowie obficzenia bedy wykonane w spostb Frozutiaty
i jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzchnl lub objgtodc beds nzupeinione odpowiednimi szkicami
umeszezonyinl na kawie keigld obmiardw. W razie braku micjsca sddce mogg byé dolaczone w fornie
oddzichnego walscrnika do ksighd abmiaréw, kidrego wzot zostanie urgoduiony & InzyniecemKisrownilicm
projekiu,

8. ODBIOR ROBOT
%.1. Rodzaje odbiorow robét

W yalemobel od ustaleh odpowisdnich SST, roboty podicgaia pastepuiaeyn etapom odbior:
a) odbiovowi robit zanikejaeych i wlegajgeych zakrycin,
b) odbiorow] crpciowent,
¢) odbiorowi ostatecznemuy,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.7 Odbibr robdt zanikeigeyeh i ulepajgeych zakryeiu

Odbier yobot zamkajgcych 1 wlegajacych zakiyciu polega na finalee) ocenie flosei i jakodci
wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizagit viegng zakryein,

Odbidr obot zanikajacyeh 1 wegwjacych zakryciv bedzie dokonany W crasie wmodliwiggeym
wykonanic ewentuslnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt,

Odbiors robét dokeme nzynier/Kierownik prajekiu.

Gotowodt dancj czedel robdt do odbioru zghasza Wykonawea wpisers do dziennika budowy
i jednoczesym powiadonicniem lnzymicra’Kierownika projeldn. Oudbiar bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poinie jednak niz w ciggy 3 dni od daty 2gloszenia wpisem do dziennika budowy 7 powiadomienia o tym
fakeie Ingyniera/Kierownika projekto.

fakosé 1 ioit robdt wemajecych zekryciy ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na padstawie
dokumentiw zawicrajgeyoh komplet wyrakow badafi laboratoryjnych i w oparcio o przeprowadzone pomiary.
w konfrontacii » dokwmentacia projektows, 55T § uprzednimi ustaleniami,

8.3, Odbitr caghoiowy

Odbitr cresciowy polega fin ocenie Wosct 1 jakoscl swykomemych ¢7gsei robit. {dhiory cresciowero
robot dokenuje sig wg Zasad jak pizy odbiorze ostateczriym robdt, Odbions robot dokomige Inzynier/Kierownik
projektu.

§.4. Odhi6r ostatecuny robdt

#.4.1. Zasady odbiory ostateczaego robot

Odbidr ostateczay polega nia finatne] ocenie 1reczywistego wykonania robdt w odniesienia do ich flodel,
jakodct i wartodol.

Calicowite rakohczenie roblt oraz gobowest do odbiory ostatecznege bpdzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocziym powiadomisniom fe pifmie o tym fakcie
Tnayniera/Ficrownika progeki,

Odbide pstateceny robot nastgpl w terminie ustelonym w dokumentach mowy, Licwge od doia
potwierdzenia pracz Tnzyniera/Kierownika projekin zakoficzenin robot  proyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w purkeie 8.4.2,

Odiiary ostatecmmego robdt doleonn komisia wyZnaczona prztl Fanmwiajaoege W obecnosel

TngynieraKierownike projekiy i Wykonawcy, Komigja odbierajgca roboty dokona ich eceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dolaumentdw, wynikéw bhadah 1 pomdardw, oeeniec wizuslnej oraz zgodnoic
wykonania sobét z dokumentacig projektows i 88T.

W toku odbiors osatecmnego Tobdt komisja zapoznaa sie z neslizaciy wstalen pryietych w trakeie
odbiovsw robdt zanikajacych 1 wlegaigeych zakeyoiu, rwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajgoych
i robdt poprawkowych.

W przypadiach miewykonania wyznaczonych obot poprawkowych lub robdt wmipetniajaeyeh
w watstwie Scieralag b robotach wyhohezeniowyeh, komisja preerwic swoje erynnescl i ustali nowy termin
odbiom ostatecznego,

W przypadkn stwicrdzenia pree2 komisje, 2t jokosd wykonywanych robot w poszezegdlnych
asorfymentach nieznacnie odbiega od wymaganej dokumentaciy projekiows 1 55T = uwrslednieniern tolerancit
i wie ma wickszego wplywa na cechy ehsploatacyine ohickiv i herpieczetstwe rechu, komisja dolona potraced,
ooeniajge pomnieiszong wartost wykonywanyeh 1oboét W stesurdn do wymagan przyietych w dokumentach
WMWY,

8.4,2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do dokonania odbioru ostatecznego Toboi just protokdl  odbicm
ostatecznege robds sporzgdzony Wa WZOTH US lonego preez, Zaawiagoego.
T30 odbion ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany preygotowad nastepuiges dodazmenty:
1, dokumentacie projektows podstawinyg namiesionymi zvianami oraz dodatkowiy, jefh zostats sporzadeona
w trakeie realizacil wmowy,

5 wropegdlowe specyfikacie technicane {podstawowe 2z dokumentow wmowYy i ew. uzupeiniajgee lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dgicnmiki budowy 1 ksighd obmiardw {oryginaly),

5, wyniki pomiariw kontrolnych oraz hadafi § oznaczeh laboratoryinych, zpodne 2 55T iew. FZL,

6. de¥laracie reodnescl lub centyfikaty zpodunscl whudowanych materistdw zgodnie  §5T 1 ew. PZL

7. apinis technologiceng sporzgdzong na podstawie wezystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczomych do

dokumentéw odbiors, wykonanych zgodaie z S5T i PZ],

8. rysunki {dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszgeych {np. na prechofenie lini welefonicene;,
energelycEngl, gazowe), oiwictionia itp.) oraz protokoly odbicma 1 przekavania tych robdt wiageicielom
urzgdzed,
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9, geodezying inwenlaryzacis powykonawoss robét i sleci urbrojenia terend,
10. kopie wmapy zasadniceej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentary zacji powykonawozel.

W preypadio, gdy wa fomigi, roboty pod wrgledem preygotowama dokmmentacyinego nie bedy
gotowe do odbionit GStatECZRSED, komisia w porozumicnin 7. Wykonawiq Wyaczy ponpwny teria odbiom
ostatecnego robit,

Wagysthie zarzgdzone pryez komisje roboty poprawkowe tub waipehiajace beds FeLtaWiane W wror
uptalonego preeg Zamawinjaoegn.

~ Termin wykomatia robdt poprawkowych 1 robit urnpelniajaoych Wy macry eomisja.

£.5, Odbiér pogwarancyjay

Odicr  pogwarancyjuy polega ma ooemie wykonanych robdt zwigzanych 2 usmteciem  wad
stwicsdzomych pray odbiorse ostatecznym i yaisimiatych w okresie gwaranoyjnym.

Cdbior pogwarancyjny bedzie dokonsny na podstawie oceny wiztalne obiekty 7 wwieglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Ddbidr ostateczny robaot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCE
9.%. Ustaienia ogdloe

Podstawa platnodci jest cona jednostkowa sknfloadowana pricz Wykomawee za jedvosths obnmarcws
wntalong dla danej porycii koszroryss.

Ma pozyc kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg phatnosci jest wartost (Kwota) podana
preez Wykonaweg w danej pozycii kosztorysu.

Cepa jednostkowa {ub hwola ryczattowa  pozyci }osztorysowej bedeie uwrgledniac wazystkie
czymnoicl, wymagania i badania skladajgce sig na jei wykonenie, vireslone dla 1&j roboty w 88T i w
dokumentach projektowei.

Ceny jednosthowe Jub kwoty ryczaltowe robit bedy abeimowad:
~  rabocime teepairednia Wiaz 7 towarmysegeymi kosziand,

—  wartosé ruzytych muteriatow wraz z hosztami Zakup, mAagEzyRowania, o entuatnyeh ubyikéw i wansporiv
na teren budowy,
- wartod PrACY SPrectd Wink ¥ iowarzyszacy i koswtani,
~ ‘koszty podrednie, zysk kelkulacyjny i ryzyko,
- poduthki obliczone rgodnic Z chowigzaiacyni przepisant.
Do cen jednostkowych nic nalety whiczal podatky VAT,

9.2, Warupki umowy | wymagania sgolne D-M-04.00.00

Kouz dostosowania sig 0o wymagah warunkOw urtowy i wymagat opéinych ruwarych w D-M-
20.00.00 ohajmuje wazysthie waraki ckreslone w ww, dokumentach, a nie wyszezegdinions w kosztorysie.

9.3. (Objazdy, przelazdy i organizacja ruchy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie ofag uzgodpienit Z Tnzynierent/Kierownikiem projekiu i odpowiednimi instytuciami projektu
organizaci Techy R czas Trwania hudowy, wiaz 7 dostarczeniem koph projekom Inzynierowi/Kierownikowi
projekis i wprowadzaniem datszych #raian i uzgodnieh wynikaj goeych 7 postepu robdt,

{b) ustawienic 1yIMCZasOWEg0 oznakowania 1 odwictlenia zeodaie z wymaganiami begpieckehistwa ruch,

(¢) optaty/drierzawy terenu,

(d) przygotowanie fereny,

(€) konstrakcie tymezasows) nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawemikow, Darier, oznakowad i drenalu,

(f) tymerzasows pracbidows nrzadzed oboych,

Koszt utreymania objazdéw/przejazdow i organizaci ruchu obgjmuje:

(a) ouzyszozanie, pzestawianie, preyirycie 1 wsumigoie tymoeasowych oznakiowad plonowych, poziotsych,
parier 1 Swiated,

{b) utrzymanie pynaodci ruchu publicznego.

Koszt tikwidacii objazdéw/przejazdow i organizacii rachu obejmuje:

(a) usunigcie whadowanych materiakiw 1 omakowania,

(b) doprowadzentie terenu do stanu pierwotnego.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa 7 dnia 7 fipoa 1994 1. - Prawo budowlane (D2, L) Nr 89, poz. 414 2 pimicjszymi mianami),

2. Zurzgdzonie Minisea nfrasnalhiey = dnia 19 listopada 2001 ¢ w sprawie dziennika budowy, montadu i
cozbisrki oraz tablicy informacyjne (Dz. U. Nr 138, poz. 1555),

3. Dlatmwa z dnia 21 merca 1985 1. o drogach publicznych (2. 1. Nr 14, poz. 60 2 phzniejszymi zmianami).

e
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2-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

5. WSTEP
L.1.Prredraiot OST

Przedmiotem ninigjsze) npdlne) specyfikag technicane] {OST) sg wymagania dotyczaee wykonania
i cdbicru mbi&‘t‘zwiqzanywh 7 odiworzeniom trasy drogowe] 1 o punktow wysokosciowych, dla zadania:
,JURDAN@W SLASKY - vemont drogi dojazdowe] do grmtdw rolmych o nawierzchni asfaltowe]”.
1.2 Zakres stosowania OST

Guting specyfikacia technicoma (UST) stanowi obowiaziigey podstawg opracowania spcregbiows)
specyfikacl technicane) (S8T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktawy prey zlecaniu § realizac)i
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Fateca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach migiskich i gminnych.

1.3, Zakres robdt ebjetych OFT
Ustalemia zawarte W niniejszej specy fikacii dotycrs zasad prowadzenia yobot rwigzenych 2 warystlim

ceynnoiciami wmortiviajgoymi 1 majacymi ma celu odtworzente w lerenie przebiegu trasy drogowsj oraz
potozenta obiekitw inzynierskich.
1.3.3. Odtworzenie trasy 1 punktdw wysokasciowych
W zakres robit pomiarowych, zwigzanych z odtworzenicm irasy 1 purktéw swysokosciowych wehodzg:
a) sprawdzenie wyznpczenia symacyjnego 3 wysokodclowego punkiéw ghownych ost trasy 0 punktow
wysakesciowyeh,
b) nzupcinienie ost trasy dodatkowymi punkiami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckofciowyeh (reperdw roboczych),
d) wymaczenie preekrojow poprrecenych,
g) wastabilizowanie punitiw w 2posth trwaly, ochrons ich preed sniszezeniem oraz omakowanie w sposib
utatwiajacy odszavkanic | ewentualne odfworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obickiéw mostowych

Wyznaczenie obiekidw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i prnktdw
wysekofciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochuone ich przed niszczeniem, omakowanie
w spastb ulatwinjgey odszakanie I ewentuaine odtworzenie oraz Wysmaceenie nsytuowania obiclkey {kontur,
podpary, punkty).

4. Dkreflenin podstawowe

1.4.1, Punkty plovme trasy - punkty zalamania o8 trasy, punkty kiermnkows oraz poczgtkowy i kodcowy prakt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenis podstawowe sy zgodme Z ohowiazajacymi, odpowicdnimi podskiml orman
i 7 definicjami pedanymi w O81 0-M-00.00,00 ,,Wymagaiia ogolne” pkt 1.4.

1.5. Dgolne wymageaia detyrzyee rohit

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST £-M-00.00.00 . Wymagania ogoing” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wympganin dotyczgee materfaldw

Ogdlne wymagania dotyczgos materialéw, ich pozyskiwenia i skiadowania podane w 05T
D M 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pict 2.

2.2, Bodraje materialéw
Do utrwalenia punkiow gtéwnych trasy nalely stosowal pale drewniane 2z gwosdziem Tub prgtem
stafowym, stopk betenowe atbo nuy metatowe o diugodc ook §,50 metn.

AR
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Pale drewniane wnieszczons poza granivy robot viewmych, w sqsiedztwie punktiw ratamania trasy.
powiniy mied dtednicg od 015 Jdo 0,20 m § dhupost od 1,5 do 1,7 m.

Dio stabilizaci pozostalych pumbider nalety stosowas paliki drewniane Srednicy od 0.05 do 0,08 m
i dugoscl okote 0,30 m, & dla punktow wirwatamych w istoigigee] naswierzchni bolee stajowe Srednicy 5 mm
i diugoscl od 0.04 do 0,05 m.

L Swiadki™ powinay mist divgodt okolo 0,50 1 § pracked] prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Opbine wymagania dotyczgoe sprueiu

Ogoine wymagania dotyczgee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdline” pkt 3.
3.2. Bprzet pomiarowy

Do edtworzenia sytuacyjnego trasy | punkidw wysokasciowych nalezy SPosWaES Nastepuiacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
— dalmierze,
w tyorki,
— faty,
— iaimy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odbworzenia irasy drogowey 1 jgj puniaow wysokoiciowych  powinien
gwarantowat uzyskanie wynAgune) dokiadnoel pomiary,
4. TRANSPORT
4.3, Qgdlne wymagnnin dotyczyce ransporiu
Ogdine wymagasia dotycgoe transportu podano w OST D-M-60.00.00 Wymagania opbine” plt 4.
4,2 Trapsport sprzetu | malerialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzesia trasy modma preewozié dowoliymi Zrodicamt transportu,
5, WYKONANIE ROBGT
5.1, Ogolne zasady wykenania yobot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST [3-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pki 3.

§.2, Zasady wykorywuiia prae pomisrowych

Prace ponsiarewe powiany byé wykiomant Hrednue z obowigzgacymi Tnstruleciami GUGHE {d § do 7).

Przed proystapieniom do robdt Wykonawd powinien pregjaé od Zamawisjpoego dane sawiera)aos
tokalizacis | wepdirzedne purkitw gidwaych trasy oraz reperdn.

W oparcis o imaterialy dostacrone prrez Pamawiajaoeso, Wykionawes powinien preeprovwadzic
obliczenia | pomiary geodezyioe nierhedne do seczegblewego WYYCZERIA pohol.

Prace pomiarowe powinmy Byé wykonane e osoby  posiadaigoe odpowiednie bvpadifikace
i uprawnicnia.

Wylkonawea  ponwinien matychmiast  poinformewad ngyniera © wszeliich bredach wykrytych
W WytyCEeRi pumidiw ghowmych tasy 1 {lub) reperéw roboceyeh. Bledy te powinny byt ustniete na koszt
TaraWiRFaoegEo.

Wykonawca powinien sprawdzic ony rredne lerenu okreslone w dokumnentacii projekiows] sa zgodoe
Z rzecrywistymi rzeduymi ferenu, Jeseli Wykooawea stwiendzl, Fe rzecrywists rredne tereny istomie phamia sig
od rzednych okreflonych w dokomentacil projekiows), &0 powinien powiadomic o tym InZyniera,
Vikeptadtoavanic terenu w takim rejonie mie powinno byd proieniane przed podigciem odpowiedniej decyzii przez
fmzyniera, Wazystide roboty dodathowe, wynikuijace z voimic rzgdnych terenu podanych w dokumentacii
projektowe) i tzednych rzeceywistych, akoeplowane  prEck Infymicra, zostang Wyhkonane na kosz
Famawiajgoego. Zaniechanie powindomienia Tngymicra ozascza, ¢ roboty dodatkowe w takim przypadku
obigzg Wykonawes.

Wszystkie roboty, kiére hazujg oa pomiatach Wykonawcy, nie mogs byt rozpoczete przed
zaskceptowaniem wynikiw pomiarbw przes bayniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty ghowne fasy i punkty pofrednie osi trasy MUS73 byd zaopatrzone
w ornaceenis okreslajaoe w sposdb wyrainy 1 jeducznaczy charakterystyle § polozenie tych puntktdw, Forma
i waor tych oznaczed powiney byd aakcepliowant prace Inzynieta.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wezystkich puniodw poriarowych i ich oznaczeh w grasie

frwania robdt, Jetell maki pomiarowe prcharane proes Famawiajactge TOStANG ZRISTCZ0DE Prack Wykonawes
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swiadomie lub wekutek zaniediania, a ich odtworzenic jest konieczne do delszepo prowsdzenis robit, 0 rosiang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomEaOWe womecone dfa prawidtowsi veslizacii robdt naledg do
chowiazkdw Wylonawey.

5,3, Bprawdzente wyznaczenia puniidw ghowaeych sl frasy i punktbw wysokofciowych

Pupkty wierzchofkowe tagy 1 lne punkty glowne powinny byd wastabilizowane w sposth frwaly., przy
wrycin pefi drewninmych fub shipkdw betonowych, a takee dowigrane do punktiw pomocticzych, polozonych
pora granicg robdt ziermnych. Maksymalna odleglodé pomigdzy punldami shéwnymi na odcinkach prostych niw
ke PrackracTas 500 m.

Famawisigey powinicn zatoiyé rabocze purdcty wysokofciowe {popery robocze) wrdhut osi irasy
drogowe), 1 takze proy keddym obiekele indynicrskin.

Maksymalna odleghodd migdry repermmi roboczymi wrdhiZ rasy drogowe) w terenie plaskim powinna
wynosié 500 metriw, naremiast W serenis falistym § gdrskim powiima byl odpowiedoio Tmntejszona, zaleimie
od jego konfiguraci.

Repery robocze nalezy zalpiyc poza granicami Tobdl pwigeanych ¢ wykonaniam Wasy drogowe)
i obickiéw towarzyszacych. Jako repery robocze IROZND wykorzystsé punkty stale na stubilnych, istniciaoych
budowiach wzdtug trasy drogowej, O ite brak takich puriktéw, repery Tobocze nalezy zatolyé w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikdw st dowych, osadzonych w grancie w sposdb wykluczaigey osiadanie,
mmalceptowany przez, Inzyniera.

Regdne repertw roboczych nalely skyedlad z twkg dokladnodciy, 2by dyedni bigd siwelacii po
wyrGwmaniu byt miie)szy od 4 mindkm, stosujae nhwelacis podwding w nawigzaniy do reperdw pafistwowych.

Repery tobocre powinny byé wyposazone w  dodutkowe oFnaczenia, zawiemjace wytaine
i jednoraczne okreslenic Hazwy 1EpoT i jego rzednei.

&.4. Odtworzenie osl trasy

Tycrenit 08 wasy naleky wykonaé w oparciu o dokunsentacie projektowa oraz inne dane weoderyyne
przckaranc pwIes Zamawinjacegs, pry wykorrystaniu siect poligonizacii panstwowej albo innel osnowy
geodezyined, okreflonej W dokumentaci projektowej.

Of trasy powinta byl wyznaczona W porktach mhdwnych @ w punkiach posrednich w odlegtosc
zalezne] od charakterystyk terems 1 aksztaltownnia trasy, Koz nie rzadzig) nid co 30 metrdw.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaci projektowej nie
mate byé wieksze niz 3 om dla autostrad @ debg chapresowych fub 5 em dla pozostalych drog, Rzedne nwelety
punktow osi trasy palely wymacryt 2 doldadnotoia do 1 cm W stosunka do rrednych niwelety okreflonyeh
w dokumentacji projektowej.

Do wirwalenia osi rasy w terenie naledy wiy® srterialéw wymienionych w pkt 2.2.

flsunipcie pali z osi frasy jest dopnszozatne tylko wowezas, gdy Wykomawea tobit Fastagpt 38
odpowicdnimi patami po ol stronach osi, urnicszezonych poza granicy robok.

%,5. Wyznaczenie prrekrojiw popricczaych

Wyznaczenie praekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedz nasypdw i wykopow na
powierzchnl terent {okredtenie granicy robdt), zgodnie 7 doluumentaciy projektowy oraz womigjscach
wymagajacych umpelnienia da poprasnezo prreprowadzenia robdt 1 w migiscach zeakceptowsmmych prace
Inzyniera.

Do wyzmaczania krawgdzl aasypow 1 wykoptw nuledy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy natefy stosowat w przypadku nasypbw o wysokoéei przekraczajace] | melr oraz wykopdw ghebszych
iz § meetr. Odleptoss miedzy palikami hub wiechami saaledy dostosowad do uksztaliowania terehu oraz oot
trasy drogowe]. Odleglosé ta 0o najnie) powinna odpowiadad odsiepowi kolejnych przekrojow poprzecnych.

Profitowanie proekrojéw poprzecznych musi wmaHiwiad wykonanie masypow 1 wykopow o ksztalcie
zgodaym £ dokumentaciy projoidows.

5.6, Wyznaceenie poloZenia obieltow mustowyeh
Dia kazdego z obiektow mostowych nalegy wyznaczyd jego potodenie W terenis popraez
a) wytyczenie osi obiektu,
b} wytyczenie punkidw okreslajacych usytoowanie (kontur) obiektu, w szezeudlnoici prayoxdikdw i filardw
mostdw i wiadukidw,
W prrypadku mostdw i winduladw dokumentacia projeliowa powinna zawieraé opis odpowicdniel
osnowy realizacyjnej do wytyezenia tych obicktdw.
Pologenie obicktu w planie naledy okrestic 2 dokladnodcig okreslong w punkele 5.4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT
6.4, Dedine Tasady hontroli jakoscl robdt
Ogdine zasady kontroli jalosci robdt podano w OST 2-M-00,00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.0, Wontrola jakoscl prac pomiarowych

Kontrolg jekosei prac pomiarowych pwigzanych z odtworzeniem sy 1 punktow wysckodciowych
nalezy prowadzié wedhig opdlnych zasad ohkreslonych w instrukejach i wytycznych GUGIK (1,2.3.4.5.6.7
zgodnie 2 wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.t Ogoine zasady obmiary robdt

Dgdlne zasady obiniary robét podanc w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2, Jeduostha obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km {kitomets) odtworzona) trasy w tenenie.

(Fhmsiar Tobot Twigzatnych ¢ wyznaczeniem ohicktdw jest caefcig obmiany robit mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Opdine zasady odbioru robot

Qgoine zasady odbioru robot podana w ST D-M-00.00.00 ~Wymagatia ogdlne” pkt 8.
£.2. Spus6h odbiorm rabdt

Ordbidr robit pwigzanych z odtworzeniem fasy W serenie nastopuje na podstawie szkicdw i dziennikdw
pomiaréw geodezyinych lub protokot z kontroli geodezying], kbre Wykonawoa przedidads Ingynierowi.

4, PODSTAWA PLATNOSCE
9.1, Ogoloe nstalesia dolyergee pudstawy platnoescl

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cens jednostki obmiavowe]

Cena | km wykonania robét obejmuje:
w  sprawdpente wyznaczeniz punktdw ghdwiych ost trasy § punkide wysckoseiowych,
—  uznpeinienis osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyrnaceenic dodatkowych prandtim wysokofciowych,
—  wyznaczenie przgkrojow poprzecznych z ewentualnyim wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- rastabilizowanic pumkibw w sposb wrwaly, ochrona ich pezed ispezeniom | oznakowanic ulatwiajgoe
adszukanie i ewenualne odtworzenie.
Prnodé robit zwigzamych z wynaczeniem obieltdw mostowych jest ujgta w koszoie robdt
mostowyeh,

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Tnstrakcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjuych,

Instrukcia fechniczna G-3. Geodezyjng obstuga inwestycli, (Howay Urzad Geodeji 1 Kartografli, Warszawa
1974

tastrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 14978,

Tnstrukcya techpiczaa G-2. Wysokofciowa osnowa geodezyjna, GUGHK 1983.

nstrakcia techmicena U-4. Pomiary sytsacyine | wysokadciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIE 1983,

1

NS

i RA,
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Prredmiot OST

Precdmiotem pinigisze) ogoinej specyfikacyi technicmg {OST) sy wympgania dotyczgoe wykonania
i odbiorn: liniowych tobdt ziemnych, dla zedania: LJORDANOW SLASKI — remont drogi dojazdowej do
gruntow rolnych o nawierzchni asfatiowe]™,

1.2, Fakres stosowanis OST

Ogitna specylikacia techmicana (OST) sianowi chowigznyjacy podstawe opracowania wrcyapthme)
specyfikagji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy pray rlecaniu 1 tealizacii
robit na drogach keajowych. Zaleca sic wykorzystanie OST przy Hlecanit robot na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

Minigjsza specyfikacia me ma zastosowania do pobét fundamentowych 1 gwigzanych 2 wykonamiem
instalacii.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalepia zawarte w nindejsze} specyfikacil dotyczg zasad prowadzenia tobot mermnych W czasie
budowy lubh modernizacii drog 1 oo
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopdw w gruntach skatistych,
¢) budowg nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie grunty z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenin podstawowe

L4.1. Budowls ziewna - budowla wykonapa w gruncie fub z gruntu nangeinego lub 7 grunty
antropogeniczneg spelniajaca wanumki statecznodel | odwodnienia,

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub gkl wylkop, kedra jest ograniczona konong drogl i skatpamt roviw.

L3, Wysolost nasypy b glebokodd wykops - topmica rzgdne] terenu i rredne] Tobot Ziempych,
wyznaczonych w osi nasypy lub wykopuw.

1.4.4. Nasyp miski - nasyp, kibrego wysokoéd jest maiejsza piz 1 m.

1.4.5, Nasyp Sredni - nasyp, kibrego wysokosé just zawarta w granicach od 1 do 3 m.
L6, Matyp wysekl - nasyp, kidwego wysokodl przekracza 3m.

£.4.7. Wykop plythkd - wykop, ktorego ghehokods jest mnigisza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego stehokodl jost zawarta W granicach od 1 do 3 m.
1.49, Wykop ghebokd - wylop, ktorego ghebokost przekracza 3 m.

1.4.44, Pagee - gront OUEANIUENY  BASYCONY wodg, o male nofnobcl, charskieryzojacy g #NAcZiymn
i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodziny, nie olreslony w ponkeie 1.4.12 jako grunt gkalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - g rodzimy. lity lub spokany © mieprzesunictych blokach, ktdrego probki nie
wykazyjg mmian objgtodcl ani nie rozpadaja sie pod Jriataniem wody desiylowanci; makg wytrzytoalost na
friskanie B, ponad 6,2 WiPa, wynmge ugycia drodkdw wybuchowych alba narzedzi pneumatyczaych lub
tydraulicznych do odspojenia.

1.4.13, Ukop - mielsce pozyskania grono do wykonania nasypdw, pofoZone W clirgbie pasa robot drogowy ch.
1.4.14. Dokop - micjsce pozyskania grunty do wykouania nasypaw, pelezone poza pase robdt drogowych,

Rl
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L4.15. Odklad - migisoe whudowania Jub skbadpwania (odwiezienia) grmtéw pozyshamych w crasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z asg
drogows.

1.4.16. Wakadnik rapeszrzenia grantn - wiclkost charakteryzuigea stan zagesaczenia grualy, okreslona wg
WZOTL;

gdzie

M~ sesiodé obijgtoiciowa sTkitlety 7aggezezonego gruntu, zgadnie z BN-77/8931-12 [91, {Mg/m’),

. - oeaksymaina gstoss obisteiciowa szkiclets gramoweLo pray wilgotnodei optymalnej, zgodnie z PN-B-
03487 :1988 71, shuzgea do oceny zaggszezenia grunin w robotach iernych, (Mg/m®).

14,07, Wskatnik romoziarnistoscel - wielkose charpkieryzmines Zageszczalnoic gruntdw niespuistych, okredlona

Wi WZONE

y=du
dy

pdzie:
deo - drednica oczek sita, prezez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyp - drednica oczek sita, przez ktéwe przechods 10% gronta, {rm).

1.4.18. ‘Wskasnils odkszalcenia gruntu - wielkodé charakteryrujaca stan ZAZESECTEA gronky, vkreslona wyg
WZOME

f =22
0T e
E,
adzie:
£, - modul odisztaloenia gruntn ozmacIony W plerwszyig eboigtenin badangj warstwy zgodmie z PN-5-
O2205-1908 {43,

E, - modet odksrtatoenia grunhy QZUACZONY W prrwtiriym obcigzeniu badane] watstwy zgodnie 2 PN-5-
2205 19UR 14).

7.4.19. (eosyntetyk - maermt slosowany W budownictwie drogowyrn, wyitwarzany % wysoko
polimeryzowanych  witkien syntetycych, W dym  DYOrZyw termoplastyczmych  polietylenowych,
polipropylenowych i policstrowych, chavakteryzujgcy sip piigdzy nmymi  duly wyttzymalodels oraz
wodoprrepusaceuinosciy, zgodny Z PN-TSO103 18:1993 |5), PN-EN-963:1999 {6},

Geosyntetyki  obgjumuig: geoikanimy, goowhokmity, goodzioniny, geOTUSTEY. geosiatki, geokompozyty,
geomernbrany, zgodnie 2 wytyezaymi IBDIM {13].

3.4.30, Pozostale okreflenia podstawowe 53 zpodne 7 obowiazujacymi, odpowiednimi polskinid novmanmi
i z definiciami podanymi w O5T 0D.M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5, Ogbine wymaguais dotycagee robdt

Ogdine wymagania dotyczgoe Tobdt podano w OST D-M-00.00.60 Wymagenia ogélne™ phi 1.5
1, MATERIALY (GRUNTY)
2.1, Ogdloe wymagania doetycrgee mederiataw

Opblne wymagania dotyczgoe materizdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podgial prantdw

Podzial grontéw pod wzgledem wysadzinowoscl podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem praydamodci do budowy nasypdw podano w O8T D-02.03.01 pht 2,

1.3, Zasady wykorzystania grantow

Gramly wzyshans pray wykonywania wykoplw powinny byt preez Wykonaweg wykorzystane
w maksymalnym stopmiz do budowy nasypiw, Grunty przydaine do budowy nasypow mogy hyé wywiezione
poza teren budowy tylke wiweras, ady stanowis nadmiar objgtoscl yobét Ziemmych i za zezwolentem Inzyniera.

Jeseli grunty przydatne, vzyskans prey wykonaniy wykapdw, nie bedac nadmiatem objetedcl robdt
semnyh, zostaly 7a zgoda Iafyniera wywiczione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznacreniem
inyim piz budows nesypdw Tub wykonanie prac obigtych kontraktem, Wykonawea just zobowigzany do
dostarcrenia Townowains] objetofci  gruntow przydatnych ze #rodet whastych, zaakceplowanych przez
Ingyniera.

R TGS
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Grunty i matevialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreflone w OST N-02.03.01 pki 2.4, powinny
byl wywlezione prrey Wykonewoy na odidad. Zapewnicnie torendw fia pdidad nalery do vhowigdodw
Famawiniacego, o ile nie okreslono tego inacze w kontrabcie. Indynier mode nakazad pozostawienie na terenie
budowy pnmtéw, ktbrych czasowa nieprrydatnos wynika Jjedynie = powoda vamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnodcl,

2.4. Geosyntetyk

{ieosynietyk powinica byl materiztem odpornym e deistanse wilgoei, frodowiska agresywnego
chemicznie 1 Mologicanie oraz telperatury. Powinien byé to material bez roxdmé. dzinr i preerw claglofcl
2 dobwa preyozepnofciy do gromts. Windeiwodct stosowanych geosynietykibw powiny byé zgodne z P-EN-

963:1999 {6] i dokumentatiy prajeltowa. Dreosyrletyl powinien posiadaé aprobate techmiczng wydang pizez
upravwiiong jednostke.

Tablica 1. Podzial grmtéw pod wzglodem wysadzinowodci wg PN-8-02205:1998 {4]

Lp. | Wraszegalnienic | Jed- | Gropy graudw ;
' witzdciwosel wostki | niewysadzinows | wytpliwe | wysadznowe
1 | Rodzaj gromu | ~  [LMOSE - piasek pylasty mado wysadidiaw
| niegliniasty |- zwietrzeling |~ #hina piasz
‘ - kwir gliniasta lu@:btazmqﬁﬁﬂ,
‘ e ; i Zaviguka,
] §-~ posplika {~ rumosz glina pylasia
— piasck gruby pliniasty awiezla:
1~ piasek dredni (- Zwir gliniasty §- it, it phuspcays-
{— piasek dvobny j— poapidka , #plasty
]~ mugel gliniasta lmdzP wysnd‘zi:‘mwe
1  nierozpadowy {— piasek gliniusty
{— syl pdplase-
caysy
o gling piages
Crysta, gling,
glina pylasta
— i warwomy
2 | Fawartosc ' !
crasteh i %
<0075 mm <15 od 15 do 30 = 30
< D02 pum <3 od 3 do 10 ~ 10
3} Kapilarnodd : i
biema M ;| m <10 z 10 ‘ =10
4§ Wsketnik : .
piaskowy WP = 35 od25 do 33 w25
3 SPRZET

3.1, Opéline wymagania dotycugee spragiu
Opdlne wymagania dotyczgee spragtu podano w OST D-M-00.00.00 SWymagania ogolne™ pki 3,

3.2, Sprzet do rohdt ziemaych
Wykonawoa preystgpujacy do wykonunie robit ziersnych powinien wykazad sig mozlbwesoig

korzystania 2 nastppUigeeso sprrgti do:

~ pdspajania @ wydehywania gruntdw {marredzia mechaniczee, miofy pheumatyCme, zrywarki, koparki,
Yadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania § przcuieszoaania EHMEw (spycharki, zgarnarki, edwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.).

—  fansporty mas Ziemych {smnochody wywtoki, samochody skreyniowe, tagmrociael #p.),

- spreety zageszexajgoego {walce, wbijaki, phyty wibracyme #p.).

3.3, Spragt do preceoszenia whdndania geosyntetykdw
Do przenoszenia i wkiadania goosyntetykow Wylkonawca powinien utywsé odpowiedniege spragtu

zalecanego prrez producents. Wylkonawca mie povinien StosOWRS SPrEgiv MOZaeego spowodowat uszkodzenie
wkiaduareno materiat,
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4, TRANSPORT
A.1. Ggiine wyrnagrnia Sotyczgee fransportu

Ogoine wymagaria dofyczace Tanspora podano w OST D-M-00.00.00 <Wymagania ogolae” pht 4.
4,2, Transport gronidw

Wyhér srodikow transportowych D7 meiod fransportu powinien byd dostosowany do rodzaju gruntu
{imaterialu), Jego ohjetodol, spasobu odspajania i zatadunta oz do odlegbosal ranspoty. Widajiost frodkodw
tramsporiowych  powinna bvé ponadto dostosewani do wydsjpeied spregtu StOSOWAnsgo do  wrabiania
i whudowania grantu (materiatu).

Zwighszonie odieghosel transporty ponad wartetcl zatwierdzone nie moze by podstawg foszczen
Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transpert, o ile zwigkszone odieghodc nie zostaty wezenicj
zaakceptowane na pismie preer Inzyniera.

4.3, Trapsport i skladowanie seosyntetykdw

Wykonawes powiaien wndbas, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zaberpieczanic
seosyntetykiw byly wykonywane w sposHb nie powodujacy mechanicznych lub vhemicaych ich usrkodeen.
Geosyntetyki wragliwe na swiatho stomecone powinny posostawal zakryte W czasie od ich wyprodukowania do
whudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5,1. Ogdlne zasady wykonania robby

Ogotne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 3.
%2, Dokiaduoéé wykonania wykopow i nEsYpOw

Cdchylenie osi kompusn memnego, W wykopie fub nasypie, od 05l projektowang] uie powinny byc
wighsze nig & 10 om, Roinica w sloR: s do projektowanych rrgdnych robit Zhemmych nie moke prekracrad +
1 emi-3 o

Seerckost ghmej powierzchni korpusu nie move rosmié sig od szerokodcl projektowane) o wigcey wig &
10 cm, & krawedzie korony drogl nie powingy mied wyraznych zalamai w planie.

Pochytenie skarp nie powinno clamid sie od projektowaRess wigeel iz 1% jego wartedol wyrEEonej
tangenseim kata, Maksymalne pierdwnosci na powierzchil skarp nie powimny przehacead & 10 om przy
pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny byt spelnione inne wymagania dotycraoe mierbwnoiel, wynikajace zo
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W grntach skalistych wymagania, dotyczace rownodct powierzchni dna wykopu oraz pochylema
1 rowmodol skarp, powinny byé okredlons w dokumentac)i projektowe] 1 85T,

5.3, Odwodnienia pasa robdi ziemnych

Miczuleznie od budowy wzgdzed, stanowigoych clementy systemtw odwadniajacych, wstych
w dokumeniacii projeldowe), Wykonawca powinien, © il wymagajg iego warnnaki terouowe, wykonad
urzadzenia, kibre mapewniy odprowadzenis wod grmtowych i opadowych poza obszar robdt Fiernmych ak, sy
zabezpieceyd gray przed przewilgoceniem i pewodnienien. Wykonawea ma obowigzek taldego wykony wania
wykopow i mgypdw, 20y powierzahniom gravite aadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewnigigos
prawiddows pdwirdnionts,

Jepeh, wekutel, zmiedbania Wykonaway. grmty awiesny mawodnieniu, kibre spowodgje ich dhagotrwily
pigprrydatnoss, Wykomawca ma chowiazek nsunipcia tych gruntiw i zastgpienia xch grotdami pravdatayral na
whasny koszt ber Jakichiolwisk dodatkowsch optat ze srony Zamawiajgoomo va te cxynnodcl, jak vovwmicE za
dowiexiony grunt,

Odprowadzenie wod do ismigigeych 2binmikéw namralnych i urzadzet odwadniajgeych naed byl
poprzedzone uzgodnieniem 2 odpowiednimi instytucjami.

4.4, Ddwoednienie wykopiw

‘Technologia wykonaaia wykopy musi vmenbiwiad jego prawidiows odwodnienie w calym okresie
trwania robdt Ziemmych., Wykoenanie wkopow powinna postgpowal W fdesunka podnoszenia sie niwelety.

W czasie TobMt wiewmych nalezy zachowal odpowiedsi spadek podiuiny § padad przckrojom
poprzecaayr spadki, umodliwiaggce szybld odptyw wid 2 wykopu. O ile w dokumentacii projektowej nie
ZAWATES IMREE0 Wymagania, spadel poprreciiy nie powinien byd mniciszy niz 4% w przypadku gruniow
gpoistych 1 nie amiegszy A2 7% w prrypadku gprantow niespoistych. Nelezy wwazglednid wwentualny wplyw
koleinodcl 1 sposobu odspajenia grimidéw oraz termindw wykomywsania inaych robot na spelnienie wytagad
dotyczacych prawidtowago odwodnienia wykop W CZasie postgpu robdt zigmnych,
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Frodia wody, odsuniete pray wykonywaniu wykopow, neledy wjaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 grantows natey pdprowadzid poza terert pasa robat riemnych.

5.5. Rowy

Ruowy hoczne oraz mmwy stokowe powinny byt wylonane zeodnie ¢ dokannentacis prajektows i 85T
Syerokosd dia § glebokods town nie mogs reEmic sip ad wymiarbw projektowanych o wicce] miz + § om.
Diokiadnodd wykonania skarp rowow powitina byt zgodna 7 okredlony dla skarp wykopiw w QST 1-02.01.01.

5.6, Vidadanic geosyntetykbw

Gepsymteryki oalezy vkiadad dpczac j= na zekiad zZeodaic v dokwmentaciy projelaowy i S8T. Jezehi
dokumeniacia projeldowa i 85T nie podaja inaczej, preyiegaigos do siebie arkusos fub pasy geosyntetyliow
patedy wiiadad 2 zakiadem (i Lotwieniem) sgodaie 7 instrukc)g produteita tuib decyzja projeltanta

W przypadia uszkodzenia goosyntetvkn, naledy w nrgodnienin z Inzynierem, prayloyd to uszkodzenie
prasami geosyatetyky na Hlugoict i szerokoic wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa grantu, na kidre] preewiduie sip winzenie geosyntetyky powinaa byé réwma i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowat uszhodzeme geosyntetyky w czasie ukdacania tub pracy. Metoda ukladania
powinne zapewnic preyleganio geosynietylm do warspvy, 08 tbrej jest ukiadana, na calej joi powierzchni.
Geosyntetykdw nie nalezy nuciggat lub powodowaé ich rawieszenia na w2gdrkach (garbach) lub aad dotami,
Nie dopuszeza sio rochy nasTyn tudowlanych bezpodrednio ma whozomych geosyntetykach. MNalezy je proykryc
gruntem nasypowym miezwhocenie po wlozenin,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine 2asady koairell juliokei robit

Oudine zasady komroli jakosct robOt podano w OST [3-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykowywania robot ziemuych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusi ziemanego pologs na koentrol pgodnodcl z wymaganiami specyfikacji
oloreflonynd w pheis 7 orez 7 dokumentaciy projekiows.
Szczegding uwags nalezy Zwrbcic na:
- whasciwe wjecie i odprowadzenie wad opadowyeh,
. wiagciwe wjgcie § adprowadzenic wysizkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosc wykonania robdt

Crynmoict wohodzace w 2akoes sprawdzenia jakoscl wykonania robét okreflono w plcie 6 O8T D-
02.01.01, D02.02.0) otaz 0-02.03.01.

6.3. Badania do odhiore korpusu ziemenego
$.3.1. Crestotliwadé oraz zakres badad | pommiarow
Czestotliwodt oraz zakres badan i pomiardw do odbiorn korpusa ziewmnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Crestotliwost oraz zakres badat 1 pormiaréw wykonanych robét Ziemnyeh

1p. Badana cecba Winimatoa czostotlivoss badal i pomiardw

1 | Pomiar szerokodci korpusu | Pomiar tasma. crablonemn, falg o divgosci 3 m i poriomicy ub
Zicmwmean | iwetatorem, w odstgpach co 200 m na

o]

Pomiar szerokosct dna prostych, w puslctach ghownych Tukw, co 100 m aa ukach o Rz
j rowow 100 m co 50 m nahukack o B < 100 m ;
araz, w miejscach, ktére budzg walpliwoscl

3 | Pornar rrednyeh
powlerzehni korpusu
ziemnego
4 | Pormiar poclvylenia skarp
5 | Pomiar rownodel
powierzchni korpusy

% | Pomiar pdrvnodcl sharp

7 Thomiar spadicu podhuznege | Pomiar iweatorem tzediych w odstgpach co 200 m oraz W)
powierzohn kogpusu lub doa punktach watpliwych
FoWRL

% | Badanic zappspcrenia gronti Wekegmik zagpszezenta okresiad dia atkdel ulonone Warstwy

lecy mie rzadrie] miz w tzech punitach ga 1000 M- Warstwy

(L

"
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$.3.2, Szerokodé korpusu ziemnego

Srerokodé kompusu ricmnego nie moke roinié sig od sTerckodcl prajektowand) o wigoej niz & 10 cm,
6.3.3, Srerokosé dna rowow

Grerokodd dna rowow nie mode rhinié sig od szerokoécl projekiowanej o wigeej mz 5 om.
£.3.4, Rzedne korony korpusu zistonego

Redne kotony korpusu Zitmnego e Toogg roznié sie od regdaych projeltowanych o wigce] niz -3 cm
lub +1 em.

$.3.5, Pochylenie skatp

Pochylemie skarp me moZe vhimid sie od pochylenia projektowanegs O wiecej miz 0% warbosc
pochylenia wyrazonego tangensen fnta.
6.3.6. Rownods korony korpust

Nierownosci powierzchni korpusn Fiemmego micrzone iatg 3-metrowd, nie moga przekraczas 3 om,
$.5.7. Rownoil skarp

Mierbwnodcs skarp, misrzone fatg I-metrowd, nie moyg preckraczad + 1% on.
6.5.8. Spadek podhuzny korony korpusu tub dna rown

Spadek podtuiny powierzchun korpusy Ziemnego {ub dna rowti, sprawdpony praez pomiar pivwelatoren
rzednych wysokniciowych. nie moze dawed rodnic, w stosuk do rpgduych projektowanych, wigkseych nid -3
cra lub +1 om,
6.3.9. Zageszozenic gronfu

Wekagnik, zageszozenia grantu ckreslony zgodwic ¢ BN-77/8931-12 9] powinien hyé zgodny
2 zatoronym die odpowicdnie] kategorii rochu. W preypadicn gnmidw dia kidrych nie moima okredlil wakainika
ragesTozenia naledy oleragiié wekagnik odksztatoenia Ly, zgodnie 7 norng PN-S-02205: 1998 [4].

6.4, Badanis geosyntetykow

Proed zastosowaniom geosymtelykdw w robotach wermycl, Wykenawca powinien preedstawit
Tnzyniccowi Gwisdectwa stwierdzajace, 1% gastosowamy geosybretyk odpowiada WYRAEAnioe BOTL, aprobity
technicznej 1 zachowa swoje wiadciwodel w kontalcie 2 materiatami, kadre bedzie oddeielad Tub WZmAcns
przez okres czasu nie krdtszy od podanego W dokumentachi projektowej i 58T,

6.5, Zasady postgpowatia z wadliwie wykonanymi robotami

Werpystkic mateciady nie speliajgoe Wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrmcone, JeSh materialy nie wpehiigiace wymagai Zostang whudowane Tub zastosowant, o 649
polecenie Tnkyniera Wykonawea wyinieni je na wiaschwe, na whasny koszt.

Wzystkie Toboty, ktore wykazujg wighsze odchylenia coch od okredlonych w punktach 5 1 6
specy fikadii powinny byé ponowiie wykenane prez Wikenaweg na jogo koszl.
Na pisemne wystapienic Wykotawcy, Ingynier moze uznal wadg 28 nie majace 7asadpiczego wplyw
na cechy eksploatacyjne drogi § ustali saferes § wielkosé potrgoen za obaidong jakost.
7. OBMIAR ROBOT
7,1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiary robdt podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 7.
4.2, (bmiar rohél emnych
Jednostka obmiarawa jest m’ {metr szedcienny) wykonanych robot ziemuych.
8. ODBIOR ROBOY
Qgéine zasady odbioru robdt podana w Q5T [-M-00.00,00 , Wymagania ogblne” pkt 8.
Roboty ziemne uzngje sig 7a wykonane zgodnie 2 dokumentaciy projekiows, SST § wymaganiami

Tnzyniera, jezeli wazystkic pomiary : badania z zachowaniem tolerangil wg pkt & daty wyniki pozytywrne.
9, PODSTAWA PLATNOSCH
Ogdine ustalenia dotyczaoe podstawy phamosci podano W OST P-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” phkt 9,

A ]
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Zakres coynmodcl ohjstych ceng jednostkowy podane W OST 020061, D02.02.00 oraz T-02.03.01 plt 9.
1%, PRZLFISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. DN-B02480:1086
2. PN-B-04481;1988
3, PH-B-4493: 1560
4. PN-5-02205:1998
5, PN-IS010318:1993
6. PN-EN-963:1999
7. EM-64E931-01

B, BN-HA/RG3-G2
9. BN-7HE931-12

10,2, Inne dokumenty

10.
(AR
12.
13

Gronty budowlune. Okreflenia. Sysibobe. Podzial 1 opis
gruntdw

Girunty budowlane. Badania prébek gruntow

Gruety budowlane, Oznaczame kapitarnoedel bierne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstytia ~ Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Dirogi samochodows. Oznacrenie wskadnila piasiowego

rogi  samochodowe. Oznaczenie  moduly  odksataloenia
nawierzcimi podairyeh 1 podiozn praez ohcigzenie plyta
Omczenie wikafnika zaggszozenia grunty

Wykonanie | odbidr tobot ziemnych dla drdy szybliego ruchu, TBITHM, Warszawa 1978.
Tnstkeia badail podioZa gruntowego budowli drogowych | mostowych, GDIP, Warszawa 1998,
¥atalop typowych konstrukoji nawierzehni podatnych 1 pdiszywaych, R, Warszawa 1997,

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego W budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002,
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- 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.4. Przedmiot OST
Preedmiotem ninigisee ogding specyfikacii techuicznej (O5T) sy wytrnagania dolyczace wykonania

i odbiom wykopdw w gruntach mivskalistych, dla zadauia: ,.JOR!‘MN(T)W SLASKI — remont drogi dojazdowej
do gruméw rolnych o nawierzehni asfaltowe™,

1.2, Zakeres stosowanis O8T
Ogdina specyfikacia technicna {O8T) stanowi obowigruiges prdstawe opracowania secmepbinve

specyfikacji technicznej (85T) stosowanej jako dokument preetargowy i kontraktowy przy 7lecaniu i realizach
robot na drogach krajowych.

Zalvca sig wykorzystanie OST przy Zlecaniu robét ma drogach wojewddzkich, powiatowych
i gninnyoh.

1.3, Zalres robit objetych OST

Ustalenia zawarte w ainigjszej specyfikacji dotyceg rasad prowadzenia robot riemmych wocrasie
budowy lub modemizacii drog i ohejinua wykonanie wykopow W gruntach nieskalistych.
1.4, CGreslenia podstawowe

Podstawmwe olresienia zostaly podene w OST 12-02.60.01 pkt 1.4
1.5. Opdlne wymagania dotycesee robdi

(Opbine wymagania dotyczgce robét podano w OST D-02.00.01 pt 1.5
2, MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiod wykopu jest grumtem rodzitnymn, kiory bedzie stanowid podioke
nawierzehni, Zgodnie z Katalogiem typowych konstriskeji nawierzchmi podataych i piteztywaych {12 powinien

charakieryzowad sic grupa nosnoscl Gu. Gdy podioze nawierzchni zakdasyfkowano do inngj grupy noinoiol,
nalesy podioze doprowadzic do grupy noénodei G, zgodnie z dokumentacja projektowsg i 55Y.

3, EPRZET
Oedine wymagania § ustalenia dotyceace spregt ckredlono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4 TRANSPORT
DOgbine wymagania 1 ustalenta dotyorace teansporty okretlono w QST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.}, Zasady prowasdzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w QYT D-02.00.01 pkt 5.

Enoséb wykonaia skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznodd w calym okresic prowadzenia
roh6t, & naprawe uszkodzed, wynikafacych = nieprawidiowagoe siksztattrwania skarp wykopy, ich podcigeia lub
innych odstepstw od dokumentacyi projektows) obcigza Wykonawos.

Wykonmwon powinien wykomywaé wykopy W taki sposdb, aby grunty © pO2aym stopnin prZydatnascl
Jo budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposth uniemodiiwinjacy ich wymieszanie. Odstepatwo od
POWYEETEED wymaganta, uzasadnione shomplikowanym okladem warstw geotechnicznych, Wymaga reody
Inzytera.

Ddupojone gnaty preydaine do wykonania nasypow powinny byd berpofrednio wbudowane w nasyp
lub preewiczione na odidad. O fle Ingynicr dopudc] rasewe skladowanie odspojomych  gruntbw, niakely jo
wdpowiednio rabezpiecTyt przed nadmiernym zawilgoceniem,

8.2, Wymagania dotyrzgee Zapeszezenta 1 nosnoscl gronti

Zageszczenio gumty w wykopach i mizjscach zerowych robit mempych powinio spetnial wymagania,
dotyczace mitimalne) wartodcl wskasnika zaggszezenia (L), podatego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskadnika zageszozenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

LA
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Wiimimalng wartosd 1. da;
Sinefa antostrad mmych drog
korposa i drdg kategoria ruchu | kategorfa ruchy
ekspresowych RR3-LR6 KRI-KR2Z
| Ciédrom warstwa o gruboscl 78 cm 1.8% 1,00 “ 1,00
Ma whebokoscl od 20 do 58 cm od
powierzehni robot ziemnych 1.00 1.00 0.57

Jezeli grunty todzime W wykopach § migjscach
TAEpsECTEnia, 10 preed wioeniem konstrukeli nawierzchni na
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gerowych nie spelninia Wymaghnege wiskaznika
te2y je dogescid do wartofcl I, podanych w tablicy

1.

Joseli wartodci wekaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byl osiagpigte przez
begpoirednic zaggszoranie gruntow todzimtych, o waledy podiaté drodki w oeta wlepsTeiia grumty podica,
wnodliwiajgoego weyskanie wymaganych wartodcl wakaznika zaggurczenia. Modive do zastosowania drodki,
o ile ie s okreflone w SST, propoutje Wykonaweoa 1 przedstawia do akceptacyi Ingynierowi.

Dodatkowo mozha sprawdzic nosnost warstwy gruntu na powierzehni robdt ziemnych na podstawie
povaiar widmepo modube odksatatcenia E, zgodnie 7 PN-02205:1998 [4] rysunek; 4.

£.3. Ruch budowlany

Nie natezy dopuszezat mche budowlanego po diie wykopn o ile grubodé warshvy gty {madidady)
powyiej zednych robot Ziepmych jest mniejsza niz 0,3 m.

¥ chwila preystapienia do ostatecnego proflewania dne. wykopy dopuszeza Sig po nim jedynie ruch
maszyn wykonuigoych g crymiosé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadycziy ruch pojazdéw, kidte
nie spowoduys uszkodyen powierzehni korpusi,

Naprawa uszkodzen powierzchni tobot riemnych, wynikajacych 7 niedotrzymania podanych powyie]
warmnikdw obeiaza Wykonawog robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Opbine zasndy kontroli jateodel robét

Ogdine asady kontroli jakodcl robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. l{ontrola wykonania wykopow

Konrola wykonania wykopbw polega sprawdzenin zgodnosei 2 wymaganiam  oloeslonymi
w dokumentatji projektowe] | 88T, W czasie kontroli szoregdling wwaue nalezy zwrHcid
a) sposdb odspajania grumntiw sie pogarszajgey ich whagciwosel,
b) zapewnienie statecznodel skarp,
¢) odwotnienie wykopdw w crasie wykonywamia robdt § po jch zakoficzeni,
d) doktadnoié wykenania wykoplny (usytaowanic i wykohcegnied,
) raggsrczenie gome] girefy korpusu w wykopie wedhag wymaga okreflonych w pkeie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
1.1, Opdine zasady ohmiars rabdét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarows

Fednostha abminarows jest m’ {metr seedcienny) wykonanego wykopu,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w O$T D-02.00.01 pkt 8.
9, PODSTAWA PLATNORC)
91 Ogdlne nstalenia defyczgie podstawy platnoscl

Opoine ustalenia doiyczace podstawy platmescl podano w OST D-02.00.01 plt 9.
8,2, Cona jednostki obmiarewe|

Cena wykonania | m’ wykopOw w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty praygotowaweze,

PR TN IR
AP S AL
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- cenakowanie vobot,

— wykonaie wykopu 2 fransportem urobky na nasyp ub odktad, obejmuiace: pdspojerie, PrEeMiEszCzenie,
watadunel, pracwiezicnie & wytadund,

_  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

~ profilowanie dna wykopu, rowdw, slkarp,

- zageszczenie powierzchn wykopu,

—  przeprowatdzenio pomiardw i badeh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagji technicznej,

- cogplantowanic arobku na pdidadzie,

~  wykonanie, 2 pastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- pelasitywache teren.

19, PRZEPISY ZWIAZANE
Spix przepistw pwigzanych podano w OST D-02.00.01 pht 10,
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
] ZAGESZCZANIEM PODLOLZA

1. WSTEP
L.1. Przedmiot OST

Prrediaioterm minicisze] ogbineg specyfikachi tochniczne] (OST) 53 wymagania dotycziee wykonamia
i odbiors tobdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz I profilowaniem | zageszczaniem podtola

grutowego, da adania: .,JIDRE[)AN@W SLASKI — remont drowi dojasdowe] do gruntéw roltych o nawicrzchni
asfaltowej™.

1.2. Zakwres stosowania OST
Quolne specyfikacia tochniczas {OST) stancwi obowigzujacs podsiaws opracowania seoregdlov
specyfikacii fechniczne) (S5T) siosowangj jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zZlecaniu i realizacii

robot ha drogach krajowych § wojewodzkich.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy Aecaniu robét na drogach migjskich i greinny ch,

1.3, Zakves robit objgtych O8T

Ustalenia zawarte w ninigjsze) spocyfikacit  dotyora zasad prowadzenia  robit wwigzanych
7 wykonaniem koryta (RTeMacTonedo do vlozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4, Okreflenia podstawowe

Oikredlenia podstawowe 53 zgodne £ OhowigEaLy I, odpowisdnimi polskimi normami 1 definiciami
podanymi w Q5T D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Opélne wymagania dotyczace robdl

Ogbine wymagania dotyczgoe Tobdt podane w OST D-M-60.00.00 Wymagania opdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Wie wistena.
3. SPREET
3.4, Ogdlue wymagania dotycryee spragiu

Dgdine wymagania dotyczace spragtu podano w Q8T 3-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 3.
3,2. Sprgt do wyKonania robit

Wkonawes rEystepu)acy do wykonania koryta i profilowania podicza powinien wykazad sig
moddiwoscia korzystania Z nastepuizeego spreghu
_ sowniarck Jub spycharek uniwers wych 2 ukodnie wstawiahym lernieszen; ngynicr moze Jopuécic
wykonanie koryta i profitowanie podiota 7 zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowyini (prey wykonywanie waskich koryt),
~ walcow statycenyech, wibracyjaych b phyt witmacyjuych.
Stosowany sprzet wie moze spowodowac niekorZystnego wplywu na whadchwosci grunty podiora.
4, TRANSPFORY
4.1. Ogélne wymagania dotycz3ee transpotu
Opdine wythagauia dotyczace transporta podanc w O8T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport matexiatow

Wymagania dotyczace transporty materialaw padane w 0BT 0-04.02.01, D4.02.02, [-04.03.01 pkt 4.
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&, WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélae zasady wykonanis robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00,00 , Wymagania ogdlne™ pkt 3,
5.2, Warnuli przystgpienia do robdt

Wykopawea powinien przystgpic do wykonsnia koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podtoze
berpotrednio przed rozpoczociem robbt zwiszamych z wykonaniewm watsiw nawierzchid, Wezedniejsze
priysigpienie do wykonania koryta oraz profitowania i zaggszezania podiorajest modliwe wylsoznie za zaody
fmryriera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie otaz po wyprofilowanym i Zageszeponym podiogs pie mode odbywac sig ruch
tudowlany, nicewigzaty bezpodrednio 2 wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehini,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki fub sepitki do prawidtowego wksztaltowania koryta w planie i profilu powmny byd witzeinie
PrZygOtOWANE.

Patiki Jub sepifki nalezy stawiad w sl drozi | w rzgdach réwnoleglych do o8] drogi fub w iy spostb
gaakceptowany preez inZyniera. Rozmieszczenic palfkdw lub szpilek powinto umodiviad naciagnigcie
somarkaw hab linek do wytyczenia robol w adstepach mie wighszych niz co 10 meirdw.

Rodea) sprzetn 8 w szczegllnode jepo mot talery dostosowad do rodzaju grunt, w kidrym
prowadzone sg soboty {40 trudnoge jego adspajenia.

Koryto mozns wylionywal veconie, gdy jege srerolmit nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
proykiad ma poswerzentach Wb w proypadks robdt o malym yokvesie. Bposth wykonanie musi byl
zaskeeptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w Czasie wykorywania Lorvia powinien byé wykorzystany zgodnie z Ustaleniami
dolymentac]i projeltowe] § 55T, 4. whudowany W nasyp b odwieziony na odidad w misisce wskazane praes
Inzyniera.

Profilowanic | zaggsaczenie podicza nalefy wykonad zgodnie 7 zassdami okredlonymi w pkt 5.4,

5.4, Profilowanie 1 zagesrczanie podiain

Przed preystgpleniem do profitowania podioge powamo byé oCzySZCXNe T8 wapelkich zanieczyszoren.

Po oczysrorenin powierzchnl podloZa nalepy speawdzil, czy istniejace TEgdne terents wmozliwiala
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioze. Zaleca sie, aby reedne terenu przed
profilowaniem byly © 0o naimniej § om wydsze niz projektowane reedne podiaza.

Jegeli powyzszy warunel nie jest spelniony § wystepulg zanitenia poziomu w podioiu preewidzianym
do profilewania, Wykonawce powinien spuichnié podioZe na ghebukoss raakoeptowang [H7ZET Ingyniera,
dowicit dodatkowy gount spelniajgcy wymagania obowignujace dla gorne strefy korpusy, W Hosci konieozne]
do vzyskania wymaganych rzednych wysokofciowych | Zagescil warstwe do nzyskania wartodcl wekadnika
Fampszcrenia, okreslonych w tablicy 1. i

Do profilowanta podiofa paley stosowsd réwniarki. Scigly grust powinien byl wykorzystany
w robotach ziemmych fub w inny sposth zaakeeptowany przes Inzyniera.

Bezpogrednio po proflowaniu podioza nalely przystapié do jewo zaggszcrania, Zageszczanic podloia
nalezy kontynuowad do osigghiecia wakn#nika zageszczenia nie muijszego od podanege w tablicy 1. Wikanik
zageszozenia nadeyy vkreslat zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Mininatue wartosei wekainika zegeszozenis podioia (1)

; Minimalna warsosé 1 dia;
Strefa { Autostrad i drig | Tnnych drog
Tooapriasu MS}}I*EWWj-dh Ruwchi cigrki Buch TEMIGISEY
3 gl ciezkl wil -cj:;zkmﬁcs
{ Gorma warstwa o grabodcl 20 om 1,63 | 1,00 1,00
1 Ma glebokodel od 20 do 30 om od
| powieczchm podioza ; {00 1,00 0,97

W prevpadky, gdy groboziamisty muteriat tWorzacy podioze eniemozliwia przeprowadzenie badania
zagygseerenia, kontrolg Zagpezezenia nalezy oprzed aa metodzie obolgzen plytowych, Naleky okredfié pietwolty
{ widrny modul odksziatoenia podioza wedhig BN-64/8931-02 {3]. Stosunek witimepo § plerwotnego moduiu
adkszirtcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnodé grunte podlora podezas zageszczania powinna byé réwna wilgotnodcl  optymalne]
7 toterancia od -20% do +10%.
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& 8, Crrymanie Koryea o1z wyproflowanego § ¥RZESTCTONEED podioia

Podtoge {Loryio) po wyprofllowaniy 1 zageszorenis powinno byd utrzynty wane w dobrym stasie,

Jezeli po wykonaniu robit zwigzanych z profilowaniem i zaggszczenicm podioza nastapi proerwa
wrobotach 1 Wykopawea fie preystapi matychiniast do ulkdadania warsiw nawicrechnl, © powlaien on
zaberpicczyé podloze przed nadmieraym zawilgoceniem, ma pozykded procz rozlozenie folil tub w inny spostb
zaakceptowany przer. Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszcrone podtoze wleglo nadmicrnenin rawilgoceniy, o do uldadania
kolejue) warstwy Trdns prrystapic dopiera po jego nataralmym osuszetiv.

Po osuszeniu podioZa Ingynier ocenl jego stan 3 ewentualnie zaleqi wykonaiie niezbgdnych napraw.
Josehi zawilgoomie pastapito wekotek saniedbania Wykonawey, to naprawe wykoia op na wiazy kosr.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
6.1, Ogoine zasady kontroli jakosei robdt

Ogdine zasady komtroli jakodci robdt podano w QST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt
%.2.1. Czestotitwose eraz zaltes badag | pomiarow

Crestotliwosé oz zakoes badat § pomiardw dotyczacyeh coch geometryceaych 1 zageszezenia koryta
i wyprofitowanego podiola podaje tablica 2.

Tabfica?.  Czgsiotliwoil oraz zakres badah i pomiardw wykonancgo koryta i wyprofilowanege podiora

1ip. | Wyszezegdinienie bada | Minimalns czestotliwodt
i poniardw badaf § pomiardw
1 | Seerokosd korvta § 40 razy na 1 km
2 | Rovwnost podhaima oo 20 m na kaidym pasie rochiu
3 i Rownoié popreecna 1 rapy niz 1 km
4§ Spadki poprzecene " 110 razy ma 1 kan

oo 25 m w 0si jozdni § na jej krawedziach dia autostrad

% iRzed yaokedc .
f me wysekesclowe idrag chapresowyoh, co 180 mdia pozostalych drog
6 Ukszipltowanie ol w w0 25 m w osi jezdni i na jof krawedziach dia atostrad
planie 11 drsig ckspresowych, co 100 m dla pazostatych drog
7 Zagguzcrenie, wilgotnosé jw 2 putidctach pa dujenne deiatoc eoboozel, lecz mo
wrantu podiofs rzadzic] nik raz na 600 i’

*) Dodatkows pomiary spadkow poprzeceych 1 akeziattowamia vsi w planie nalely
1 wykonad w punhiach whtwmyeh dakdw poziomych

6.2.2. Swerokosé koryta (profilowaneso podiota)

Srerckodt koryta i profilowanego podtoa nie moge roinié sig od szerokosci projektowanc) o wigce) 12
+10 cmi -5 om.

$.2.3. Rowmodd korvia {profilowanego podicia)

Nierdwnobct podiuine koryts § profilowanego podioa nalezy ieryys d-metrows lata zgodnie z Borma
BN-68/8931-04 {4].

Nierdwnoici poprzecene nalely nuetzys d-rnetrowsy tata

Mierhwnedcl nie moga preckraczad 20 mm.

6.1.4. Spadk] poprzecens

Spadki poptzeczne Koryta i profifowanego podiols powIRRY byé mgodne 2 dolummeniacia projeltowg
= toleraniy & 0.5%.

6.2.5. Rzedne wysokodciowe

Roznice pomiedey veednymw wysokodciowymi koryla tub wyprofilowanege podioiz i rzgdnymi
projektowanym nie powinny preefraczad +1 om, -2 om.

6.2.6. Uksatahtowanic osi w planie
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Of w planie nie mule by prrestnieta w stostki do 051 projektowans) o wiges] mi = 5 om dia
antostrad 1 drog ekspresowych lub wigoej niz 4 5 cm dia pozestalych drég.
6.2, Tapeszorenie koryta (profilowanego podioza)

Wskatnik rageszuzenia koryta i wyprofilowanego podioka ckreflony wg BN-77/8931-12 [51 nie
powinien by mniejszy od podunego w tablicy 1.

Jedli jako Joyterium dobrege ragesycTeMa slosaje sig pordwnaic Wartoscl moduldw odksrtadoenia, W
swarioss stosutkn widrnege do prwoeinego moduty odlisztatoenia, okreflonych zgodnie z norma BMN-64/8931-02
13} wie powinga byé wigksza od 2,2,

Wilgotnose w czasie zappszczania naledy budal wedlug, PHN-B-06714-17 {2} Wilgothost gronty
podioZa powinna byé rownm wilgommosci opymalne] 2 solerancia od =20 do + 10%.

6.5, Zasady postepowanta 7 wadlinie wykonsmymi adcinkami koryta {profilowanege podloga)

Wszystkie powlerschnie, kitre wykazgy wighsze odchyienis coth geometrycznych wd gkredlonych
w punkcie 6.2 powinmy byc TAPIAWIONS PIECT. spulchnienie do gebokoscel co najmniej 10 em, wyréwnanie
1 powidtne rageszezenie, Dodame nowego materisfy bez spulchnisnia wykonane] warstwy jast piedopusrezalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdine zesady chatiars robdt
Ogdlne zasady obniiar robét podane w OST -M-00.00.00 ,, Wymagania ogbine” pit 7.
#.2. Jednostka olraiarowa
Jedmosthy obriiarcwy jest " {myetr lowadratawy ) wylkotianego i odebranego koryta.
8, ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w QST 1-M-00,00.00 ,, Wymagania ogotne” pkt 8.
Roboty uzngje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, S5T i wymagapiami Inzyniera,
jezeli wszysthie poiiary { radania 7 zachowankem tolerancii wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCE
9.3. Gpélne ustalenia dotycagee podsiawy piatnodel
Ogbine ustalenta dotyczaee podstawy platpotel podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jeduostki obmiarowej

Cena wykonania ] m? koryta obejmuje:
- prace poriarowe | roboty przygotawawcze,
— odspojenie gruntu 2 przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
. sutadunel nadmiars odspojonego grunty na Srodki transpartowe i odwiezicnte ma odklad lub nasyp,
— profilowanic dna koryta lub podtoda,
- aRgENZCZENie,
~  ptreywanie kot lub podicza,
- przeprowadzenic posniartw § hadah labotatoryinych, wymaganych w specy fikacii technicznej.

18, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu
4 PNIBD6TIA-1T Knsrywa ssineralne, Badania. Oznacranie wilgotnosci
3. BM-G4/EYI-0Z Drogi  samochodows, Omaczanie  woduty  odksziateenia

rawierzchn podatuych @ podioza praes obciazenie plya
4, BMN-63/B931-04 Drwogi  samochodowe. Popsiar  vownofci  nawierzehni
planografern i datg
5, BN-T77/8931.32 Oiznaczatie wskafnika 7ageszezenia gruniu

AR

T rpdengete
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODUINAJACE

1. WSTEP
t.1. Prredmiot OST

Przodmictem piniejsze) ogoing specyftkacit technican j {OST) sp wymagania dotyczgoe wykonania
i odbiora robat pwigzanych z wykonasiem wasstw otsgoeajacych 1 odcinajgeyeh, dia zadawia: ,,JQR.DAN(L}W
1,4 8KI - remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych o nawierzchni asfaltowei™.

1.2. Takres stosowania O8T

Qudtng speeyfikacia techniczas {OST) stanowi cbowigzuigey podstaws opracowania szczegblowel
specyfikacji technicanej (38T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robat na drogach krajowych i wojewodzkich.

Fateca sie wykorzystanie O8T przy Zlecaniu robét na drogach miejskich i gminsych.

1.3, Zakres robdt obietyeh OST

Usialenia zawsrte W nindejsze) specyfikacii  dotycza zasad prowadzenia Tobot wwigzanych
gwylomaniem  wardw oddsgozajacych i odcinajgeych, stmowigcych ceest  podbudowy pomochicze),
w proypadi gdy podtote stanowi grunt wysadzinowy lub watplivy, meulepszony spoiwem jub lepiszcrem.

1.4, Olkrestenin podstawowe

Okredlenia  podstawowe  5q  zgodne 2 ohrwigzEaty i, odpowisdnimi  polskimi norman
i 7 ckrefieniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1 4.

1.5. Dgdine wymagania dotyezgce rohot

Dpdine wymagania dotyczaee robat podane w 05T T3-M-G0.00.60 . Wymagania ogoine” pkt 1 5.
2. MATERIALY
2.1, Opdine wymeganis dotyczice materiaiow

Oghine wymagania dotycugee materialéw, ich powyskiwanis i skindowania, podano w OST -
00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

1.2 Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy Wykonywania warstw odsgcrajgoych s
— plaski,
— gwir | mieszanka,
— geowtbkniny,
a odcinajacych - opricz wy2ej wymienionych:
— st {kanmienny ).

2.3, Wymagania dia kruszywa

Kormszywa do wykonana warstw odspezajgeych i odcinajacych powinny speluisl nasigmsjace warnnki

) szcmelmodel, oktetlony zaleEnoiciy:
D 5

dlas
gdzie
Dy - wysmiar sita, przer kibee przachodzi 13% ziarm warstwy odcinejace) Tub odsgerajgce)
das - Wymtiar sita, pr7ez kibve preechodz 85% gharn grunte podtoda.

Ma smaterialinw stosowanych pizy wykonywania warstw odsgezajaoych wanunek wrezeinoded musi byd
spetniony. gdy warstwa 1a nie jest widadana ua wrarerwie vdcingjace].
b3 zageszezalnodcd, olreSiony Falenosci:

d
U==-Pps
10




adzie:
1 - wskadnfk ronoziarnistoded,
o - Wymniar sita, presz kibre preechodz] 60% kioszyws IVOrZgeego warshwg odcinajacs,
ey ~ wyrriar sita, prove kione preechodzl 10% kmszywa twor2ZRosg0 warshwe Ddcinajaes

Prasek stosowany do wykomywania warstw odsgczaigcych i odciaajacych powinien spedniad wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 1 2.

Pt i mieszanks stosowane do wykomywania warstw odsgozajguych 1 wicingiacych powinny speiniad
wymagania normy PN-B-11111 {3}, dla klasy 1111

Miat kamienny do warstw odsgezajacych i oilchmjacych powinien spelial wymaganiz normy PN-B-
11112 4]
2.4. Wymagania dia geowlGkainy

Geowhokminy preewidzisne do ulycia jako warstwy odcinajgee i odsacrajqce powinny posiadac
aprobate techiniceng wydarng preez uprawnions jednosthe.
2.5, Skladowanie materialow
2.5.1, Skiadowanis kuszywa

Yezeli krnszywo przeznaczone do wykonania Warstwy adsyczajacej lub odcinajace] nie jest whudowane
hezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowago shiadowania, to Wykonawea

robtit powinien zabeepieceyd kruszywo pred zemieczyszczeniem i zrwicszantem 7 infiymi materiatemi
kamienmymil. Podioie w migiscu ddadowania powinao byé téwne, utwardzone | dobrze odwodnione.

252, Skiadowanie geowtolmin
Geowltkainy prEegaaczone na  Warstwy odsaczajges  Jub  odcinajace natezy preechowywad
w opakowamach wi pkt 4.3 w pomieszczentach czystych, suchyeh i wentylowanyeh.
3. SPRZET
3.1, Ogdlme wymagania dotycegee spragiu
Oghine wymagama dotyczgee Sprzgiu podano w 08T D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 3.
3,2. Spreet do wylonania rohit
Wykonawea przystepujgcy do wykonsinia WArstwy odcinajace] fub odsaczajoe) powinien wykarad sig
spoitiwoscia korzystania 2 nastepuiicenn speagtu
— rowniarek,
- waleow statycznych,
~ plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
4, TRAMNSPORT
4.1, Dgdlne wymagania dotycrgee transporta
Ogilne wymagama dotycrace wansporiu podane w QST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogilne™ plt 4.
4.2, FPravsport Kraszywa
Koruszywa troina przeworid dowolnyo Srodicant fransporty W warmmhsch zabezpiczajacysh je praed
ZaniecTy SECTETHEN, ZINESTARIC 2 iymi materiatamd, nadmisrnym wysusrenien | zawilgoceniom.
4.3. Transport geowloknin
Geowldkniny moga by< transporiowane dowolnymi srodkemi transportu pod warunkiem:
~ opakowsnia bel (rolek} folia, brezentem lub toning techniceme,
~  gabezpieczenia opalowanych bel przez. preemicszczanicm sig w cZasie przewozy,
—  ochrony peowiilknin praer zawilgoceniem i nadnviernyra purzeaniem,
- picdopuszozenie do kontzion bel 2 cheimnikatinmi, thuszczami oraz proedimiotami mogaevini preebié Tub
rozcigh geowitlniny.
Kazda bela powinna byé omakowana w sposob umorliwiajacy jednomaczne stwistdzenie, 26 Jest to
ovatetiat do wyknnania warstwy odsgezajgce) tub odcinajgcs)

5. WYKONANIE ROBOT
%1, Ogblne zasady wykonania robit

Ogbine zasady wykonania robot poduno w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 5.
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5.2. Preygotowanie prdloka

Podioze gruntowe powinne speiniad wymagania okreflone w OST 1020000 Roboty ziemne™ oraz
D-04.01.01  Koryto wraz Z profilowaniem 1 zaggszezanicm podioa”.

Warstwy odcinajaea | odsjczajaca powiny byé wylyczone w spostb waozliwiajgcy wykonanie ich
zeodnie » dokumentacia projeltows, z toleranciamit olredlonymi w ninigjszych specyfikaciach.

Padiki tub szpilid powinny byé ustawione w s drogi 1 w rredach réwncleptych do ost drogi. lub w nny
spostb zapkeeplowany pracz Ingyniers.

Rozmicszczemie palikow lub szpilek powinno amosliwiat macigenigcie sanwkéw lub linek do
wytyczenia obot w odstepach nie wigkszych niZ co 10 .,

# 3. Whnduwanie i Zageseczanic KYusTyws

Kaszywo powinne byé rorkladane w warstwie o jednakows graboich, przy wEyciu rdwniarki,
7 zachowaniemn wymaganych spadkéw i rzednych wysokofciowych. Cirabodt rozlofong] warsbwy lufnego
furmszywa powinas byt taka, dby po i ZaggsecTenin odigEnigie grwbodl projeltoway.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SET preewiduje wykonanie warstwy odsgezajace] lub odeinajged)
o grabodcl powyded 20 om, to whudowanie kruszywa naledy wpteonad dwirwarstwows. Rozpoczgoie ukiadania
kazde] nastgpne] warstwy moe Trastapic po odBIOrze pricy {ngyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktbrych widoczna jest scprepaciy kraszywa natery prood rapgszoreniem wymienid
kruszywo ta material o odpowiednich wiadciwesciach,

Wanrchiviast po koucowym wyprolilowanin warstwy odsaczajace b odcinajgoe] aalezy praystpid do
jej zageszezania,

Zappssczanic warstw 0 przekioju daszowym palety rozpoczynad od krawedzi § stopniowo przesawad
pasamsi  podhsmymi  czedciowo pakladajgoymi  sis, w Iderunku g osi. Zageszozanie oawierzchid
o jednostronsym spadicr maledy sorpoczynad od dolnej kraweds przesywad pasami podhszaymi czgiciowo
nakindajgeymi sig, w kierunky jef gornej krawgdzl.

Nierownosel fub zaglebienia powstale w czasio wageszezania powinmy byl wyrdwnywane na biezgeo
przez spulchnisnie warstwy krusyywa i dodarie b usuniecie materiahy, a2 do otrzymania réwnej powierzehni,

W micjscach niedostepnych dia swakctw warsbva odcinaiaca § odsyerajasa powiala byé ERgeszcZAND
phytams wibracyjuymi b ubijakami mechaniczmymi.

Zapeszozanie naledy fontynuowas do osiggaiecia wikaknike zageszozenia nie mniejszego od 1,0
wediug norrnaineg) proby Proctora, prreprowadzone] wedhug PN-R-04481 1], Wsleuhik zageszczenia nalezy
okredlad zgodnie z BN-77/8931-12 {8].

W preypadin, gdy gruboziarnisty aterial whudowany w warsiwe odsqezajacy tob odeinajacea,
uniemozliwia precprowadzenic badania zagpstcrenta wedhiy aormaineg priby Proctora, kontroly yageszerenia
anlesy oprzed na metodee obeigked plytowych, Nalezy ohredlic pierwotny 3 witrny modul odlsrisicenia
warstwy wedheg PN-6478931-02 J6}. Stosuneh witmego i plerwotnego moduty odksztalcenia nie powitien
preckenczad 2,2,

Wilzotnose keuszywa podoezas rageszcTania powima byt sowna witgotnodol optymalne} 2 tolerancig od
M do +10% jei wartoiel, W przypadiu, gdy wilgotnodé kruszywa jest wylsza o wilgetaoicl optymalne),
{forusgywo naley osuszyt preey ieszanie i napowictrzanic, W przypadi. wiy wilgotnosé kraszywa jost nizsza
od wilgomodcl optymaing, kruszywo yakey mwilzyé okrefiona Hofciy wody i rownomisrnic wynnieszad,

5.4, Qdcinek proboy

Jezeli w SET preewidziamo koaieczrosd wykonania odeinka prébnego, to co najmnie] na 3 doi przed

rozpoczecien tobdt Wykonawea powinien wykonat odcinek probry w celi.
—  atwierdzenia, cry spregt budowlany do rogkiadania i@ zageszizana jost whatoiwy,
~ okreflenia graboscl warstwy materialy w stanie lugnym kondeczej do uzyskania wymaganej grubosel po

FREELTCZENil,
~ watalenia Troshy proej0 Spreghl eapgsTcraigcege, potrzrbnej do uzyskania wymagamege wskainika
TASGEZCIENIA.

Ma odcinku prébuym Wykonawea powinicn wiyé takich materiatiw oz sprzcia, jakie beds stosowant
dio wikonywania warstwy odcinajace 1 odsgozajges) na budowie.
Odcinek pribny powinien byd zlokalizowany W migiscy wWIKAZAYE PrLcz In¥yniera.

5.5, Rozhdadanie geowloknin
Warstwe geowlikniny naiedy rozkiadac na wyprofilowangj powierzchni podiaa, pozbawionej ostrych

clementow, kibre moga spowodowad usrkodzenie warstwy {na preykiad kamienie, korzenie drzew i krzewdw).
W czasie rozdeadania warstwy 7 geowdokniny nalefy spetnié wymagania okredlone W S5T lub producents
dotyczace szerokoscl na jaky powinny zachodzic na sichie sasicdnie pasma seowidiainy Wb zasad ich tgcrenia
OrEz owWentzalnego PrEVIMOCUWANa Warstwy da podioda gruntowego.
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5.6, Zabezpieczenie powicrzchal geowidknin

Po powierzchni warshwy odcinaiace) lub odsyoesjaceal, wykonanej 7 goowkilmin nie moke odiywad sig
ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lergcy wyie] warstwe navierzchoi naleky wykonywad rozkiadajgc matetial od crola™, to macyy mk,

s pojuzdy dowoigee wiaterial { wykonujgoe czyonosci sechnologicme porusiajg sig po Jui ulozonym matertale.
5.7, Utreymanie warstwy odsgerajgee] i pidcinajgoej

Watstws odsaczajgca i pdeinajgea po wykonanin, a przed ulokeniem nasigpRe] Warstwy powinny byt
utrzymywane w dobrym stanie.

MNie dopusrcza sie mchu budowlanego po wykonang] wurshwie odcinajgoej lub odsacaajgos)
z geowhbknin.

W przypadin warstwy z kruszywa dopusrcza si¢ ruch pojazddw koniscznych dla wylkonania wyZej
fezgon) warstwy nawicrzchini.

Roset napraw wyniklych z niewlasciwago whrzymsia warstwy obcigla Wykonawce robo6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6,1, Opbine zasady koniroli jakoasct robat

Ogdine rasady kontroli jakoéci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania agdlne™ pki 6.
6.2. Badania preed prevstapietiem do rohot

Przed preystgpieniem do robot Wykonawea powinies wykonad badania keuszyw przeznaczonych do
wykonania robbt 1 przedstawic wynild tych badafi fnzynierowi. Badania e powinny ohejmowad wazystkie
whadciwodci kuszywsa okreslone w p. 2.3.

Geowlbiminy przeznaczone do wylonania warsiwy odcinajges] 1 odsaczajges] powinny posiadad
aprobaty eehniczng, ziodiie  plct 24,

£.3. Badania w ezasie vebot
6.3.1. Czpstotlinoit oraz zakres badai § poraiardw

Czestotliwosé oraz zakees hadan § pomiardw detyczacyeh cech geometrycenych 1 zageszazenia warstwy
odsgezajgoel 1 odcinajged] podaje tablica 1.

Tablica 1. Crostottiwest oraz zakves badad § pomiarioy wirshwy odsgezajace) i pdeinaace]

{ Lp. Wyszozegoinienie Minimalna czestotliwodé badad
' bada 1 pomisrow 1 pomiardw
P 1§ Szerokoss warstwy { 10 yazy na 1 hem
2 | Rdwnodc podiuion | oo 20 m ma kacdyin pasie ruchu
3 | Réwaoid poprEeczna 10 razy o 1 ki
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 ke
5 | Rzedne wysokosciowe e0 25 m w osi jezdni 1 na jef krawgdziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 1006 m dia pozostalych drbg

6 |Uksztaitowanic osi weo 2% mw osi jezdni i na jej krawedziach dla awtostrad

{ptanie " i doog elspresowych, co 160 m dla pozestatych drig
7 1 Crubodd warstey Poderas adowy:
] w 3 pundtach na kazde] dristce roboczaj, lecz nie readzie)
i rar na 400 5y

Preed odbiorem:
w 3 punkiach, tecz nie rzadzie] niz raz na 2000 m

% | Zageszozenie, jw 2 punktach na dzia;zuﬂ;j driatce vobocze}, fecz mie
wilgotnoit kruszywa readzic 1iE vaz fa GO0 a0

+y Dodatkowe pomiary spadidiw poprzeczmych i ukszmitowania o8 w plavie nelefy wykonsl w putiktach
gigwnych hikow poziomych.
6.3.2. Szerokosc warstwy

Grerokote warstwy e moze sig nbnié od szerokodcl projektowane) o wigoel ni2 +10 em, -5 e,

$.3.3, Rorwhiosd wiarstwy
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Mierdwaescl podhubne wWarsiwy odrinajace] 1 odsgezaigust nalezy misrmyd 4 metrowy daly. Zgoduie
7z noting BN-68/8931-04 {7].
WierSwWnoEc pOPTZCCENS Warshwy odcimajgos) 1 odsyezaigos] naledy merzyé 4 meirowy fatg.
Nierdwnoich nie mogg prackraczad 20 mm.
6.3.4. Bpadki poprzecne

Spadki poprzeczie warstwy odcinajgoe] i cdsgorajaod 1 prostych 1 fukach powinny byl zgodne
2 dolementaciy projekiowa 2 toleraticia £ 0,5%.

$.3.5, Rzedne wysokoiciowe

Raznice poovedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracead +1 om i -2 em.

.3.6. Uksztattowanie o5 w plame

(3% w phanie nie mode byé przesunicta w stosunky do osi projektowang] o wigsel Mz + 3 om dia
autostzad § drog ekspresowych lub o wiece] niz + 5 cm dla pozostalych drdg.

6.3.7. CGrabodd warstwy

Grbosc warstwy powinga byg zgodna z chretiona w dokutmeniacii proje dowe) 2 tolemacig +1 om, -1 om.

Jezeli warstwa, ze Wzglpddw sechnotogiomuych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalety mierzyé
taezng grubost tych warstw,

Na wszystkich powierzchoiach wadiiwych pod wegledern sritboici Wykonawea wykona naprawg
warstwy przer spulchpienie warstwy 08 ghebokosé ©o najrniej M cm, nzmpalvienic powym materistem
o ndpowiednich wiachwodciach, wyrdwaanie | ponowne zaggszozenie,

Roboty te Wykonawca wykona na wihasny kosze, Po wykonaniu tych robdt masigpi posoway pRRIAr
i ocena grabogel warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawey.

6.3.8. Fageszczenic warstwy

Wakasnik zageszorenia warsbwy odcingjgoe 1 odsgezaiace. olcredlony wg BN-77/8931-12 [8} nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezelt jako kryterizam dubrego TRECSLCTEME Warstary stosyje slg porbwnanie wartpfci  sodubdw
odksztatcenia, fo wantosé stosunku widmego do pierwotnego meduly odkaztatcenia, okeaflonych zgodnie
% norma BN-G4/8931-02 {6}, nie powinpa byé wigksza od 2.2.

Wilgotnosd kruszywa W crasie gapeszezenia nalezy badal wedug PN-B-06714-17 {2}, Wilgoinosd
Yrusyywa powits by ehwas wilgomosel optymalnej 2 tolerancig od -20% do +10%.
£.3.9. Badania dotyczgot WATsIWY adsaezaigesi 1 odcinajaee] 7 geowhoknin

W czasie ukiadania warstwy odcinajgcej i odsaczajgce) 7 geewkdimin naledy konteolowad:

a) zodnodt cmnaczenia poszczeghinych bel {rolek) geowibknin z olrctlonym w dokumentac]i projektowsei,
b} pdatioss warstwy,

¢) wietkost zakiady przyieglych pasm i sposth ich tynvenia,

d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ite przewidziano to w dokumentacji projekiowe).

Ponadio nalery sprawdzic, cry mie nastgpito mechaniczne wszkodzenie geowdokniny (rozerwanie,
preehicie), Pasma geowidkniny niyte do wykouania wal Wy odcinnjgce) 1 odsgeraigoe] nie powinay tied takich
usgkodzen.
£.4. Jasady postgpowania z odeinlami wadliwie wykonsnymi

Wzystkie powierzchmic, ktore wykazdgig wisksze odchylenia cech geometryczaych od okredlonych
wopkt. 6.3, powinny byc naprawione przez. spolchnienic do ghebokofei co najmnig) 10 cm, wyrdwhane
i powtiimic ZagesEcTont. Dodanie nowego materiaty bez spulcluienta wykonane) Warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT
7.5, Ogolne zusady obmisry robat
Qpolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
4.2, Jednostka obmiarows
Jednostka ohiviarows jest o (mets lwadratowy) watsivy odcinajaes] | odsaorajes.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbiord robdt podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pki 8.

e T
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Boboty uenaje sig za wykonane sgodnie ¢ dokumentacky projektowg, 85T wymaganiomi Inyniera,
jeaeli wezystkie pomiary i brdania 7 zachowaniem tolerancii wg pit 6 daly WRIK) poZyty Wi,
9, PODSTAWA PLATNOSCY
9,1, Oghlae wstalenia Sotycrare podstawy platnobe
Dgdine ustalenia dotyczace podstawy platoosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania opblne’™ pkt 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowe}

Cena wykotaeia un® warstsyy pdsgorajged] Hub odcinajgos 2 kruszywa obejinie:
~  prace pomiarowe,
~ dustarczenie 1 rozlozonie na uprzedaio prEygotoWARYn: podtozu warstwy materiaty © grubosei 1 jakosct
olrestonej w dokumentacii projekiowej 1 specyfikacii technicznej,
- wyriwnanie plozone] warstwy do wymaganego profily,
— zapgszczenie wyprofilowanej warstwy,
- preeprowadzenie pomiating i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne),
—  utrzymanic warstwy.
Cena wykonania 1y warstwy odsaozajgoej ¥lub odcinajace) Z geowitknin obejmuje:
~ prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozloienie ma uprradnio praygotowailym podiezu warstwy geowhdknin,
~ potniary konfrolng wymagane w specyfikagji technicznej,
— utrzymanis warstwy.

10, PREEPISY TWIAZANE

if.1. Normy
i, PN-B-0448] Grunity budowlane, Badania probek grunfu
2. PN-B-06714-47 Truszywa mineraine, Badania- Ozngczanie wilgotnopic
3. PN-B-1111i Kruszywe mineralne. Kruszywo paturaine do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineraime. Kruszywo lamane do mawwierzeli
drogowych
5, PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6, BN-64/8931-02 Drogi aamochodoewe, Orrpmacyanie  modeln  odkszratosnia
nawierzchni podatyeh 1 podtoZa przel ohcigrenie ptytg
7. Bu-68/R931-04 Drogi  samochodowe.  Pamiar rownotei  nawietzchni
planografim 1 faty
8. BN-TUBH31-42 Ornaczanie wekainika zaggezezenia gruntu
10.2. Inne dokamenty

9, Wywycrne budowy nesypbw kommikacyinych wa slabym podiodu z zastosowanmiom  geotekstylidw,
IBDM, Warszawa 1986,
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0-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WETED
1.1. Przedmiot O5T

Preedriotem nitiejsze] opbingd specyfikach wechaicrme (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odblom robét zwigzanych z W yhonywaniem podbodowy £ kruseyw stabilizowsnych mechamcznie,
dhn vadania: JORDANOW SLASKI - remont drogi dojazdowe do grutdw tolnych o nawierzcho asfaltowe]™.

1.2. #akres stosowania OST

Ogdina specytikacie technicma (OST) stanowi cbowigzujsce podstawg Opracowania srezesitowe)
specyfikacji technicanej (85T) stosowane) jako dokument prretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot na drogach krajowych § wijewddzkich,

Zateca sig wykorzystanie OST przy Zlecaniu robot na drogach migjskich i gminnych.

1.3. Zakres vubbt objgtych OST

Ustalenin zawarte w  niniejsze) specyfikacii dotyceg zasad prowadeenia robat wwigranych
2 wykonywaniem podbudéw 7 louszyw stabilizowanych mechanicrmic wg PN-S-06102 1217 § obejmuia O5T:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa nataralnego stabilizowanego mechanicznie,
104 04.02 Podbudowa z kenszywa lamanego wabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa x fuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechaniczmit.

Podbudowe z kraseyw stabitizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacii projektowe], jako podbudows pOmOCHICTY i podbudows zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukeji pawierzchni podatnych i polsztywnych |31].

i.4. Okreflenia podstawowe

1.4.0, Stabilizacja mechaniczna - proces teclmologiczoy, polemajacy A odpowicdnim  zrgeszczeniu
w optynmalng wilgotnoscl kraszywa 0 whadciwie dobranym uziarpieniu.

1.4.2. Pozostale okeeslenia podstawowe s3 zpodne 2 abowigzujacymi, odpowiednimi polskimi QOO OtAT.
¢ definiciamd podanymi w O5T PRM-A00000  Wymagania ogdine” pht 14 oz W 08T dotyezacych
poszezegdlnych rodza) dw podbudow 2 kruszyw stabilizowanych mechanicznic:
.04.04.01 Podbudowa 2 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicenie,
D-04.04 07 Podbudows 7 kruszywa famanego stabilizowanego methanicame,
£2.08.04.03 Podbudowa z fuEla wislkopiecowego stabilizowanego sechaniceaie.
1.5, Ogdloe wymeagsnia dofycrgce robét
Qgotne wymagania dotyczace robét podano w O8T D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pht 1.5
2. MATERIARY
2.1, {pbine wymagania dotyergee materialow

Ogdlne wymagania dolycrgos materialow, ich poryskiwanie i skindowania. podane w O5T D-M-
06.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodeaje materislow

Materialy stosowane do wykonania podbuddw 2z kruszyw stabilizowmych mechaniczrie podano w 05T
dotyczacych poszezegblnych rodzajiw podbuadém:
D-04,04.01 Podbudows z kruszywa naturalnego siabilizowanego mechanicznie,
304 04,02 Podbudowa 2 knaszywa lamaneso stabilizowanege mechanicznle,
11-04.04.0% Padbudows 2 fuzla wielkopiecowego stahilizewanego mechanicznie,

1.3. Wymapania dia materialéw

2.3, Uziarnienie kruszywa

P
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Krzywa uziarnienia keuszywa, oleeflons wedhug PN-B-05714-15 13] powinna jeed migdey kezywymi
graniczaymi pét dobrego uriarnienis podanymi na rysunku 1.
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Rysunck 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metods stabilizacii mechaniczne]

1-2 kruszywo na podbudows zasaduicza (gorag warstwe) fub podbudows jednowarstwows

1-3 kruszywo na podbudows pomocnicyy {doln

nrianmienin do gémel lozywej granicynej urlatnienis na sgsiedr

g Warstwe)

Pozostaje o sicie, %

Krzywa uzistiienia keuszywa powitng byd cigpta § pie moze praebiegad od dolne] krzywej praniczne

kraszywa nie moge preekracyad 273 grabodct warstwy widtadane] jednorazowo.

2.3.2, Whidciwodel kruszywa
Kruszywa powinsy spetnias wynagania okredlone w tablicy 1.

Yablica 1.

mich sitach. Wymiar najwigkszego ziurna

i

Wyrnagania
| Lp. Wysrczegdinienie Krusywa Kruwzyws } Badania
' winadciwosc | maturalne fatnane kel wedhng
Podbudowa
zasad- | pomoc | zusad- 1 powmoc | zasad- § pomos
niesa | -nicen | nicze 3 cmcxn ] onieza -ﬁmﬁ\
L | Pawartosé sian mniedzych ai 0875 mim, % {mhn o 2de] w2 JodZdo] od 2 fodldde] odd PN-B-06714
10 dol12 1 10 dpi2 1 10§ dnld 215 131
Fawartedd 1 A7ABTm B (R ), S3he WG it 1 -I-
3 ¥ Zowarodt aaduemna, Ve (ToR), R WAGER] L 5 in 5 W0 5 ~ {lel)ti;'lfm
1 ¥ Pawnrtost zism nieforemnych ‘ ‘ - " PN-I3-06714
LTI, nig sigee] nie 35 A3 35 40 ” -6 [4]
4 | Zawartols samiecrysnozen ciganicxaych, Ylmn/my, st . )
wvbeCed i | 1 i t 1 i FR-B-04481 {1]
5 Y Waknrmk phaskowy po pigtio-kTomym FAgeRacTEmit ] .
| onatods b 11 i sy SRS 030 4 0030 | nd30 w0} i BN-64/593]
| ' = ) do 70 ] do70 1 do 70 § do70 (11 {26]
6 ] Boieralookl whehnic Los Angeies
) Scieralnost aifowits po pelie Hozbie obretbw, e ] 35 45 35 50 4 50 PN-B-06714
wWigos) Hik 42 [12]
by Goinralnogd cogiciowa po 145 podneg liczby obrotow, | 30 40 30 35 30 345
nie wigse] niz
MNamgldnwodh, Ya(mrim), sk wiger) ni ‘ ‘ PN-B-06
7 { amigiatmedd, Yo(maimy), nie wWigory s 25 4 4 s . 4 N,]g : ;-]”4
% | Mrozoodpareié, ubyiek masy po 23 cyklach PN-B.06714
1 wamraranin, Yl ). nie wisoe] Bk 5 10 5 10 5 10 =10 (7]
L . . \ e . PN-B06714
9 R;Pmptg& kreeminnony i setumawy tavante, Y (mim), nie § - - - - 1 3 -37{10]
wigee) ni2 j PN-B-06714
-39 711}

e ity oy
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{70 T Fammrtodt mvigrkow siarki w preehezesia na S0s. ‘ ] ] i ’

by L ‘ ; PHRLO6714
LA/ ). nie wipce] ik i 1 . 1 ] Top 4 28 [9]
i Walonik, Doshose] Wy toiesziskl kruszywa, W, -t ‘ b i
imiejszy mid: E ; ‘
gy wappsrenenta I3 100 gt 4 e § B0 60 80 #0 PN-S-06102
b ey Zamesperonin Ty & 1,03 120 - 120 4 - 120 - 21

2.3.3. Materiat na warstwg odsacrajacs

Na warstwe odsgezajaed stosuje sig:
—  gwir i misszanke wg PN-B-11111 {14},
- piasek wg PN-B-11113 [16]

2.3.4, Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacy stosuje sig!
~ piasek wg PN-B-11113 {16},
-~ mial wg PN-B-11112 [15},
- geowltkning o masic powicrzchniowe] powy#ej 200 g/m wg aprobaty technicmmei,

9,3.5. Materialy do ulepszania whadciwoscl kruszyw

Do ulepszania whasciwodel kiuszyw stosnje g
~ cement porttandzki wg PN-B-19701 17,
- wapto wg PN-B-30020 {19],
— popioty Jotne wq PN-8-96033 {234,
- juze! granulowany wg PN-8-23006 [} E].
Dopuszoza sig stosowanie inmych spoiw pod warnkiem nyskania siwmorzgdnych efekiéw ulepszania
fruszywa i po zankceptowaniy preez {nmvniera.
Rodraj i Hosc dodathy ulepszajacego valesy prayimowad zgodnie 2 PM-8.06102 [211.
2.3.6. Woda
MNalezy stosowad wods wg PN-B-32250 120].
3, SPRZFT
3.1, Oghlue wymagania dotyczare EprEgin
Dgbine wymagania dotycugoe spregiu podano w OST D-M-00.00.00 Wymaganiz ogéine”™ pkt 3.
3.2. Spregt do wykonania robot

Wykonawea przysigpuiacy do wykonania podbudowy 7 keuszyw stahilizowanych mechanicznie
powinien wykazad sig modiovoscia korzysiania 2 nastEAgocEo spregtu:
a) ieszarek do wytwarzania niieszankd, wyposazonych w urzgdzenia dozaigee wodg, Mieszarki powinny
Fapewnrt wytworzenie jednorodne wieszanki o wilgetoedcl optymalnej,
by rdwriarek albo vkiadarck do rozidadania mieszanki,

o) walchw ogumionych i stajowych wibracyinych lub statycmych do zageszczania. W migjscach trudno

dostepnych powinny byd stosowane wapeszozarki plytowe, ubijaki mechamiczne fub mate walce wibtacyjne,

4, TRANSPORT
4.1, Opiine wymagania dotyezgee tra psporty

Ogdlne wymagania dotyczace iransporiy podano w 08T D-M-00.00.00 JWymagania ogoine” pkt 4.
4.2, Transpord materiaiéw

Korusry wa motng preewomit dowolnyni drodkami tansporty W warankuch zeberpieczajacych je przed
zamioczySTCzeniem, pnieszaniem Z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniein | zawilgoeeniem.

Transpori cementy powinjen odby wat sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport  pozostalych materiabow  powinien odbywad sie zgodnie 2 wymaganiami oorm
przedmictowych.

5, WYKONANEE ROBOT
%,1. Opblne zasady wykonania robot

Ogplne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00 00.00 . Wymagania ogélne” pkt 5.
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57, Preygoiowanie podiois

Podioze pod podbudows powinno spelnind wymagania okredlone w OST D-04.01.0] Koryio wraz
z profiiowaniem 3 zageszezepiem podioza” 1 O5T D-02.00.00 Roboty ziemne™.

Podbudowa powinme byé ulozona na podhozu zaprwnigiacym piepreenilanie drobinych crgstel. grunia
do podbudowy, Warunek nieprzenikania nately sprawdzild wrorem:

Dis o5 0
s
w ktdrym:
D5 - wymiar boku oczka sita, prez ktére przechodei 15% ziaren warstwy podbudowy lub  warstwy
odsgczaigoe), wmilimenach,
iy ~ wyimiar bokn oczka sits, praez hadre przechods $5% riaren gront podioza, w milimenach
Tepeli waromek (1) nic moze byé speiniony, nalezy na podiozs wlozyé warstwg odeinajgog tab
odpowiednio dobrang geowldkning. Crchronne wiaclwosa genwlilkniny, praeciw prrenikaniy drobnych czgstek
grig, wyznacza sig 7 warunkw

LE PR (2)
Qs

w kibrym:

= wymizr boku oczka sita, prres Yitdre przechody] 50 % ziam gronats podloza, w milimetrach,

(o - umeowvna Srednica poriw geowitkniny odpowiadajaca wymiarom frakcli gruntu gatTyinujaca s na
peowidkninic w Hlosel 9% {m/m), wartosé parametry Og powinna byé podawana przez producenia
pirwikniny.

Patiki lub szpilki do prawidiowego wksrtattowsnia podbudowy powinay hyd wozednie] praygotowane.

Paliki dub szpilid powinny hyé uslawione W o drogi § w rzpdsch réwnoleghych do o8 drogh, Tub w iany
sposdh zaskoeptowany praey Indyniera,

Rozmieszezenie palikdw lub szpilel powitmo mogliwiad naciggnigeic sznurkéw lub linek. do

wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych siz co 10 m.

4.3, Wytwarzanie mieszanki kruszyws

Micszanke kuszyws o scisle okredtonym nziamienin i wilgotneicl optynalne naledy wylwarzad
w micszarkach gwarsmjacych otrzymanie jedaorodne) mieszatiki, Ze wzgledy na komistznoké zapewniciia
jednorodnodcl nie dopuszora sig wytwarzania migszanki przez maieszanic poszazegottych frakcii na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na micjsce whudowania w taki spusdh,
aby pie ulegla roysepreguwaniu i wygychanm.

5.4, Whadowywanie i zaggszcranie mieszanki

Miesgamka kruszywa powinga byé rorkdadana W warstwie o jednakowej grabodel, takie}, aby jej
ostateczna grubodé po Zageszezeniu byla rowna prubodci projekiowanej. Cirubosé pojedynczoe widadanej warstwy
mie moze preekraczed 20 ocm po zageszczeniv. Warstwa podbudowy powinna byé rofofona w spostb
zapewniajgcy Osiagnigcie wymaganych spadicw i rzgdnych wysokesciowych. Segeli podbndowa skiada sig
zwiccej sty jedngy warstwy foruseywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofiiowana i ZRLESTCTONA
» zachowanien wymnsganych spadkdw i rzednych wysokosciowyeh. Rozpoczecie budowy kaddej nastepne
warstwy mode nasigpié po odbiorze poprzednit] warstwy preez Inzyniera.

Wilgetnost wisszankl kruszyws podezas Zaggs2czania powinng odpowiadad wilgomosel optymalnej,
okreglone} wedtug préby Proctors, zgodiic Z PN-B-04481 [1] (metoda 11). Materiat nudmicrnie nawilgocony,
powinien 2ostad OSUSZORY PIFET mipszanie 1 nywictizanis. Jegeli wilgoinodé nueszankd kruszywa jest niZsza
od optymalnel © 20% jej wartosai, mieszazika powitna byé zwilzona okrefomg iotcig wody 1 rownomiernie
wymieszanz. W pzypadka, 2dy wilgotnose micszank keuszywa jest Wy#sza od optymalne) o 10% el WastoRcl,
mieswanke nalezy osuszyl.

Wakatnik zageszezemia podbedowy wg BN-T7/8931-12 {29 powinien odpowiaded  prayigtemu
poziomowi wskaZnika noSnosct podbadowy wg tablicy 1, Ip. 11.

£ 8, Odeinels prébny

Jeseli w 95T preewidziano kondecziosl wykonania odeinka probrego, 10 co najmniej na 3 dni przed
syzpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odeinek probny w celw;
. stwierdzenia cry sprzet budewlany do mieszania, rozkladania i Zageszozania kruszywa  jest wiasciwy,
-~ okreflenia grubodcl warstwy materai W starie ludnym, foniecenej do nryskania wymagane] grubodc
warsbwy po ZapesTezeniu,

AL
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— okreshenia Tody presjsl sprzghs zRgesrozAjgotEo, pomzehng do mEyskania WymagARREo wakadnika
ZARLSTCZLILA,

Ma odeimku prdboym  Wykonawea powinien uzyl takich materinlow oraz sprzetu do mieszania,
coridadania § Zageszczania, jakie bed stosowane do wykonywania podbudowy.

Powicezchnia odeinka probacgo powinna wynesié od 400 do 800 .

Odcinek pribny powinien byd whokalizowvany w miejscu whliazanym preey Ingyniera.

Wykcnawes aoze przystapé do wykonywania podbudawy po zaskceptowaniu odcinka probnego przez
Inpyniera.

&6, Utrzymanie padbudowy

Podbudowa po wykonaniu, & przed uvloZenien aastepne] warsbwy, powimm by¢ utrzymywana
w dobeym stanie, Jezell Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, golows podbudowe do rachu
budowlanego, to jost obowiazany amprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez. ten ruch.
1 ozt nagraw wynikdych = miewlasciweno wiyzymania podbadowy obrigra Wykomsawog robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.3, Qudine zasady koniroli Jakesci rohit

Opgbine zasedy kontroli jakodel robat podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed preystapieniem do robdt

Przed przysgpionient do robit Wykonawca powinien wykoma¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdl i preedstawic wyniki tych badahi inzynierowi w oehy akoeplac) mageriatdw, Badania te
powinny ohejmowad wszysikie wiadciwoici okredlone w pkt 2.3 niniejsze] OST.

6.3, Badanis w czasie rob6t
$.3.1. Crgstottiwosé oraz zekres badai i pomiarow
Crestotivobé oraz zakres badan podane wiablicy 2.

‘Tablica 7. Cagstotiinodt ora zaknes badan prey budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

| Crestotliwosé badad
Lp. Wyszcregdinienie bedan Minisina b bedgs | Maksymehna powierchiie
i driesne deiskee porEhincinny pﬁ.’,y-:(?ﬂﬂ:!}gﬂbﬁ wi jedno
robocze), Laddlsipvme 4211y
1 | Uziatnienie mieszanki .
- - o) 600
2 { Wilgotrodt mieszanki
3 |7agesacrenic WaTStWy ' 10 probek  na 10000 m’

dla kadde] partii kruszywa | pray kasdej zmianie

4 | Badapie wiadciwolct kruszywa wg tab. 1, pkt 232 Kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Usiarmienic micszanki powinno hyé zgodne Z wymaganiami podanymi W pht 2.3. Pribki naiedy
pobicraé w sposéb losowy, T rortozonej warstwy, preed jei agesrceism. Wynili badath powinay byt na
biezgco prockazywane Inzynierowi.

6.3.3, Wilgotaost misszanki
Wikzotnoss iieszanki powinma adpowiadad wilgotnogel optymained, okredhome wedhug proby Prociora,

zgoduie z PH-B-04481 1] {metoda 1), z toleranciy 440% -20%.
Witgoimese nuledy chredlic wedhug PN-B-06714-17 [5].

$.3.4. Zasgszczenie podbudowy

Zagosyczenie kakde warstwy powlimo odbywat sig az do osiggniecia wWymRgANSED wikadnika
ZAPLIZCTENIA,

Zameszoerenie podbudowy naledy sprawdzaé wedlug BN-TT/E931-12 [36]. W preypadiu, ady
praeprowadeenie badania jest niemoZliwe 26 wazgledn - gruboziarniste kruszywo, kontrole wagpszczenia natery

i Ll L P
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opried na metodzie obciaeh phytowych, wg BN-64/8931-02 {2711 nie rzadzie) i az 08 5600 oy, lub wedkag
zalecen Tmyniera.

Fageszozenie podbudowy stabilizowans} mechanicznie nak2y wmat wa prawidiowe, gdy stosunek
wittnego moduls £, do prerwomego moduty odkssatcenia £ jost nie wigkszy od 7.2 dia karde] warstwy
onstrukeyined podbodowy.

6.5.5. Wiagciwodcl kruszywa

Badania keuszywa powintiy obgjmowat oceng wezystkich whaschwosci okreslonych w plt 2.3.2,
Probki do badan peinych powinny byé pobierane prees Wykonawee w sposth losowy w ohecnoici
Inzyniera.

B, Wymngunia dotycegee cech geometryczaych podbudawy
6.1, Crostotliwedé oraz zakres pomiardw

Czestotiiwost oraz zdkres pomiarow dotyozgeych cech geomelrycznych podbudowy podanc w tablicy
3.

Tablica 3, Crestotfiwosé oraz zakres pontaréw wykonanej podbudowy 7 kruszywa
stabilizowanego mechanicenie

Lp. | Wyszoreghlmenic padeh | pomiardw Minimatna czestetinwoét pormlarow

§ Szerokindd podbudowy 10 razy na | km

w sposoh cigaly planografin albo co 20 m tata na kazdym

2 | Riwoode podluina pasis rachu

3 | Rowvnoll poprzecina {t0razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km

5 | Reedne wysokodciowe co 100 m

6 1Ukssattowanie osi w planie® ¢o 100 m

7} Grubesc podbudowy Podczas budowy: .

1w 3 punktach na kaddej dziater roboczel, Jeck nie rzadzie
i waz na 400 m
{ Preed odbiorem:

w3 puniiach, lecr nie rzadzie] piz raz na 2000 m

8 | Mosnosé podbudowy: ‘
- miochat odksziatcenia o najmuie] w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
oo najimnied w 20 punkiach ha fazde 1000 m

- ygiecit spreFysie

*) Dodathowe pomiary spadkow poprzscenych i whsrtahowanin osi w plante natezy wykonal w punktach
phewaych hikéw pozionych.

6.4.2. Szerokodd podbudowy

Syerckosd pedbudowy nie mote rianid sig od szevokofcl projektowane] o wigoej niz +10 om, -5 om.
Ma jewdniach bez Krawgznikow serokobd podbadowy powinna byd wigksza od szerokofcl warstwy
wyzej lcggoej o co najmnie] 7% o hib o warto§d wekayang w dokumentac)i projektowe,

H.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierownodci podiuine podbadowy nalezy mierzyt d-mefrows latg lub planografens, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierdwnodci poprreczae podbudowy naleZy mierzyé 4-metrowa tatg.

Nierbwnoici podbudowy wie mogy przckeaczat:
- 10 mm ¢a podbudowy zasadniczel,
- 410 ram dla podbudowy pomocnicze).

&.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprescane podbudowy na prostych | hukach powinny byé zgudae 7 dokumeniac)a protektows,
2 toberanciy £ 0,3 Y.
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6.5, Rredne wyzokodciowe podbudowy

Résnice pomicdzy wodnyini wysokodciowymi puodbudowy 1 regdnymi projektowanymi nie powinny
preckraczad + 1 om, -7 om.

646, Ukseiahtowanie osi podimdowy 1 ulepszonego podinga

05 podbwdowy w planle aie moe byd pracsunigte wostosunku do osi projeletovang] o wigeej niz * 5
ci,

6.4.7, Girubosé podbudowy § mlepszonego podioza

Grubotd podbudowy nie mode sig rozmié od gruboic projektowane) o wigosj niz:
- dia podbodowy zasedniczey + 10%,
- dla podbudowy pomocnicze] +10%, -153%.

6.4.8, Mognest podbudowy

- modil odksziatcenia wg BN-64/8931-02 {27] powinien byé zgodny 2 podanym w tablicy 4,
— ugigcie specyste wg BN-70/§931-06 {29 prwinmo by zgodne 2 podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

; ' Wymazane cechy podbudowy
} Podbudowa | 1 ‘ . ;
zhruszywa | Wakednik Miks L Minimalny modud odksrtab-
} o wekainiln | zageszczeniy | - ‘s_yalnalne HUgiyole DEnia MHELZony Phyty
weemie | g mie sprezyste pod kolem, mm o drednicy 30 em, MPa
minigjsrym § mniciszy nik
nit. % W | s | e e
60 1.0 1,40 1,60 60 120
i 80 10 1,25 §,40 80 140
120 1.03 1,10 1,20 100 i 180

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonany:ni odcinkumi podbudowy
6.5.1. Mievdaticiwe cechy geometrycme podbudowy

Wazystkie powierzchnie podbudowy, kibre wykarnjy wigksze odchylenia od okreflonych w punkeie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie Jub zerwanic do glebokodci co najmniej 10 cm, wyrownane
i powtomie zageszorone. Dodanie nowego materialn bez spulchniema wykonams) warstwy jest niedopusrezaine,

Jezeli szerokodt podbudowy jest mniejsea od szerukodel projektowane] o wigee] niz 5 om | wie
rapewnia podpaccia warstwom wyie] lekacym, 1o Wrykonawca powinien oa wiasny koszt poszerzyé podbudowe
prove spulchnienic warstwy ma petng grubolt do polowy szevokodci pase ruchy, deozenie materiah i powibme
zageszozenie.
6.5.2. Niewkadciwa grubodé podbudowy

Na wizystiich powierschnisch wadfiwych pod waglgdem grubodcl, Wykonawea wykona naprawg
podbudowy, Powierzchnie powinny byd maprawione przez spulchoicnie ub wybranie wardwy na odpowiednia
stebokoié, rgodnie z decyzja Iniymiers, uzupchiione mowyin materialem o ndpowiednich wiadciwasciach,
WYTGWHANS | POnOWNLES ZRZFSICZONE,

Roboty o Wykonawca wykona na wiasny koszi. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pommar
i ooens srubodcl warsewy, wedhig wy2ej podanych zasad, na koszt Wykonawey.

6.5.3. Niewladciwa nosnodé podbudowy

Jezeli nodnosd podbudowy bedzie munigjsza od wymaganej, 1o Wykonawea wykona wizelkie roboty
niezbedne do zapevwnienia wymagzane nodnosoL, zalecone preez ivEyniera.

Roszty tych dodatkowych robit poniesie Wykonawca podbudowy tylko wisdy, gdy zanizenie nodnoscl
podbudawy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt preez. Wykenaweg podbudowy.

7, OBMIAR ROBOT
7.1. Oudine zasady ohmiaru robdt
Qudine zasady obmiaru robdt podano w QST 0.M-00.00.00 , Wymugania ogdine” pkt 7.




7.2, Jednostis obminrowa

Jednosthy cobmisrows jest

mechanicenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00,00 ,, Wymagania ogdlne” pit 8.
Roboty menaje sie ze Zgodne Z dokumentaciy projekiows, 55T i wymaganiand Ingynicra, jezeli
wszystkie poniary | badania % zachowsniom tolerancii wg pkt & daly wyniki pozylywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Dedlae wstalenis dotycrare podsiawy phammecl
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o (mett kwadratowy) podbudowy 7 kruszywa stabilimowmego

Ogfiine ustalenia dotyczace pedstawy platnoscl podano w QST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogéine™ pki 9.

9.2, Cens jednostld obminrowe]

Zakees coynbobcl objetych oeng jednostkown m’ podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicanie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego gtabilizowanego mechanjcznie,

PLO4.04 07 Podbwdowa z kruszywa Rmanego stabilizowanego mechaniceale,

D-04.04.03 Podhudows 2 zuEla wislkopiecowego stabilizowsnego mechanicznie,

16, PRZEPISY ZTWIAZANE

1.1, Normy
1. PN-R-04481
2. PHN-B-H6714-12
A, PN-BOBGTLA-LF
4 PHN-BGTI4-16
3. PN-B-OG6714-17
&, PNBADHETiA-18
7. PN-B-OHT14-19
% PN-BB6TIL-I6
9 PH-B-06714-28
10, PN-B-06714-37
il.  PN-B-06714-39
12, F-BA06714-42
13.  PN-B-06731
14, PN-B-11111
(5. EnLB-11112
16, PN-B-11113
17, PN-R-1970Y
18, PN-B-23006
16,  PN-B-30020
20, Ph-B-32230
21, PN-5-06102
2r PH-S96023
23, Ph-S06035
24, BN-88/6731-08
23, BN-BGT774-02
26, BW-H4B95 -0
27, BN-A4/E931-02
28, BN-6B/8931.04
2. BNCHYB9E1-06
30, BN-T7/E031-42
1.2, Inne dokamenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarkvdc: zaniecrysmeae obeych
Yrnszywa mineraine, Badanta, Ornaczanie shlady Zimonowago

Eruseywa mineralne, Badania, Oznaczanis ksetabin Ziaren

Kruszywa miineralne. Badania. Omaczaie wilgotnoscl

Kruszywa mineraine, Badania, Ormaezanie tasigklbvodol

Kruszywa mineraline. Badania Opnaczanie mrozoodpomodcl metady bezposrednia

Kruszywa ominersine. Badania. Ommaczanic zawartofcl  zanieczysrczed
organicznych

Kuszywa minstalne. Badania, Qunaczanie gawartodel siarki metods bromaows
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemisnowego

Kruszyws smineratne. Badavia. Oppacyanie oxpadu felazawego

Ernszywa mineraloe, Badsnia, Omaczanie cieralposel w hebnie Los Angeles
Tuged wielkopiecowy kewatkowy, Kraszywo budowisne i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Woszywa mineralne. Kroszywa tamane do pawierzcho drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nataraine do nawierzchni drogowych, Piasek
Cement. Cement powszechnego ukytk. Skdad, wymagania i ocena sgodnodc
Kruszywo do betonu lekklego

Wapho

Materiaty budowiane, Woda do betons 1 zapraw

Dirogi samochodowe. Podbudowy z kragzyw stabilizowanych mechanicanie
onsrukcie drogowe, Podboedowa 1 nmwierzehnia z gucznia kanlennego

Poysioly lotie

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lasane o nawierzchnd drogowych
Dirogi samochodowe, Oznaczanie wskainika piaskowego

Drogl samochodowe. Orznaczanie moduly odksztaleenia nawicrzchni podatnych
i podioza pracz obcigzenie phyty

Drogi samochodows. Pomiar réwnoscl nawierzchni planografem | fatg

Drogi samochodewe. Pomiar ugied podataych ugipciomierzem belkawym
Oznaczanie wekainika zngpszezenia grantu

21. Katalog typowych konstrukeji nawierzehn podatrych 1 pohuywaych, IBIDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

i, WSTEP
1.1, Preedmiot OKT

Preodmiolem nimeszel opdlng specylikach techmicens] (OST) sa wymagania oghine dotyozgce
wykonania i odbiom robdt zwiszanych z wykonywaniem podbudowy 2 kruszywa natrainego stabilizowanego
mechanicznie dla zadania: SJORDANOW SLASK] — vemont drogi dojazdowej do  gruntéw rolnych
o nawierzehai asfaltowe]™.

1.2, Zakres stosowania O8T

Ogoing specyfikaca techniczra {O5T) stanowi ohowizaujacs podstawg Opracowania srcregdtowe]
specyfikacji techniczne) (55T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii
robat na drogach keajowych i wojewoddzkich,

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecanin robdt na drogach migiskich i grainnych.

1.5, Zakves robdt objetych OST

Ustalemia vawarte w  oinicjsze) specyfikacii dotyczg vasad prowadzenia  robdt ewigzanych
z wykonywaniem podbudowy Z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicenie,
Ustalenia zawarie sa w OST D-04.04.00 Podbudows 2 Keuszyw. Wymagama opolne” pht 1 3.

1.4, Dkrefienia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszyws ratrslnegoe siabilizowsnego mechanicmie - jedna fub wigeel warstw
gaggszczongj mieszanki, ktora stanowl warstwe nosng nawictzehui drogowe.

1.4.2. Pozostate ckreslenia podstawowe sq zgodne » obowigrgiacymi, odpowisdnim polsking wormany oraz
7 definicjami podanymi w O8T D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagenia opaine” pkt 1.4,

1.5, Ogitne wymaganin dotyczgee robot

Ogdine wymagania dotyczgoe Tobét podane w OST D-04.04.00 JPodbudowa 2 kraszyw. Wymagania
ogdine” pkt 1.5,

. MATERIALY
2.1. Qgéine wyriagania dotycegce mateciaiiw

Dgdine wymagenia dotyczgoe nrateriakow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-04.04.00
, Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogolne” plt 2.

4.3 Rodzaje materiabéw

Materiatens do wykonania podbudowy punocniczej 7 kuszywa paturalnepe  stabilizowanego
mechaniczoie, powinse byd mieszanka piasku, micszanki i/lub Fwith, spelnisjaca wymagania miniejaze)
specyfikaci,

Muterialems do  wykenania  podbudowy zasaduicze) z kruszywa naturalnego  stabilizowanego
mechamioznie powinng byd mieszanka piaskt, mieszanki ilub zwiry z dodatkiem kruszywa iamapego.
spelnigigea wymagania ninigiszych specyfikacii Krusrywo Jamane moke pochodrid z przekruszenia ziaren
ity Jub kamient narzutowych albo surowea skalpego.

Kruszywo powitao byd jednorodne beg zameczyszozel oboyeh § bez domieszek uliny,

2.3. Wymaganis dls materislow
2,31, Uziarnienie kruszywa

Uziarmienis kruszywa powinne byé zgodne z wymaganiamni podanymi w OST £3-04.04.00 , Podbudowa
7 kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2, Windciwocl kruszywa

Kruszywo powinno spelniat wymagania okreslone w 08T D-04.04.00 ,Podbudowa 2 kruszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 2.3.2.
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3, SPRZET

Wymagania dotyczace Sprzgtu podane w OST D-04.04.00 , Podbudowa 7 kruszyw, Wymagania
ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymaganie dotyczace Sansporin podase w OST T3-04.04.00  Podinsdowa 2 Keaszyw. Wymagnia
ogdine” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-04,04.00 Podbudowa z kruszyw, Wymagania
ogdlne” pkt 5,

5.2, Przypotowanis podioda

Preypotowanie podiofa powinno odpowiadad wymaganiom okreslonym w OST  D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogding” pkt 3.2.

5,3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wileszanke kruszywa naledy wytwarzat zgodnie Z ustaleniami podanymi w OST £.04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeiii dolammentacia projektewa preewiduje ukepszanie kruszyw cementen, Waprenl b popiokans pery
WP od 20 do 30% lub powyiel T8%, szozegblowe warulsh 1 wymagatila dla wekie) podbudowy okrefli 85T,
zgodnie 2 PN-8-06102 [21].

%4, Whudowywanke i zageszezanie misszanki kraszywa

Ustalenia dotycrgoe rozkiadania 3 ZhgeRTCLANia mieszonki podano w OST D-04.04.00 , Podbudows
2 kruszyw. Wymagania ogélne” pki 5.4.

5.5, Odeinek probny

0 ile preewidzinno to w SST, Wykonawea powimien wykonat odeink probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pla 5.5,

5,6, Utrzymanie pedbudowy

Vinzymapie podbudowy pewiane odpowiadad wymaganiom olveslonym w081 D-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wy magania ogbine” pkt 5.6,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1, Ogbine zasady kontroli jakofci robit

Ogdine zesady konteoli Jakosci robot podano w 08T 1-04.04.00 Podbudowa # kruszyw. Wymagania
oghtine” pkt 6,

£.2. Badunia przed przystgpieniem do robit

Preed proystapieniom do robot Wykonawon powitien wykonad badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
Q87T D-04.04.00 Podbudowa 2 kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2,

6.3, Badania w crasie robot

Cestottivesé oraz zakres badad i pomiardw kontrolnych w czasie robdt podanc w 08T D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycrace cech geometryczaych podbudowy

Crpstotiiwodt oraz zakres pomiaréw podano w O%T D-04.04.00 , Podbodowa 2 kruszyw. Wyinagania
opdlne” pkt &4,

6.5, Zasady postgpowanta z wadliwie wykonanymi odeinkasi podbudowy

Zasady posigpowania z wadliwie wykonanymi odcinkemi podbudowy podana w OST 1-04.04.00
_Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROROT
7,1. Dgolne zasady obminry robit
Ogolne zasady chmiary robot podano w OST [.04.04.00 , Podbudowa 2 kraszyw. Wymagania ogdlne” plt 7.

L2 T 3 el
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7.2, Jedunostka obmiarows

Joduostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranag podbudowy z kruszywa
naturaliego stabilizowanego mechanicznie.

8, ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robdt podano w OST D-04.04.00 . Podbudowa z kmszyw. Wymagania ogdine”
plt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCE
9,1 Ogdine ustalenta dotycyies pudstawy platmodel

Ogdine ustalenia dotyczece podsiawy plamosci podano w OST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogotne” pkt 9,

9.3, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
~  prace pomiarowe i roboty preygotowaweze,
~ oznakowsanie robdt,
~  sprawdzenic i ewentuslng naprawe podioda,
~  prEygotowanie mieszanki 7 sy wa, zgodnie 2 recepta,
- dostarczenie mieszanki na micisce whudowatia,
—  roplozenie mieszanki,
- enggszczenie rozloone] mieszankd,
~  przeprowadzenie pormiarow i badan tebormstoryjnych okredlonych w specyfikagji technicanej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

19, PREEPISY TWIAZANE

Normy 1 pizepisy rwigzane podanoe w 05T D-04.04.00 ., Podbudowa z kruszyw. Wymagania opdine”
pkt 10
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D'04n@4a02

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICINIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot O8T

Przedpvotern nipiejsze} opding) specyikacii technicmey (O5T) s wymagenia ogdine detyczaoe
wykonania i odbioru robdt zwigganych z w konywaniem podbudowy 2 fruszywa lamanegoe stabilizowanego

mechanicenie, dla zadania: LJORDANOW SLASKT - remoni dropi dajazdowe] do gruntdw tolnych
o nawierzchni asfaliowej™.

1.2, Zakves stosowania O8T

Opdlna specyfikacis technicmma {05T) stanowl obowismiacy podsiawg opracowanta szozepdlows]
specyfikacii techniczng (88T) stosowane) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Plecaniu i realizacii
robét na drogach krajowych | wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach migjskich 1 gminnych,

1.3, Zakres robat bjetych QST

Ustalenin  zawarte W miicioze] specyfikacii dotycza  zesad prowadzenin robit rwigzanych
+ wykomywaniem podbudowy 2 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicrmnie.
Ustatenia zawarte s w QST D-04.04.60 , Podbudowa 7 lausryw. Wymagania 0golne” pkt 1.3,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa hananego stabilizewanego mechanicznie - jodna lob wiece] warstw FARESZUZONE|
mieszanki, ktara stanowi warstwg noényg nawierzohni drogowe.

1.4.2. Pogostale okrestenia podstawowe 53 zgodne z obowigzeiacymi, odpowisdnimi polskimi norman oz 2
definicjamni podanymi w QST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Opbine wymagsaia dotyczgce robit

Ogdlne wyroagania dotyczzce robot podano w QST D-04.04.00 Podbudowa = kraszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Qptine wymagawia dotyerace materintéw

Ogbine wymagenia dotyezgee materiatdw, ich pazyskiwania i skladowania, podano w O5T D-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Roddzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy 2 kraszyw Immanych stabilizowanych mechaniconie powinno
byé kruseywo lamane, uzyskane w wyaiky przelenszenia surowca skalnego ub kamiesd narmatowych 3
otocrakdw albo sarn Fwing wigkszych od § mm.
Krszywo powinno byd jednorodne bez zanieczyszcren obeych i bez domieszek gliny.

1.3, Wymaganiz dia materialéw

2.3.1, Uziarnienie kruszywa

Vziansienie kraszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w O8T 13-04,04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

23,2, Wiadciwodel kruszywa

Kruszywo powinno speinial wymagapia okreflone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa 7 kruszyw.
Wymagania ogolne” pki 2.3.2.
3. SPRZET

Wymngania dotycrgoe sprzetn podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pht 3.




4. TRANSPORT

Wymagama dotyezace iransporid postato w 0BT 040400 , Podhudowa & RKruszyw, Wymnagania
ogbding™ pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w O8T D-04.04.00 JPodbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2, Praypotowanie podioia

Przygotowanie podioZe  powinne odpowiadad  wymaganiom okreflonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymnagatia ogoine’” plt 5.2

.3, Wytwarzanie mieszanki kroszyws

Mieszanke kruszywa walepy wytwargal rgodnie z ustaleniami podenymi w OST  D-04.04.00
Pudbudows z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3,

Jeili dokumentacia projekiows przewidige slepszamic knuszyw comentem, Wapnem lub popictani pray
WE od 20 do 30% lub powylej 70%, szozegdlowe warnaki 1 wymagania dla takigj podbudowy okredli 55T,
zgodnie 2 PN-8-06102 [21].

% 4. Whaduwywanie i zageszezanle mieszanki kruszywa

{Istatenin dotyczace rozkiadania 3 zageszezania mieszanki podano w O8T  D-04.04.00 ~Podbudowa
z kruszyw, Wymagania ogéine™ pkt 5.4.

5.5, Odeinels prébay

0 ile preewidziano to w SST, Wykoeanwcs powinien wykonaé odeinki prébne, zgodnie z zasadarni
okreflonymi w QST 1-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine® pkt 5.5,

§,6. Utrzymauie podbadowy

Utrzywaiie  podbudowy  powinho odpowiadad wymaganiom okreflonym W 08T  D-04.04.00
. Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine” pkt 3.6.

6. KONTROLA JAKOSCY ROBOT
6.1. Ogéloe easady hoatroll Jakofct robot

Ogblne zasady kopiroli jakoscl robét podano w OST D-04.04.00 JPodbudowa z kruszyw, Wymagania
ogdineg” pkt 6.

6.2, Badunia preed praysigpieniem do rohidt

Preed praystypleniem do robidt Wykonawea powinien wykonat badania kruszyw, zgodnie 2 ustalentami
OST D-04.04.00 , Podbudowa 7 kruszyw, Wymagania ogélne™ pkt 6.2.

6.3, Badanis w czasie robdi

Crestottiwolé oraz zakres badal i pomiardw kontrolnych w czasie robét podane w OST 1D-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 6.3,

6.4, Wymagania dotyczgce cech geometryczuych podbudowy

Crestolliwosé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania
ogding” pkt 6.4,

6.5. Zasady postgpowania 7z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Fasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
JPodbudowa 2 kvuszyw. Wymagania opding” pkt 6.5,

7, OBMIAR ROBOT
7.1, Qgblne zasady obmiary robot

Ogolne zasady obmiary robdt podano w ORT D-04.04.00 , Podbudowa z keuszyw. Wymagania opdine” pkt 7.
7.2, Jednostks obmiarowa

Tednosthy ohmuiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranei podbudowy 7 kruszywa
Tatnaneno stabifizowanego mechanicenie,

A R KSR




8. ODRIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w GO5T D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pki 8.
5, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Dedloe ustalenia dotyezgee podstawy phatanse

Ogpdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 SPodbudowa 2 kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 9.

9.3, Cena jednostki obmisvowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
—  prave pomistowe i roboly prygotewaweze,
~ ornakowanie robdt,
- sprawdzenie § ewentualng naprawg podivza,
~  prerygolowanke mieszanki = kmszywa, Zgodinie 2 recep,
~ dostatczenie mieszanki ha migjsce whudowania,
—  rovtozenie mieszanki,
- zagkszomenit rozfozons mieszanki,
~  przeprowadzenic pomiariw i badah taboratoryimych okreglonych w specyfikaci techniczne,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10, PRIEPISY ZWIAZANE

Mommy 1 przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 _Podbudows 7 kruszyw. Wymagania ogding”
plt 10,

A
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1, Przedmiot O5T

Preedmioters minigiszel ogtine] specyfikac]i techniveng) {OST) =3 wymagania dotyozaoe wydoonania
i odbiory robit zwigranych 7 wykonywaniem warshw konstrukaji nawierzchni z betonn asfaltowego dla zadania:
JORDANOW SLASKI — remant drogi dojazdowej do ananddw Toliych o nawierechni asfatiowe]”.
1.2, Zakres stosowania OST

Ogdina specyfikacie techniczna {O5T) stanowi obowiazejges podstawsg opracowania srczepOhTwe]
specyfikacii technicznej (357} stosowsnej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacii
robét na drogach krajowych.

Fateca sie wykorzystanis OST pray slecaniu robot na drogach wojewodzkich powiatowych i grninnych.

1.3. Zakves roboét obigtych OST

Ustalepia zawarte w mimiejszej  specyfikacii dotyczg zased prowadzenia robdt  wwigeanych
Z WYkOmyWanicu Warsiwy dcieralng], wiazyoe), wyrdwnaworej i wemacninjgoe) 2 betonn asfaltowsgo wg PN~
96025:2600 [10].

Mawicrzchnie z betonu asfalowego modna wykotywat dla drog o kategorii ruchy od KR} do KR6 wy
L Katadogu typowych honstrukeji nawierzchai podatych § polsztywnych”, IBIM - 1997 [12] wyg ponliszego
zestawienia:

Klasyfikacia drog wy kategorii rachu
kategoria ruchu hczb?ﬂ%s.;%?‘;:;%lgg:’y i

KRl =12
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
ER4 od 336 do 1900
RRS = od 1001 do 2000
KR6 = 00

i.4. Ckreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mintraina {MM) - mieszanks kruszywa i wypelniacza mineralmego o olreflonym sdadrie
i uriarnieniv,

1.4.2. Mieszanka mineratno-asfaitowa (MMA) - mieszanks mineralna z odpowiednia llokcls asfalio lushy
polimeroasfalin, wyWOIZONa 2 gorgeo, w chreglony sposth, spelniajaca okreflons wymagania.

1.4.3. Beton astaliowy (BA) - mieszanka miineraino-asfaltorra wlokona | zagguLczona.

1.4.4. Srodek adheryiny - substancia powierzchniowo caynna, Ltdra poprawia adhegjp astaltu do matertabdw
mineratnych oraz zwicksza odpormost bronkt asfalty ma powierschnt keospywa 62 ndmywame wods; moze byl
dudawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.45. Podioze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do whozenia warsiwy z micszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Astalt uplynniony - asfalt drogewy uptynniony lotnymi rozpuszczainikami.
1.4.7. Emulsia asfaltowa kationowa - astalt drogowy w postach zawiesiny rOZproszonego asfaltn w wodzie.

1.4.8. Proba technologicma — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaliowsj w celu sprawdzenia, ozy e
whaticiwoscl sa zgodie 7 recepta laboratorying.

1.4.8, Odeoipek probny — odeinck warstwy nawisrzchoi (o dhugodol co najmnie] 50 m) wykonany w warunkach
shiizonych do warsnkdw budowy, w oela sprawdzenia pracy spregty i uzyskiwanych parametrow techuicznych
robdt,

3.4.18, Kategoria tachu (KR) — obcig2enie drogi mchem samochodowym, wyrazone W osiach obliczeniowych
{1000 kN na ohlicremiowy pas rucho na dobe,
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$.4.11. Pozostate okredianiy podstawowe sg zpodne 2 odpowisdnin polskimi noramm 1 z definiciami podarymmi
w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5 Opdlme wymugania dotycrgce robét

Opdine wymagania dotyczace robdt podano w 05T D-M-00.00.00 ~Wymagania ogding” pkt 1.5.
2. MATERIAZLY
2.1. Opdine wymagania doiyczgce materiaiow

Opdine wymagania dotycrgoe matertalow, ich pozysidwania 1 skiadowasmia, podanc w 08T D-M-
00.00.00 , Wymaganiz ogdine” pki 2.

2.2 Asfalt

Nulesy stosowad asfalt drogowy spehiaiacy wymagania okeedlone w PN-C-96170:1 965 [6].
W zalesnodci od rodeaju warstwy i kategoril ruchs nalezy sivsowad asfalty drogowe podane w tablicy 112

2.3, Polireronsfalt

Jezeli dokumentacja projekiowa lub §5T przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spelnint wymagania TWT PAD-97 (BDIM {1317 posindat aprobate technicong.

Rodzaje polimeraasfaltiw 1 ich stosowanie w zalesnogcl od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podane
wtabliey 11 2.
2.4, Wypelniacy

Malezy stosowad wypelnincz, spelaisjacy wymagania okreslone w PN-§-96504:1961 (9] dla
wypeiniacen podstawowego 1 285tepezego.

Przechowywanie wypehtiacza powinno byl zgodne 7 PN-8-96504:1961 {9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy geieralngl z betonu asfaltowego

. e Wymagatia wobes materinkiw ‘
Lp- Rodzaj materialu , w zaleznodct od kateporii rucha l
T T3y T ER1obER? | cdKR3do KR &
1 {¥msyywo fammpe  gremdowane W@ PN-R-
11112:3996 [2], PN-B-11115:1998 {4] -
5} 7& skat magmowych i prreobrazonych | kLI gat), 2 kL1, 11 gatd
b) ze skal osadewych jw. ' jw2
) £ surcwea setucznegs (muzle pomiedeiows ‘
1 wtalowaricee) ' . : ki I mard
7 {Kruszywo famane ewykle f
wa FN-B-11112:1996 12 LY T gat 1.2 -
3 {7wit i mieszanka ;
lwe PN-B-i1111:1906 1] ML -
4 {Grys 1 wir keszony Z naturaloie rozdyehaionego ‘
| surowea skalnego wg WT/ME-CZDE 84 [15] KL LI gatd, 2 il 1; gat.1
5§ Piasek we PN-B-11113:1996 [3] f gat. 1,2 “
v | Wypelniacz soinevatny:
a) wi PN-5-96504:1961{9] { podstawowy, podstawowy
' rastepory -
by inmege  pochodzenia  wg orzeczemia} pyly & odpylania, -
] laboratoryjnego popicly lotne -
T ¥ Astalt drogowy D50, D70, | D507 D70
| wg PN-C-96170:1963 16] D 100
® | Polimeroasfalt drogowy { DER)AB.C, DERD AB.C,
{wg TWT PAD-97 [13] P80 i DP80
1} tylko pod wzgledom Scicralnodel w hgbrie kalowym, pezostate vechy jak dla LT e 1
2y tyilko dolpmity K. 1, gat.d w Htoscl = S0 awim we akcl grysewe) w o mieszanoe 2 rapyEni Erosmywvamd.
w ilosei < T00% sy we frakci plaskowe] orug kwarcyiy | plaskowee ey ograniceenia ilodciowego
13} preferowany rodzaj nsfaltu

SRE MR
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Tablica 2. Wymammia wobse materialow do  warstwy wiglacd], wyroomaweze] 1 wrmecninigos)
z betos asfaltowego

| o i | Wumagama wobeo materialdw
Ly | Rodzaj materiatu w zaletnoicl od kategorii racha
) I oLy KRIWHDER?2 | ER3IdoRR6G
1 Kruszywo lamase grannlowape wye PN-B-11112:1996
112), PN-B-11115:1998 [4] ‘ ]
a) z surowea skalnego kL1, 16 gatd, 2 | KL L 1Y; gatl,?
b} £ surowens sTucanezo (Budle pomiedriowe 1
statownicze) i, kL 3 gat. 1
2 { Krmszywo tanvane zwykhe
wg PN-B-11112:1996 {21 KL LA eat 1,2 -
3 | EZwiri micszanka ‘
wog PH-B-18111:1996 {11 L1 1 -
4 {Grys 1 2wiv kruszony 2 netoraloie rozdrobmionego
surowea skalnego wi WI/ME-CZDP 84 {135] b Mgat] 2 3 KLY i3+ gatd, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 {3] gat. 1,2 - '
& | Wypetniacz mingralny: ;
a) wi PN-8-96504:1961{9] podstawowy, podstawowy
AHSNCEY ! -
b) innego pochodzenta pyiy 2 odpylania, -
wi orzeczetis faboratoryneso popinty lotme -
7 1 Astalt drogowy :
wg PN-C-96170:1965 [6] D30, D7 D 50
£ 1 Polimercasialt drogowy ; DPE30 AB,C
Fweg TWT PAR-O7 [13] ’ - i DEB0ABC,
: ] 130 P80
{13 tytko pod wegledem fcieralnodei w bebnie kulowym, inne cechy jak dla ki |; gat. |

Dia kategorii ruche KR 1 lob KR 2 dopusscza sig stosowanie wypelniacza inpego pochodrenia, wp.
pyly z odpylamia, popioty lothe z wegla kerniennego, na podstawie preeczemia laboratoryinego 1 xa zgody
Indyniers.

2.5, Kruseywo

W zaletnodos o kategorii ruchy | warstwy natey stosowaé kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skindowanic lkruszywa powmno  odbywat sl w  warvekach  zsbezpieczajgoych  je  preed
zaniecryszczeniem | Zmieszaniem » innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjarni.
2 /6. Astalt nplynniony
Nalezy sosowad asfalf uplynniony spetmisjacy wymagania okredlone w PN-C-96173:1974 [71.
2.7. Emulsjs asfaltows kationows

Walezy stosowsd drogowe kettonowe emulsje asfaltowe speinisges wymagania okreflone w WT EmA-
9% [14].

3. 8PRZET
3.1, Opdine wymaganin dotyczgre spregta
Opolne wymagania dotyczate sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogolne™ pkt 3,
3,2, Sprzet do wykonania nawierzehai 7 betonu asfaltowego
Wrykonawca preystepuigey do wykonanis warstw nawiernchni 2 beton asfaltowego powinien wykazad
sie moiwoscly korrysiania z nastepjqoeso spregiu:

— wytwomi  (otacraki) o mieszaniy cyklicznym lub cigplym do wytwatiania micsmmek mineralno-
asfaltawych,

—  wkiadarelk do okiaduia mieszank winetaino-asfaliowych typn rageszezanego,

-~ gkrapiarek,

—  walctw leldich, drednich i cleskich ,

~ walobw stalowych gladkich ,

- waledw ogunionych,
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~  spopotek mecmniczaych feb/ innych wzadzed coysecraych,
- samochodéw samowyladowezych 2 praykryciem lub termosdw.

4, TRANSPORT
4.1, Dgdlae wymagania dotyczace transporiu

Oyizélne wymagania dotyczace transportu podanoe w OST [-M-00,00.00 , Wymagania agdlng” pkt 4.
4.2, Transport materiptow

4.2,1. Asfalt
Asfalt nalery praeworié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaliow drogowych moze odbywad sig w!

— gystertiach kolejowych,

- gystetnach samochodowych,

- Hebnach blaszanych,
fub inmych pojemnilach stalowych, zaskceptowanych przez Tngyniera.

4.2.2. Polimeroasfali

Polimercasfalt maledy prrewozid zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 TBDIM [13] oraz
w aprobacie technicznej.

§.2.5, Wypeluiscz

Wypelnince lozem nalezy przewozid w cysternach pravstosowanyeh do prrewozn megerialiw sypkich,
winoliwiajguych soptadunck poeumatycry.

Wypelniacy, workowany modna preeworic dowolnymi Srodkami transportn w sposdh zabezpleczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kanszywo modna praewerts dowolnymi Srodkami transpora, W warunkach zebezpietsajacych je preed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem 7z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym
zawilgoceniem,

4.2.5. Mieszanka betonu astullowego

Micazanke hotonu asfaltowego nalezy praewozid pojardami samowyiadowezymi 2z przykryciem
w czasie transporta § podezas oczekiwania na roziadunek.

Cias transporty od raladusky do roviadunkn nie powinics przekraczaé 2 godzin 2 jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania,

Zalecn sie stosowanie samochoddw termesdw 2 podwhinymi scianarm skeeynl wyposaronej w syste
QETEEWCZY .
5. WYKONANIE ROBOT
8.1, Ogolue zasady wykonapia rebét

Ogblne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” plt 5.
5.2, Projektowanic micszanki mineraino-ssfaltowej

Przed preystgpieniem do robdt, w terminie wzgoduionym 2 Infynierem, Wykonawca dostarczy
Ingynierowd do akoeptacil projeld skiadu nsieszanki mineralno-asfaltowe) oraz wyniki badaf taboratoryjaych
poszczegdinych skiadnikéw i probki materisbéw pobrane w obscnoscl luiyeiers do wykonania badah
kotitrolnych przez Inwestors.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaliowej polega na:
~ tohorze sktadnikow mieszanki mineraine],
~  doborze optymaine iodci asfalty,

- olrefleniu joj whadciwodal | pordwnatiu wynikdw » enlodeniami projeltowymi.

Krzywa uriandenis mivszanki mineraing powinna miescid ske w polu dobrego uziamienia

wynaczonego przez krzywe graniczme.

52,1, Warstwa 4cieralna z betonu astaliowego

Rredne kreywych granicrnych uzismienia micsransl mineralnych do warstwy deieralog] z betonu
astaltowego oraz orientacyjoe zawariosei asfaltu podano w tablicy 3.

TS

R R L T B L I RN T
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Tablica 3. Rzedue kzywych graniczaych uzistnienya mieszanki mineralng] do warstwy ficieralneg] z betonu
asfaltowene orag oriegacyine rawartogol asfalin

Rezgdne kezywych graniczaych MM w zaleinodol od katggorii ruchu ]
Wyriar ooz KR 1w KR 2 { cd KR 3do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralng, mm
Fawartodd od B dois JodDdo: i !
as':“‘:iltu od 9§ b ad 0*‘ §tubod (? jod 0 od U 1 od O od 0
4020 {40128 Jdo63 do20  ]do20 dole  JdolZ8
Preechodri j
preee: 23,0 100 ey 100
20,0 BE+100 140 g8+100 | 904100 100
16,0 T8+ 100 o100 TR0 {1 67+100 1 904100 100
12,8 H8+93 MR 100 68485 | 52483 RO+ 100 874100
9,6 1 5086 G100 | 100 074 3B467 O3B T3+100
B0 4483 a2+93 90100 5467 3050 65+80 B9
6,3 48278 SoaBT THR1100 AR=60 12240 5270 7475
40 46270 45476 G100 3050 21437 44458 471160
2.0 29259 35+64 45471 2838 2136 42 3548
wawarndsE 3
waren > 20 | (d1e71y | (36+63) (29250} | {622T1) | (odeTh 1 4582700 | (5265)
(0,85 AT 26450 2752 Hye28 =35 1R+28 Ra-36
042 13+36 19439 18+39 13420 17230 12220 18427
0,30 Ji+31 17433 13434 10+17 15428 1+18 16423
0,i8 223 13225 13445 7412 12424 %15 1217
0,15 G20 12522 12422 GHe1] 11422 T+14 11415
0,075 G210 F2)1 Baj2 a7 10415 Y F0
Orientacying
wavwartos it ; ‘ f
w NMA, % mim § 50465 5,063 5.566.5 43¢5.6 1 4.3+54 4560 1 4.8+6,8

113 micseanka o wrisrnicain meciaghym; wrismionit aletypews dta MM hetonu asfpbiowege

Krzywe gramiczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cierainej z betonu

przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

MRASTM  Zen 00 Bp S0 e o) A0
100 7 o
- ] ]
w 4 3{ 10
L - .
0 | ,.“ : £ 20
4 2 ‘ f#
) 30
4 A |
0 b4 &%
-1~
50 ~¥ { 50
“t ‘-“’f 4. &0
] k. . -
e ; : ™
.. e, g
3] . ' an
— e ‘ . MW ﬂ“_,..-"'
0 il : a0
o ' j e
oL A% DI DS 042 DBS % 4 83 855 1@ 3w 383
178 R0 B

Rys. 1. Erzywe graniczne uziarhienia misszanki miveratoe] BA od ¢ do 20 mm do warstwy fcieralng

Whyrniary onzek Sit towadratowysh, mm

nawierzch drogi o ohoigreniu ruchem dla KR ub KR2

g A Y

Prorestaje na sicie, %

asfaltowego
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia rmieszanki mineralngj BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm doy warstwy
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Rys. 4. Krywe graniczne uriarnienia mieszanki mineralne] BA od 0 do 20 mm do warstwy  Seieralnel
nawierzciu drogi o obcigFeaiu rachem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralng) BA od 0 do 16 mm do warstwy Scieralng)
sawierzchni drogi o obcigeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys, 7. Krzywe granicene uziarnicnia mieszanki mineralnej BA od 0 do §2,8 mwn <o warstwy Scietalie]
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Skiad micsranki mineralzo-asfaltowe] powinien byé ustalony na podsiawie baded probek wykonanych
we metody Marshalla. Provki pewinny speloisd wymagania podane w tablicy 4 Ip.od 1 do 5.
Wykonana warstwa Scieraina 2 beton asfaltowego powinna speluiad wymagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.

%22, Warstwa wigrgod, wyrdwaawcza | wenmoniajace 2 betonm asfaltowegn

el




Bzgdne  Frzywyeh  graniceaych nziamienia  mieszanek
Kreywe gramicene uziarnienia mueszanek

i wymacninjgos] z betonw asfaltowego precdstawione na iysunlcach 8+13.

asfaltowej powinien by& wsislony na podstawie badai probek wykonanych wg metody Marshalla; probki

powiny spelnial wymagania podane w tablicy 6lp.od 1 do 3.
Wykonana warstwa wigeca, wytbemawoza | wamactiajgon
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec micszanek mineraino-asfaltowych Oraz Warstwy

mineralnych do  warstwy
wyrGwiawcze | wanacniajges] 2 betonu asfaliowego oraz oricatacyjne Fawarodcl astaltu podano w tablicy 3.
mineralnych do  warstwy wigzgos], wyrbwnawcuel

Skiad  mdesyanki

z betonu asfaltowegoe powinna spetniad

dcieralnel z betonu asfaliowego

| ‘ Wyrnagania wobeo MMA
1. Wiadchwodcl i wearstwy Scierali) 2 BA
w zaletnedcl od kategorit ruchy
ER Hob KR 2 KR Ido KRS
1 | Modut setywoodc petrania ', MPa | wie wymaga sie = 14,0(z18)"
{7 |Siabileodd probek  wg  metedy Marshalla e »10.6"
w temperaturze 60° C KN = =
3 Qdksrtatoeme pribek ., mim of 2,0 de 3,0 od 2,0 dod,5
4 | Wolna preesiczeh w probkach jw., % viv od 1,5 do 4.5 od 2.0 do 4.0
] 5 Wypehienie wolnej przestrzeni w pribkach jw., Yo | od 75,0 do 90.0 od 78.0 do 86,0
"% 1 Grubosé w om warstwy 2 MMA o uziarnieniu: '
; i od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4.0
od 0 mm do 8,0 mm od 2.0 do 4.0
! od § mm do 12,8 mm od3,5do 5.0 i ad 3,5 do 5,0
' od O mm do 16,0 mm od4,0do 50 od 4,0 do 5.0
od 0 wm do 20.0 mm wd 50 do 70 | od 5088070
7 1'\Wskasnik zageszozenia warstwy, % =980 =980
| 8 }Waolna preestreeil W warstwie, % {vivy od 1,5do5.0 od 30 do 3.0
I‘ 1) ornaczony we wytycznych TBDM, Informacie, instrukaje - zeszyt nr 48 {16), dotyczy tytko fazy
projektowania skiadn MMA :
7% probki zagpszczone 2 & 50 wderzed ubijaka
3y probld yegeswczone 2 x 75 uderzen ubijaka
14y specialne warunki, obciggenie ruchem powolnym, stacjonarnyr, skanalizowanym, itp.

Tablica 3. Razpdoe krzywych granicznych  uziarnienia micszanck do warstwy wigZgoej,
i wrmscniajaes) ¢ hetonn wisliowsgo oraz oricatacyire zawartosol asfhliu

wyrbwnawczel

1 Rzedne kezywych manicenych szinrnienia MM w sadeimosci od kategorti racha .
§ Wymiar oczek sit | KR lub KR 2 1 KR3 do KRE
#, mm Mieszanka minetalna, mm
Fod O do 20 Jod0do 16] ad® o128 | oddde25 lodfdo 201 edbdo 16"
i Przechodzi pree:: ' ]
31,5 100 |
25,0 100 B4+100 100
20,0 g7+ 100 100 754100 g7+100 i 100
16,0 TE4+100 g8+100 100 63+90 Ti=100 1 37100
12,8 #5493 784100 854100 62483 HHlG T 100
9,6 57486 67292 1 70100 55474 Shed1 67489
8.0 51281 HlH+86 H2+84 54269 50=T5 H0+83
6,3 #7276 5380 SET6 45263 45457 4473
4,0 40467 42469 45465 324352 36455 47+60
2.0 36+55 380254 FhadE 25441 254 30x45
zawartode
ziaren = 2.0 mm 45570y | {46+70) | (43465} (30753 {59375} {53470

R g AL
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(1,85 20440 240 25243 16430 16+30 20%33
0,42 13430 1428 18+38 10522 G2 13425
0,30 16423 1124 FAa33 B9 7419 10221
0,158 617 R17 11428 A+14 3+15 7416
0,15 5215 T=15 s XL Aal2 514 a4
04573 37 328 J20 L) Ly R

{ Orientacyjna

{ zawartosd asfaliu 43488 43458 45460 4.0+5.5 4055 43458

w MMA, %o m/m .
11y Tylko do warstwy wyrbwnaweze)

Kizywe gtaniczne uziarmnienia mieszanek minesalnych do  warstwy wig#acej, wyrdwnawezej
i wrmmacnisjace] 2 betonu asfalioweso preedstawionn na rysunkach od® do 13
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Rys. B, Krzywe graniczne wuziarnicuis

wyrbwnawczej | wzmacniajgoe] nawierz

Yyrninry copek sl kwadratmvych, mim
mieszarki mineraine] BA od 9 do 20 mm do warstwy wigFeoe],
chni drogi o cheigzeniy ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9 Krzywe gramicene uziamienia
wyriwnawcze) 1 wamacniajgee
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micszanki mineralne] BA of 0 do 16 mm do warstwy wiatgod,
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mioszanki mineralng BA od 0 do 12,8 mun An warstwy wigkaue],
wyrdwraweozej 1 wznzacniajgoe} nawierzchni drogi 0 obcigzeniu ruchem KR1 jub KR2
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Rys. 1. Krzywe graniczne uzianmienia mieszanki mincralng} BA od 0 do 25 mm do warstwy wigkygoed,
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralng] BA od 0 do 20 mm do warstwy wiglqoed,
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Rys. 13. Krzywe graniczne uzinmienia mieszanki mineralne BA od 0 do 16 mm do warstwy WyrGwnawezel
nawierzchol drogi o obeigzeniv uchen od KR3 do KRG

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineraino-asfaltowych | warstwy wig2gcs], wyrbwnawees] oraz
wimactisjace] » betony asthltowepo

Wymagania wobee MMA, watstwy WIHERLE],
wyrownaweze] | wzmacnisjace] w zalernoscl od kateporii
ruchy

KR 1 lub KR 2 od KRL3 do KR 6
1 | Modut szrywnodct petrania ™, MPa mie Wymags Sig = 16,0 (220"
7 | Btabiinest prihck wy mietody Marshalla w
temperatatzs 60° C, sugeszezonych 2x75 uderzed 280 (z 6,0/ ziLb
ubijaka, kN
3 | Odigziateenie probek jw., mm o 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

Lp. Wiagciwoic

ke
et L

S
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Waolnn provestsed w problach jw., M(viv) , od 4,0 do R0 j od 4.8 de 8.0
1 T ez i “‘, - ‘““.. \.‘,“‘rﬂ :
5 | Wypchaiemie wolne] przestrzent w prébkach jw. % od 65.0 da §0.0 ! <750
& | Cirnbosé warstwy w em z MMA o uziarnieniu: ;
: od 0 mm do 12,8 mm o5l 3,5 do 5,0 !
od ¢4 mam do 16,0 mm od 4.0 do 6,0 ‘ od 4,0dn 6,0
| od 0 mmo do 20,0 mn ' od 6,0 do 8,0 ad 6,0 do 3.0
. od O mm do 25,0 mm - ad 7.0 o 10,0
7 || Wskadnik zageszerenia warstwy, % = 98,0 | 7 98,0
2 | Wolnm preesteyen wwardwie, Ta (v od 4,5 do 9.0 od 4.5 do 9.0

1) oxmmonohy Wi wytyermyeh TRIM, ufonmacie, instedisle - seszyt nr 48 {16]dotycry tvikio fary projebltowais
shifadie MVEA -

2y dla warstwy wyrdwnawezej

13) speciaime wananki, oboigzonic ruchen powolaym, stagjonarnyw, skanatizowanym, ilp.

5.3, Wytwarzanie mieszanki mineraleo-asfaltowej

Mieszanke mineralao-asfaltows produlcuie sie w otaczarce o mieszaply cyklicznym lab cigplym
Fapewmiaiges] prawidlowe dozowanie skisdnikow, ich wysuszenie § wymiesrnic oraz ZACHOWaNe feniperaiury
shiladnikdw i gotewe micszanki mineralno-asfaliowsi.

Diozowanie skiadnikow, w tym lakse wstepne, powinno byé wagowe | zautomatyzowane oraz zgodne
z vecepty. Dopuszuezs sis dozowanie ohigtosciowe asfalm, pray wwuglednieniv zmiany Jego gestoscl w Faleknogc
od temperatury. Dla kategorii rachu od KRS do KR dozowanie sidadnikéw powinne byl sterowane
elekironicznie.

Tolerancie dozowania skiadniléw moga wynosid: jedna deiatka clementarna wagi, weplednie
preeplywonvierza, lece sie wiecsj niz 2 % w stosunku do masy skindnaika.

Fegeli jest przewidziane dodanie frodka adheryinege, to powinien on hyd dozowany do sasfaim
w spastb 1w Hodciach oloeflonych w recepeie.

Asfalt w zhbiomiku powinien byd ogezewamy w sposth podredni, 7 ukiadem termostatowania,
Zapewnidiacym utZymanie stalej temperatury T tolermcly + L

Temperatura asfidtn w zbiomilu powinna wynosié:

~ dta D 50 od 133" C do 165° C,
- dia D70 od 140° € do 160°C,
~dla D 100 od 135° C do 168° C,
- dia polimeroasfaliu - wg wekazan producenta polimeroasfalen.

Krugzywo powiang by wysnszone 1 tak podgreane, aby micszanka mineraina po dodanin wypelniacza
vzyskats wiagciwg temperature. Maksymalna emperatura gorgoege kruszywa nie provwinnn byé wysza o wigoe]
wiz 30° C od msksymalng) temperatury mieszanki mineraloo-asfaltows).

Temperatura mieszanki mineraino-astaltowe) powinng wynesid:

-z T 50 nd 140° C do 170°C,

-~z DT od 135" C do 163° C,

-z D 100 od 130" C do 160° C,

- 2 polimeroasfaltem - wyg wskazai producenta polimeroastalu.
A4, Preyoutowasle podhois

Podloze pod warstwe nawierzehni z betonu asfaliowege powinno byt wyprofilowane i rwne.
Powierzchisin podtoa powinna byl sucha i czysta.
Nierdwnoici podiozs pod warstwy asfaltowe nie powinny byd wighsze od padanych w tablicy 7.

Tabiica 7. Maksymalne nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Dirogi i place ‘ Podioze pod warstwe
- ; | 4cieralna | wiglaca i wemnscaiajacs |
1 ] Dropi klagy A %3 GP ; 6 @
2 1 Drogiklasy GiZ : G : 12
3 Drogd klasy L1 D oraz place 1 parking i2 ‘ 1%

W preypadia gdy nierdwnogel podlofa sg wicksze od podanych w tablicy 7. podioze natedy wyrhwnad
poprrer. frepowanie ub uboenic warstwy wyrbwnawczej.

Przed roztoseniem warstwy nawierzchnl 7 betonu asfaltowepo, podiole nalery skropic emulsiy
asfaltows lub asfaltem uphynnionym w Viedci ustalone] w S5, Zalocane Hodel asfaltu po odparowaniu wody
& ernlsji fub uplynmiacza podano w tablicy .

R TN A et et

WIIRE AN




67

Powierzehnie crotowe keawesmikow, wiazdw, wpsstdw itp. wegdvets powinmy by pokryte asfaitern lub
ateriatem uszczeiniajgoym okredlonym w S5T | zaskceprowanym preez inzymera.

Tablica B. Zalecane ilosei asfalin po odparowaniu woedy # emulsg asfaltewe) lob wplymidacza 2 asthim

wymioneEe
N i 1056 psfai po odperowanin wody
Lp. Podjoze do wykonania warstwy . ereulgji ub uphynriacza z asfalm
z mieszanki betony asfaltowogo ughyonionco, b/
Podiors pod warstwe asfaliowy
1} Podbudown/nawierschnia tewmuowa ‘ od 0.7 do 1.6
2 Podhudows ¢ keeszywa stablizewanepe mechinicime 0d 0.5 do 0.7
E] e w2l itostyed ity pramby gabilizowanee cementem |
3] Pedbndawa ¥ ciedeeo beton lub gruntu stabilizewanege comentem od 0.3 do 0,3
4 | Miwierechnia asfaiows o chropowate] powisrachi 0d 02 40 0.5

44, Polgerenie mipdzywarstwowe

Kazds wlozons warstwe nalefy skeopic emuisiy asfhltong lub asfaltom uptynnionym preed Wokeniem
nastepne, W celn zapewniesia ndpowiedniege polyczenia mipdzywarstwoswege, w Hoscl ustalonej w SST.
Falecane ilosel asfalti po odparcwaniy wody 2 emulsi asfaltowe] lub uphyniniacra podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane Hofci asfattu po odparowsnin wody 2z ewulsp asfaltowej lub uplynniacza x asTaliv

uptynnionazo
: Nevis® asfalia po odparowania wody %
L. Totaczenic moswych warstv el fub nptynniacza g asfliv
yphnmonego kﬁfm:
1 1 Podbadowa nsfallows 0.3 do 0.4
7§ Astaltows warstwa wyrdwnawcza lub wisnacniajgca 0d Uy do by
5§ Asfaltbowa warshwi wigiaen ot .1 do 0.3

Siropienie powinnoe byt wykonane z wyprzedzeniem w czasio preewidzianym na odparowsanie wody
tuh wictnienie uptyoniacza; orhentacyiny <zas wyprzedzenin wynoesi 0 bajmnic):
~ B prey Hodc powy2el 10 ke/m® envalsii lub asfaltn uptynnionege,
— 25 przy tofciod 8,5 do 1.0 L/ emulsi ub asfalty aplyonionego,
~ 0,5 h pray itodci od 0,2 do 0,5 ke/m” emulsji Tub asfaln uplynnionego.
Wyimaganie nie dotycry skropienia rampg otaczarki.

%.6. Waranki przystypienia do robét

Warstwa pawicrzchni z betonu asfaltoweze moze byé okiadana, gdy remperatura otoczenia jest nie
mizara od +4° C dla wykonywane) warstwy grobodel > 8omi + 10° C dla wykomywane] warstwy grabosc £ 3
cm. Nie dopusreza sig ukladania micszanki wmincralno-asfaltowe] na mokrym podioin, podczas opaddw
atmosferyoznych oraz siinego wiatin {V = $ham/a).

5.7, Zardb prébny

Wykonawca preed przystypieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfattowych jest sobowigzamy do
przeprowadzenta w obecnoiel Inzyniera kontrotnej produkeii.
Sprawdeenic zawarkesci asfalts w miteszenoe ohredia sie wykonuige eletrakjs.
Tolerancie zawartode] sidadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe; weglpdem skiady Zaprojektowanego
podano w tablicy 10,
Tabliea 10, Tolerancie zawartodel skiadoikdw neesyanki  mincralne-astaltowe]  weglpdem  shiadn
zaprojelcowanego pray badaniu pojedynczej probki metoda eksitakei, % mim

Mieszanki mineralno-asfaitowe do
L. ; Shaduili mieszanki minesalno-asfatowe nawierzehni deog o katesoril ruchu
®WRIWhKR2 § KRIGERD

1 | Ziarns pezostajgee nasitach o ocehach ¥ mwan: :
31,5: 25.0; 20.0; 16,0; 12.8: 9.6: 8.0, 6,3; 4.4 20 + 5,0 b % 4,0

7 1 7 taroa pezostigee na siach o ocekach # mm: 085, .42 0.30; H18 43 )
' 0,15; 0,075 +3,0 | #3230
3} 7iarna przeclndzraoe proce si Aol 3 075
: Ziarnn przechodzace preez sito ¢ oczkach  # 907 5mm . £20 £15
4 Astialt 03 3 0.3

TR RN
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5.8, Odeirek prébay

Jezefi w 887 preewidziano koniecznoid wykonania odcinka prébnego, to co najrmniej na 3 dni praed
rozpoczeciem robot, Wykonawea wykona odeinek probay w celws
- stwicrdzenia czy Biyty spreet jest whalciwy.
—  chrefienia prabedci warstwy mieszanki mineralno-asfattows] preed zageszezeniem, konieczne) do uzyskania

wymagane] w dokumentaci projelaowe; atubodct warstwy,

~ pkredlenta potrzchne] ilodel preejis walebw dla uvyskania prawidiowego Zaggszcaenia warstwy.

Do takie] proby Wykenawea wiyje takich matetiatiw oraz spreem, jakic bedg stosowane do wykopania
warstwy nawierzchni.,

Gdeinek probny powinien byl Ackalizowsny w miejscy wakazany preez Inzyniern.

Wykonawca moze pZystapic do wykonywanin warstwy nawierzchni po zaakesptowaniu odeinka
probnego preee InZyniera.

5.9, Wykonante warstwy z betong asfaitowego

Mitszanks minevalnoasfiltowa powinna byé whudowywana ukiadarky wyposazong w wklad
¥ awtermaty(zaym  sterowanicm  grabosel warstwy i wtrzymywaniem hiwelety zgodnie 2 doloumentacis
projekiows.

Temprrattrn misszanki whudowywandg nie powinna byd nizera od mitnimalne tomperatury miesranki
podane] w pkele 3.3,

Zageseczanie micszanld powinno odbywad sig berzwlocznie zgoduie ze schomatem proeiéd walca
ustalonym na odeinku prébnym.

Poczatiowa temperatara wieszanki w crasie TRgTALCTEDIA pUWIBHA Wynosié e mihie) pid:

- dta asfaity 13 30 13674,
w {1z astalin D 70 125° C,
- dia astalie 13 100 A,
- dia polimernasfalty - wg wskezai producenta polimeroasfaltow,

Zagesmevanie nalety rovpoezal od krawsds nawierrclmi ku osi. Wekadolk zagpsvczenia ntokons)
warstwy powitien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Zhgeza w npwierzchii powinny byd wykonane w {inii prostej, réwmolegle lub prostopadie do osi drogi.

Zhaoea w konstukci witlowarsteowe] powingy byé przesunigte wzglgdem siebie co njmnis] o 13 om.
Ytacea powinny byd catkowicie Twigzane, A prey {egajgoe warstwy powinny bye w jednym poziomie.

Zhcze vobouze powinno byl rowno shuiste 1 powjerschmia obrigte] krawedzi powinna byd
posimarowana asfaltem Jub okiejona samaprzytepng tatms asfaltowo-kancmkows, Sposth wykonywania zigcz
roboczych powinien byd zaskoeplowany prics ingyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbloe zasady koatvoli jakosel robot

Opdine zasady kontroli jakoesol robdt podano w QST D-M-00.00.00 L Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania praed preystapieniem do robot

Przed przysigpienicm do tobdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaity, wypetniacza oraz
kruszyw przesnaczonych do produkcii mmiesyanki mineralno-asfaliowe) i pracdstawié wynikd tych badaf
Ingynierowi do akeeptacii.

6.3. Badania w czasie rohot
£.3.1. Cepstothiwess otaz zakoes badas | pomiarow
Crgstolliwoié oraz zakres budad i pomiardw w czasie wytwarzamia mieszanki minecatio-asfaltowe
podano wtablicy 11.
£.3.2, Sidad § uziamienic mieszanki miseralno-asfaltowe

Badamic skiadu mieszanki mineralno-asfattowe] polega na wykonaniu ekstrakcii wi PN-5-04001:1967
18], ‘Wyniki powinny byé zgodac 2 recepta laboratoryjng Z tolerancia okredlong w tablicy 10. Dopuszeza s
wykonanic badan iroyymi réwnowainymi metodami.

6,3.3. Badanic winsciwode: asfaltu
Dl kazdej cysterny nalezy okreslic penstracjg i temperaturg migknienia astaltu,

6.3.4. Badanie wiadciwosci wypelniach

Ma kapde 100 My migyteso wypelniacza nalezy olkreslic nziamionie 1 wilgotnodé wypetniacza.
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‘Fohitica 11, Crestoffivosé oraz zakres bada § pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe]

. Cegatotliwaté baduh
Lp. Wyseezogiinienie badi Minimadne Hczba badab na Sriennc) dziakoe

1 robocze)

) Skiad } uziarnienic mieszanki mineralno-astaliowe] {1 prohka przy produkeji do 500 Mg

{ pobrinaj w wytwdini 2 prabki pray produkicii ponad 500 Mg

2 Winciwosci asfatiu 1 dta knzde] dostawy (cysiemy)

3 | Whadciwodch wypclnineza 11 oa 100 Mg

4§ Wiadciwoded knuszywa { proy bode) amianie

3 | Temporatura skdaduikiw micszanki mineralmo-asfaliowes) . dozr ciggly

Uxazdy pojand proy zadadunke §w ciaste

: erics wrieseankd mineralno-asfltowe '
& | Tompetiiic misseankd minetaine asialtowe] windowy wania

7§ Wyelad nieszanii mineralno-asiiliowe o,

g Windciwndei probek misszanki mineralno-astaltowe] ) o
pobrane] w wytwdn jedden raz dziennic

{1p.1 i Ip8 - badania mogg byd wykonywane zamiennie wy PIN-8-06025:2000 [ 10}

§.3.5. Badanie whadciwoicl kruszywa
Przy kazdej zmianic kroszywa nalezy okreslic klase § gatunek Kruszywa.
6.3.6. Powiar temperatury skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe]

Pormiar temperaiury skiadnilow micszank mineralno-asfaltowe polega ma odczytaniy temperatury na
skali odpowiedniepd termomelry  ZamOomOwancgo W otaczarce. Temperatura powinma byd  zgodma
z wymaganiami podanymi w recepeie laboratorying 1 58T,

6.3.7. Pomiar tempetatury mieszanki mineraino-asfallowe

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowe] polega pa kilkakrotnym zanwrzeniu termometru W
miiesEace i cdcEyian temperatisy .
Dokiadnoié pomiaty £ 2" C. Temperatura powintea byé zgodna z wymaganiami podanymi w 55T,

6.3.8. Sprawdzenic wyghydu miesranki mineralno-aefattows]

Sprawdzenie wyglgdy mieszanki minctatno-astaltowe) patege wa ovente wiznalne] jej wyglad w Poyai 1
produkcii, zatudunka, roziadunio § whudowywania.

£.3,9. Wiadciwosct mieszanki mineralno-asfaltows)

Wisbciwosei niieszanki mineralno-asfaltowel nalezy okresal na probiach zmgeszezonych metody
Marshalla, Wyniki powinny byé zgodoe 7 receply laboratorying.

6.4. Badania dutyczgce cech geometryeznych i winseiwodcl warstw nawierzehai
7 betonu asfaltowego

6.4.1. Crestotliwoié oraz zekres badad 1 porniarow

Czestotliwos oraz znkies badad i pomiarbe wylonanych werstw nawierzchni ¢ betoma asTalicwego
podaje tablica 12,

Tablica 12. Cizgstotliwods oraz zakees badedt | pomiardw wykonang] warstwy z betono asfaltowego

Ly Hadana cecha 1 Minimalna coestotiivodt badar § pomiaedw
1§ Seerokofc warstivy 7 razy na odcinia drogi o dlupodel 1k 5
2 3 Rownost podharma warstwy kazdy pas muchy planografem hub iaa co 10 m
3| ROwnois popraeczna Warstwy { nie yzadzie] piz co Sm
4§ Spodil poprECCITIC WarSiwY 1D razy na odeinks deogd o dhagotel § km
$  {Rzpdne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych miwelacii podiuine) i poprzeczne] oraz
‘ | usysowania osi wedbug *

X PR Y SRR
e REES R \.'}f‘.’!-;’
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16 {Uksmahowanie osi w planie { dokumentaci hudowy ‘
7 b GubosE warshyy 2 privhki z kazdego pasa o powicrzchni do F00D W’
3 {Zaces podhudne | poprzecine cats Jluposc zlacea
9 RKeaweds, chramowanie warstwy cala diugost
16 | Wyelad warstwy 1 ooena clgets
11 | Zapgszcrenic warstwy 2 pooblid 2 kntdeso pasa o powierzchnt do 3000 o ;
12 | Wolna proesirzet w warstvie  {jw, :

642, Sreraliodl warstwy

Szerckost warstwy fcieralne 7 betont srfaltowego powinna by zrodus z dekamemiacia projoktows,
ztolerancia +5 om. SzorokoS¢ warstwy asfaltowe] nizg polozonej, nie ograniczone} krawginikiem lub
opornitiem w nowej konstrukcgi nawierzchnl, powinna byé szersza 7 kadde] strony <o tiapmnie) © gruboll
warstwy na niej potoonej, nis mnigj jednak piz 5 om.

6.4.3. Réwnosd warstwy

Nigrownobet podindne | poprzecizne warstw 2z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/6931-04 [11}
e powinny byé wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13, Dopuszezaine nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place ';N'?rstwa Wftmtwa Warsty‘ia
feteralng wiatara WZITACTIEAACA
1 [ Drogikiasy A, 5 i GP 4 6 9
2 [Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 | Dvogi klasy Li D oraz place { parkingi 9 12 15 |

fi.dd, Spadki poprzeczne warstwy

Spadid poprzecane warstwy 2 betonu asfaltowege na odcinkach prostych 1 na dukach powinny byé
zeodne z dokumuntacia projelitows, z tolerancia 40,3 %,

G5, Regdae wysokiodciows

Regdne wysokoiciows warstwy powinny by< zgodne 2 dokumentacia projektows, 7 woleranciy & 1 om.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Of warstwy w plamie powinma byL usytuowana zgodnic ¥ dokumentacis projekiows, 7 telerancia 5 om.
#.4.7, Grobodd warstwy

Crrubodt warstwy powinna byd 2eodea 2 gruboscig projekiows, Z tederancia 10 Y, Wymaganie 1o nie
dotyczy warstw o grubodci projektowe) do 2.5 oo dia kitre} tolerancie wynosi +5 mm § watshvy o grubotel od
2.5 do 3,5 om, dia kidrej tolerancia wynost & 5 mm.

6.4.8, Tlncya podinine i poprzeczne

Zigora w nawierzehni powinny byt wykenane w linii proste], rovwnolegle lub prostopadie do osi. Z4gcza
w konstrakeii wiclowarstwowej powinny byt preesuniete wrglgdem siebie 0o najnwmie) o 15 om. Zigera powinmy
byé calkowicie xwigzane, 2 pazylegaiaue warstwy powinny byt w jadnym poziomie.

6.4.9, Kraweds, abramowanie warslwy

Warstwa Scieralna prey oporoikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinta wystawad od 3 do 3
1 ponad ich powierrchnic, Warstwy bez opornikéw powinzy byé wyprofilowane a w micjscach gdzie zasra
komiesasodé oboiecia poloryte asfaliem.

G410, Wyslad warstwy

Wyglad warstvy 2 betoniu asfaltowege powinien mied jednolita teksture, bez migjse przeasfaltowatych,
porowatych, fmszczgeych sig i spekanych,

6.4.11, Zapesrczenie warstwy i wolnia prrestrzedt w warstwie
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Tagesmezenic 1 wolisa precstreedh w warstwhe powinny byé zgodne 2 wymaganiami ustalonyimi w 58T
1 recepeie laboratoryjne].

7. OBMIAR ROBOT
7.5 Qpdlue zasady obmiaru robit
Ogdlte zasady obmiary robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7,
7.2. Jednostla obmiarowa
Fodrosiksy obmiarowy jest m’ {metr kwadrstowy} warstwy nawierzohai 2 betonn asfaliowsgo.
8. ODBIOR ROBO'F
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymnagania ogblne™ pkt 8,
Toboly uzmaje sie 7a wykonane zgoduic 2 dekumentadjy prajekiowa § 55T, je2eli wszyside pomiany
i badamia z zachowmvicm tolerancit wg platn 6 § PN-5-96023: 20001 10§ dady wyaikd pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCH
4.1, OGgilne ustatents dotyveegee podstawy platnedol

Ogbine usialenia dotycrace podstawy platnoicl podano w O8T D-M-00,00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.

9,2, Cena jednostki ohmirrowej

Cena wykonania I m® warstwy nawierzehni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prage pomiarowe i toboty przygotowawcoze,

omakowanie robdt, zgodnie 2 zatwierdzonym projektem organizacji rachu,
- dopstarczenic materialow,
- wyprodukewanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na migjsce whudowania,
- posmarowanie lepiszezem krawedzi mzadzed cbeych i krawginikéw,
— shropienie migdzywarstwowe,
rozlodenis T raggurerenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
obciecie krawedzi | posmarowanic asfeltem,
preeprowadrente potaiaréw i badah laboratoryjnych, wymaganych w apecyfikaci techniczngj.

3

i

1. PRIEPISY ZWIAZANE
10.1. Narmy

LOPN-B-11111:1996  Kruszywa mincralne, Kruszywa naturaine do nawierzchii drogowych. Zwir
i mieszanka
2, PNLB-11142:1996  Roruszywa minsralne. Kaszywa famane do sawlerzchai dragowych
3, PN-B-11113:19%6  Kruszywa mineralne. Kruszywa natoralne do nawierzchni drogowych. Piasek
4PN-B-11115:1998  Kruseywa minerabne, Rrvszywa sruczne z 2ukla stalowniczero do
nawierzehini drogowych
5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftows. Pakowanie, znakowanie 1 transport
6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe, Asfalty drogowe
7. PHN-C-96173:1974  Proetwory naftowe, Asfalty uphynaione AUN do nawkerzchni drogowych
3. PN-5-04001:1967  Thogi semochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicenych
i nawierzehni bitumicenych
9, PN-5-96504:1961  Drog samochodowe. Wypainiacz kamienny do mas bitbmicznych
Dirogi samochodowe 1 fotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wytnagania
10, PN-5-96025:2000
11. BMN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Ponuar tdwiiode] newierzchnd planografion i faty

10.2. Ene dokumenty

12, Ketalog typovnrch horstrudoH newlerschnl podatnych § pisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997

13. Tymezasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97. Informacje, instrukcie - zeszyt
34, TRDIM, Warszawa, 1997

14, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulgje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukeie - zeszyt 60,
IBIHM, Warszawa, 1999
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15, WI/MK-CZDP34 Wylyczne techoicme oceny jeakodcl gryséw 1 zwirdw kruszonyeh -z naturalnie
rozdrobnionego surpwea skalnego przeznaczonego do nawierzchni dragowych, CZDP, Warszawa, 1984

16, Zasady projeltowsnia betons asfattowego o pvigkszong) edpotnedel na odksrtatoenia trwale, Wiytyczne
ornacrania odkszintoenia i modwlo sziywanesct mieszanck mineralxo-bittmicenych metods pelzania pod
obcigzemien statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadvente Ministra Transporm § Gogpodurki Morskiel z dnia 2 marca 1999 ©. w sprawie warunkdw
techmicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publicane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 1., poz.
4304,
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INFORMACIA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2602 (U)

Niniejszs aitualizacia OST zostata wprowadzona 4o stosmwania praee Generalng Dyrelicie Drdg Krajowych
i Autostrad pismem it GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2043-09-22.

1. Podstpwa zmian

W 2002 1. decyjy prezess Polskiege Komitewm Normalivacyjnego wostate prEvigta, metods notyfikac)i
{bez tlumaczenin), do stosowania w Polsce nopma PPN 1250142007 {10, olkreflajace metody badeft
i wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta Kiasyfkaje asfalty w innym podsale vodzajowym miz dotychezasowa narma PN-C-
961701965,

Asfalty, zgodne 7 PN-EN 12501:2002 (1) sq dostgpre w Polsce od poczgtis 2003 £

Norma PN-EN 12361-2002 (U), nie uniewasnia dotychezas stosowanej norsty PN-C-96170:1963,
Z chwily przywolania w dokumentach kontraktowych nomy PN-CW561 T:1963 ma ona zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaktu produkowanego wg PN-C-06170:1963.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Ninigjsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (1) w OST, wydanych przez

GDDP w 2001 r., ovwzalednizjgeych zatorenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatniych
i polszywayeh” (KTENPY), GDDE - IBDIM, Warszawa 1997
1. D-04.07.01 Podbudowa z betony asfattowego
[-05.03.05 Nawierzchnia 7 betonu asfaltowego
D-05.03,07 Nawierzchnia £ asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfalw twardolanego
12.05.03.13 Nawierzchnia 2 mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfalfu piaskowego,

Nindejsza informacia dotyczy rownies innvch (8T uwzglpdniajgoych soboty = wylorzy stankem
lepiszezs asfaliowego,

ot e b

3, Zalecune lepiszeza aslaliowe

W zwissku z wprowadreniem PN-EN 12591:2002 (L), Instyiw Badawory Drdpg i hosthw
w porozumbenin = Generalng Diyrekely Drog Krajowych i Autostrad usktuainit zalecenia dobory lepiszrzs
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w . Katalogu typowych konstrukeji nawierzehni podatnych
i polsatywnych”, ktory byl podstawy opracowania (ST wyasenionych w puskeie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica §. Zalecane lepiszcza asfftowe do swieszenek  mineralno-astuliowych  wedhig preeziacsenis  mieszanki
i obcigrenia. dropi rechem

! “Typ mieszanki { Tabhics rad. A K atesoria rocky
{ precncsenis ETINPE ] KR1-2 KBs-4 KRS-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A /70 3550 ; 35754
N . ‘ . . 35/50 i
Beton asfeltowy do Warstwy Wigiaos TablicaC §50/70 Ipea ABC | 25/50
] FIHED ABC LE30 ARG
1 P30 1 P30
DPE0 i
Mieszanki mineratho-asfaltows do 1 5170 50/70 I DEX) AB.C
warstwy Soierilne) (beton asfaliowy, Tablica F | DESD A,R,C DE30 AB,C DERD AB.C
| mieszanka SMA, micszanka MNU) DEI50 AB.C' | DESO A,B.C'
Uwaga: ' - do cienkich warstw
OEnaczenia:
ETHNPP - Katalog typowych konstrulaji nawierzchan podatmych 1 piisztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MMLT ~ mieszanka o miecipglym dziamieniv,
357560 - asfall wg PNSEN $2391:2002 (1), zastepujaey osfalt (.30 wg PRN-C-961 701963,
30/70 - asfalt wg PMN-EN 12594:2602 (1), rastepujycy asfalt D74 wg PN-C-961 76: 1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymezasowe wytyczne techniczne. Paolimeroasfalty drogowe.
Informacie, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

Rt R kAR
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4 Wymagania wobec asfaltow drogowych

W rwiggku z wprowsdeeniem PN-EN 125912002 (1), Ineyist Badawczy Debg 1 Mostéw
w porozumieniv z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad ustatit wymagane wiagciwodc dia asfaliow
z dostosowanietn do warunkéw polskich - tablica 2

Tablics 2. Podziat rodvajowy i wymagane windchwoscel asfaltow drogowych o penetracii od 20:0.1 mm do
330x0,1 mm wig PN-EN 12591:2002 (U} 7 dostosowaniein do wanutkéw polskich

1 Wisiciwolci Metada Rodeai sgfatu
-+ j badania 207301 38/50 1 s0/70 L #0100 1 300/150 ] 1607220 | 250/330
WEARCIWOSCT OBLIGATORYINE
_ _ PN-EN ‘

¢ 1 Ponetrucia w 25°C Ogmm | idne | 20-30 | 3ss0 | 5070 | 70-100 | 100-136 1G0-220 1 250-330
o —— PRAEN

g | Femperstis mighnienia o 1427 | sse3 | s0-58 | 4654 | 4381 1 3947 | 3343 | 30-38
Temperaturs 2aptonu, nie PM-EMN

3 | i) it o 22504 240 240 230 230 230 220 220
Fawartiss skladgnikeow PNCEN

4 | roupuareralaych, nie mrief oiz § ¥ m/m 12592 99 99 o4 99 99 95 99
Zinians iy PO gturzetit
{ubrytek, lub prayros) nie N PFN-EN ;

5 Wit T % mfm 12607-1 0.3 05 0.5 0.8 08 1.0 1.0
Porisstata peneiracia po PN-EN

6 1 gtarmenin, me mmie] nik Y 1426 S5 23 30 45 43 37 33
Ternprratuy snigk-nieria po PNIEN

7 | starzeniu, Tk Hurid iz *C 1427 37 32 4% 45 41 37 32

WEASCIWOSCE SPRCIALNE KRAJOWE

Zawartosd parafiny, PN-EN

8§ nie wizes) BiE Y% 12606-1 2.2 22 2.2 22 2.4 2.2 22
Wanpnst temyp, wigk-nienss po EN-EN

9 | mimczeniv, mc wigce; nig i 1477 1 Ed 9 9 10 [y 11
Temperatara Yamliveici, nie e .Ni'?"f

10 |wigeeing o | e | okresta s 2 a0 12 15 16

! Gog E 12543 sie

A e AR

Pt ey



