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OPIS TECHNICZNY
do projektu kanalizacji sanitarnej
w Jordanowie

1. DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie inwestycji

Niniejsza inwestycja polegaé¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w celu
odprowadzenia $ciekoéw bytowo — gospodarczych z miejscowosci Jordanéw. Projekt obejmuje
przylacza do budynkoéw . istniejgcym kanatem odptywowym z budynku -zaleznie od
uzgodnienia z wlascicielem posesji.

Projektowany system kanalizacyjny bedzie kolejnym realizowanym etapem budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jordanéw. Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane
beda do zlewni wczesniej zaprojektowanych, bedacych w fazie budowy. Scieki sanitarne z
calego systemu kanalizacyjnego miejscowosci Jordanow odprowadzane b¢dg na realizowang

gminng oczyszczalni¢ §ciekdw w miejscowosci Jordanow

1.2. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowig :

- Umowa na wykonanie prac projektowych ;

- Projekt budowlany opr. Przez ESKO - Zielona Gora .

- Mapy do cel6w projektowych

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producent6éw rur i urzgdzen technologiczny

1.3.  Inwestor i uzytkownik

Inwestorem projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego jest Gmina Jordanow .
Uzytkownikiem (administratorem) przyszlej sieci kanalizacyjnej na terenie bedzie Gmina

Jordanow




1.4. Zakres opracowania

Zakresem swoim opracowanie obejmuje :
- kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjna na terenie inwestycji
- przylacza kanalizacyjne do poszczeg6lnych posesji
- pompownia $ciekow

- rurocigg tloczny

1.5. Materialy wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty 1 informacje :
- Zaktualizowane podktady mapowe w skali 1 : 500
- Mapy ewidencji gruntoéw i wypisy z rejestru gruntow
- Techniczne badania podloza gruntowego
- Wizja w terenie i uzgodnienia z wlascicielami dziatek, objetych inwestycja

- Wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego Jordanowa Slaskiego

2.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Istniejgcy stan usuwania Sciekow

W omawianym terenie brak systemu zbiorowego usuwania $ciekow w postaci ogolno
wiejskiej kanalizacji sanitarnej. W wickszosci budynkéw odnotowano wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng . Scieki najczesciej gromadzone sa na terenie poszczegélnych posesji w
bezodptywowych zbiornikach typu szambo. Stan techniczny wigkszosci tych zbiornikow jest
najczesciej bardzo zly. Nieszczelnosci szamb oraz przelewy go ciekow powierzchniowych
sg powaznym zrédlem zanieczyszczenia Srodowiska i pobliskich odbiornikéw (rowy
melioracyjne) . Budowa zbiorowego systemu kanalizacyjnego przyniesie zdecydowana

poprawe stanu higieniczno — sanitarnego w omawianym terenie.

2.2. Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego

W terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia podziemnego :

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa



. kanalizacja deszczowa

- rowy melioracyjne i nie zinwentaryzowane ciagi drenarskie

Istniejgce uzbrojenie naniesiono na planach sytuacyjnych i przekrojach podtuznych. Przed
przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ poszczego6lnych uzytkownikow celem ustalenia
doktadnej lokalizacji w terenie.

W miejscach kolizyjnych wykonaé recznie probne przekopy lokalizacyjne .

2.3 .Warunki gruntowo — wodne

Na terenie obj¢tym opracowaniem projektowym wyst¢puja zréznicowane warunki
wodno-gruntowe. W obrebie przepompowni wystepujg grunty nosne. Sa to gliny madowe
reprezentowane przez grunty spoiste o zawartosciach frakcji itowych 5,0<fi < 25%.
Makroskopowo okreslane jako gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz piaski

' gliniaste. Badania terenowe wykazaly, ze wystepujg one w stanach twardoplastycznym,
plastycznym i migkkoplastycznym. Grunty te sa podatne na rozmakanie i s3 wysadzinowe.
Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadto swobodne lub napigte w
zaleznosci od uktadow warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. W ramach przyjete;j
technologii prowadzenia rob6t ziemnych zatozono odwodnienie wykopow przez lokalne
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku
wystgpienia zwigkszonego napltywu wody gruntdwej przewidziano zastosowanie iglofiltréw
¢ 50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano
stosowanie filtrow z obsypka. wody w rzece.

d) wystepujace w podtozu gliniaste mady sg gruntami $rednio i trudno

‘ urabialnymi, o ograniczonej przydatnosci do zasypu wykopow. Natomiast piaski nadajg si¢

do zasypu wykopow bez zastrzezen.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Roboty ziemne

Kanalizacja powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete.. Roboty ziemne
pod utozenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-62/B-836-02.
Zaprojektowano utozenie przewod6éw kanalizacyjnych na glebokosci 3,5+1,5 m od terenu do

gome;j Scianki przewodu zgodnie z PN-81/B -03020 ( strefy przemarzania gruntu) oraz
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wytycznymi podanymi przez Producenta rur PVC w Instrukcji Projektowania, Wykonania i

Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu.
Zaprojektowano wykonanie rob6t ziemnych przy pomocy sprzgtu mechanicznego w ilosci
95 % ogoblnej kubatury. Wykopy reczne w ilosci 5 % przewidziano na wypadek oberwisk lub
wykopéw w miejscach trudnodostgpnych dla sprz¢tu mechanicznego oraz w miejscach
kolizyjnych z urzadzeniami podziemnymi. Umocnienie $cian wykopow zaprojektowano przy
uzyciu blatéw szalunkowych typu Wronki itp.. Projektowane kanalizacje zlokalizowane sg w
jezdniach drég gminnych i w poboczu drogi powiatowej. Z powodu braku miejsca na odktad
urobku projektuje si¢ 30% odwozu gruntu z wykopu na miejsce wskazane przez Inwestora.
Po wykonaniu poszczegélnego kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypa¢ wykonujgc
obsypke rurociagu z gruntu niespoistego — przyj¢to piaski $rednie — materiat dowieziony.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé zasypanie wykopow gruntem z wykopu odwiezionym
na wskazane miejsce z zageszczeniem warstwami 0,35 m do wskaznika zagg¢szczenia min.
98% w miejscach gdzie rurociag zlokalizowany jest w poboczu drogi. Pozostale zasypki
wykopu nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia
min. 95% .

Prowadzi¢ na biezgco wyniki badan stopnia zaggszczenia —zlecié¢ uprawnionemu geologowi.
Po zasypaniu wykopu mozna przystapi¢ do wykonania podbudowy drogi i nawierzchni.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

i uzyskac uzgodnienie wiasciciela posesji, terenu Wywo6z nadmiaru ziemi na odleglos¢ 3 km.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Material , zaglebienia , spadki

Dla zapewnienia 100 % szczelnosci / nie dopuszcza si¢ przeciekéw / projektuje si¢
wykonac¢ kanalizacje¢ sanitarng z rur strukturalnych dwusciennych PVC-U KL SN-8/KL.S/
¢ 200 mm - litych , laczonych na uszczelki.. Zaglebienie projektowanych kanaléw waha si¢
od 1.6 m do 3,60 m i wynika z niekorzystnego uksztaltowania terenu . Spadki ultozenia
kanalizacji sanitarnej minimalne 5%o. Dla zachowania warunkéw samooczyszczania si¢
kanatéw przyjeto uktadanie kanatéw ze spadkiem dna, gdzie naprezenia Scinajgce wynoszg co
najmniej 0,225 kg/m2 .Po ulozeniu kanalizacji wykona¢ probeg szczelnosci pomiedzy
studzienkami . Nalezy réwniez przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-92/B-10735
“Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Na trasie ulozonej

kanalizacji sanitarnej wykona¢ kamerowanie przez specjalistyczng firme , a wyniki przed



odbiorem przedtozy¢ Inwestorowi do zweryfikowania prawidtowosci utozenia rur

kanalizacyjnych.

3.2.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekdw z poszczegbdlnych budynkéw mieszkalnych projektuje sig

przytacza kanalizacyjne poprowadzone od kanalizacji sanitarnej .

Przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC KL.S litych
#160 mm }3czonych za pomocg uszczelek gumowych. Przylgcza doprowadzi¢ na teren
poszczegolnych posesji i zakonczy¢ studzienkami z tworzywa .

Minimalny spadek przylaczy kanalizacyjnych —i=1,5%.

Rozrézniono 3 typy przylaczy zaleznie od sposobu wigczenia do kanatu:

typl - wiaczenie poprzez studzienke bez kaskady(wysoko$¢ wlotu nad dnem
studzienki h<0,5m)

typ2 - wilaczenie poprzez studzienke z kaskada (wysokos¢ wlotu nad dnem

studzienki h>0,5m)
typ3 - wilaczenie przez trojnik
Studzienki rewizyjne o srednicy ¢ 425 mm — WAVIN lub innego Producenta z kinetami
przelotowymi i bocznymi. Do studzienek podtgczone beda wyjscia kanalizacji z budynkow.
Przykrycie studzienek na wjazdach do budynku stanowig wlazy teleskopowe 25 T.
Studzienki PVC —~-WAVIN wykona¢ zgodnie z katalogiem Producenta .

3.2.3. Studzienki rewizyjne

W celu sprawnej eksploatacji kanatéw na projektowane;j sieci przewidziano studzienki
rewizyjne zlokalizowane na odcinkach prostych maksymalnie co 50 m ,na zatamaniach trasy
oraz dla wlgczenia projektowanych przylgczy kanalizacyjnych.

Na trasie kanalizacji sanitarnej ¢ 200 mm projektuje si¢ kompletne prefabrykowane
studzienki rewizyjne typu ,,BS o $rednicy ¢ 1000 mm —z zwezkami , ktore to stanowia
system kanalizacji z rurami PVC-U”. Prefabrykowane elementy studzienek lgczone sg za
pomocg uszczelek gumowych . Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym

» stanowigcym monolityczne potaczenie kregu



i ptyty dennej .-W dnie studzienki wykonana jest kineta i otwory z nasuwkami

/dwuztaczkami PVC-U/ do szczelnego potaczenia z rurami .Sciany studzienek wykonane s3 z
kregéw betonowych - beton B-45- W8 Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wiazowe .
Przykrycie studzienek stanowi ptyta pokrywowa z wlazem typu cigzkiego o nosnosci 25T

z uszczelka i wypelnieniem betonem .Do regulacji wysokosci stosowane sg pierscienie
dystansowe . Polaczenie studzienek jest trwale i szczelne spetniajgce wymagania Inwestora .
Kompletne studzienki wykonane sg zgodnie z norma DIN 4034 cz¢S¢ 1 1 spelniajg
wymagania normy PN-92/B-10729.Studzienki przelotowe i polgczeniowe wykonywane sg na
indywidualne zaméwienie - wysokos¢ , katy w osi kanatu odptywowego i kanatow

doplywowych , Srednice i spadek kanalow .

° Wiazy specjalne szczelne zeliwne klasy C250 z wypetnieniem betonowym

3.2.4. Posadowienie kanalow

W gruntach spoistych kanaly sanitarne i przytacza kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 15 cm z doktadnym podbiciem na pachwinach co
jest rownoznaczne z wyprofilowaniem podtoza na kat 90. Po ulozeniu rur wykona¢ obsypke

piaskiem grubosci 20 cm ponad wierzch rur .

3.3. Okre$lenie wplywu zamierzenia na wody powierzchniowe i_podziemne

Nie przewiduje sie zadnego ujemnego oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej
na wody powierzchniowe i podziemne . Zastosowane materialy w projektowanej kanalizacji

sanitarnej dajg 100% szczelno$¢

3.4. Pompownia §ciekéw.

3.4.1. Ogélna charakterystyka obiektu

Dla wyeliminowania glebokosci ulozenia kanalizacji ponizej 3,5 m projektuje sie do

przettaczania $ciekéw przepompownig $ciekow .



3.4.2. P1- Parametry techniczne

Dla ilosci $ciekéw oczyszczonych dobrano pompy :
- Pompa KSB Amarex — 2 szt
-UAWAGA: POMPY zostaly dobrane przez ESKO - Zielona Gora .
wraz z kpl. rurociaggéw ze stali nierdzewnej OH18N9 ¢88,9*2 mm.
i armaturg /zasuwy , zawory zwrotne kulowe/.
Proponowana przepompownia jest automatycznie sterowana system wigczania
i wylgczania z sygnalizacjg alarmowa.
Przepompowni¢ PS wyposazy¢ wciagnik obrotowy o udzwigu Q=150 kG
W przepompowni P1 przewidziano wlasciwa dla obiektéw Sciekowych wentylacjg
nawiewno — wywiewna : nawiew powietrza przewiduje si¢ przez rozbieralny przykrycie

otworu montazowego , wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przewod PVC ¢ 100

mm zakonczony rurg wywiewng wyprowadzong ok. 1,5 m. ponad teren .

3.4.3. Strefa ochronny sanitarnej.

Jak wspomniano w p.3.4.2 pompy posiadaja wirnik z wolnym przelotem i nie wymagaja
prowadzenia gospodarki skratkami . Przepompownie nie s3 uciazliwe dla otoczenia i nie

wymagaja strefy ochrony sanitarnej.

3.4.4. Zabezpieczenia w stanach awaryjnych.

Na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych przewidziano nastgpujace
zabezpieczenia dla projektowanej kanalizacji :
- mozliwosé podigczenia agregatu pragdotworczego
- wykorzystanie retencji kanalizacji co powinno pozwoli¢ na pfacq kanalizacji przez okres
okoto 2 —4 godzin bez ryzyka podtopienia najnizej potozonych przyborow w
budynkach.



5.5 Rurociag tloczny

3.5.1 Material , zaglebienie , spadki

Rurociag ttoczny projektuje si¢ z rar PEHD PN10 SDR 17 ¢ 110 *6,6 mm, 1aczone
przez zgrzewanie doczotowe. Przyjeto Srednie zaglgbienie rurociggéw 1,5m. p.p.t. a
ukladane bedg one zgodnie ze spadkiem terenu. Spadek osi przewodow zaleze¢ wigc bedzie

od uksztaltowania terenu istniejacego.

3.5.2 Studzienka spustowa OD

Na rurociggach ttocznym o znacznej dtugosci zaprojektowano studzienke spustowg w
najnizszym punkcie niwelety rurociggu w celu umozliwienia opréznienia rurociggu
w sytuacjach awaryjnych. Oproznienie takie mozliwe bedzie po otwarciu zasuwy na odnodze
rurociggu i odpompowaniu $ciekow do wozu asenizacyjnego. Studzienke spustowa

zaprojektowano z kregow betonowych (B450) DN1000mm.

3.5.3  Studzienki spustowe odpowietrzajaca OP

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano studzienke odpowietrzajacag OP w najwyzszym
punkcie niwelety rurociggu w celu umozliwienia odpowietrzenia rurociagu . Studzienke
odpowietrzajacg zaprojektowano z kregéw betonowych (B450) DN1000mm. W studzience

zamontowac¢ zawor odpowietrzajgcy HAWLE ¢ 50 mm fig. 9864 z zaworem.

4. MONITORING I WIZUALIZACIA

Monitoring i wizualizacja podstawowych parametréw pracy przepompowni Sciekow w trybie
»0n-line” w oparciu o technologie GPRS z synchronizowany z funkcjonujacym istniejagcym
ukladem sterowanie i wizualizacja w systemie Hydromarko .Informacje przekazywane beda
do serwera znajdujgcego si¢ w gminnej oczyszczalni $ciekow w Siechnicach.

Wdrozenie systemu umozliwia przesylanie do/ze stacji dyspozytorskiej nastepujacych
sygnatow:

e zanik i poprawno$¢ kolejnosci faz zasilania,
e tryb pracy pompy 1 ( automatyczny/r¢czny ),
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tryb pracy pompy 2 ( automatyczny/rgczny ),
zadzialanie czujnika termicznego pompy 1,
zadzialanie czujnika termicznego pompy 2,
potwierdzenie pracy pompy 1,
potwierdzenie pracy pompy 2,
poziom suchobiegu — czujnik ptywakowy,
poziom stanu alarmowego — czujnik ptywakowy,
wlamanie do szafki sterowniczej lub wlazu zbiornika,
poziom medium w zbiorniku — sygnat analogowy z sondy hydrostatyczne;j,
pomiar poboru pradu przez pompy.
Pomiar zuzycia energii elektrycznej
Pelna rejestracja cykli i analiza pracy pomp

Syenaly wyjsciowe:
e zdalne zalgczenie i wylgczanie pompy 1,

e zdalne zalaczenie i wylacznie pompy 2,
e zdalne zalgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego.
Wizualizacja odczytow i rejestracja przeptywow przeplywomierzy przekazem danych do

serwera w oczyszczalni ; Uzytkownik—ZGK Sp. z 0.0. w Siechnicach .

5. ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI

Zestawienie dtugosci projektowanych sieci zamieszczono w tabelach

6. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

’ Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zalgczonych
uzgodnieniach
. Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajac postanowien zawartych w

obowigzujacych normach takich jak :

. PN-92/B-10735 ; Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze |

. BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

*  BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.

. Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny

Dz.U. or 13/72 poz.93 — Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych
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W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie i pod

nadzorem wiasciciela napotkanego uzbrojenia

Na terenach uzytkéw rolnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i sktadowa¢ osobno celem

ponownego rozscielenia po zakonczeniu robot .

« Termin wejscia z robotami na teren poszczegélnych dzialek ustali¢ z whascicielami dziatek

« Po zakonczeniu robot teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

poprzez :

rozscielenie ziemi urodzajnej na terenach uzytkow zielonych

dok}adne rozplantowanie ziemi na terenach o nawierzchni ziemnej

otworzenie nawierzchni utwardzonych zgodnie z rodzajem nawierzchni opisanej na
profilach))

odtworzenie nawierzchni drog utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drég ziemnych w
pasie ukfadanej kanalizacji

obsiew trawy na podworzach zielonych

odtworzenie innych elementow zagospodarowania , ktére ulegna zniszczeniu

(np. ogrodzenia,).




OW SLASKI

&Vmghw J,c ;53"3?)“3?: ?59{;1(3' Jordanow Slqski dn. 12 kwietnia 2010 r.
L.dz. GN/Kan/7351/3/2010

Biuro Projektowania

Jan Witka

Lukaszowie 15

55-010 Swigta Katarzyna

Warunki techniczne wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej od projektowanej
przepompowni w miejscowosci Dankowice do studni S 100 w miejscowosci
Jordanéw Slaski

Urzad Gminy Jordanéw Slaski, podaje nastepujace warunki techniczne na wykonanie
projektu zamiennego kolektora KS — 9 w miejscowosci Jordanow Slaski:
Wykonanie kanalizacji sanitarnej powinno uwzglednia¢ nastgpujace wytyczne :

kanalizacja sanitarna winna by¢ wykonany z rur PVC ¢ 200 mm litych o wytrzymatosci
dobranej do obciazenia i wytrzymatosci gruntu , utozony z min. spadkiem i-5 %0
i przewodu ci$niowego PEHD ¢ 110,

1. Projekt techniczny nalezy dostarczy¢ w dwoch egz. celem uzgodnienia w Urz¢dzie Gminy
Jordanéw Slaski. Projekt opracowaé na zaktualizowanym podkladzie geodezyjnym.

2. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.

* odpowiednie skresli¢




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 10/08/2010.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

tel. (071) 372 34 68

OPINIA POZYTYWNA NR 1155/2010

dotyczaca koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PRZEDMIOT UZGADNIANIA  Projekt kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego
w miejscowoséciach Jordanéw Slaski i Dankowice.

DZIALKI:022303_2, 0002 - Dankowice : 4/6, 258, 259,
022303_2, 0006 - Jordanow 531/1, 534/1, 539, 555/1,
Slaski : 557/2, 559/2, 561/5, 571,
579,
OBIEKT Jordanéw Slaski

Jordanéw Slaski, ul. Wroctawska
Jordanéw Slgski, Dankowice

OZNACZENIE ARKUSZY MAP

ZLECENIODAWCA /nazwa i adres/ BIURO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA SIECI |
INSTALACJI SANITARNYCH Jan Witka

55-010 SWIETA KATARZYNA LUKASZOWICE 15

ZLECENIE NR 16053/2010

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
(jednolity tekst z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata
zaopiniowania pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy
powiadomié pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzié bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie Zarzadce Sieci Wodociaggowej i Kanalizacyjne;.
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