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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20043 dla Urzad gminy Jordanow Slaski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie éciany z cegly na zaprawie cem.-wap. m3
d.1]0349-02
9.66 m3 9.660
RAZEM 9.660
2|KNR 4-01 Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
5.88 m3 5.880
RAZEM 5.880
3|KNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wy- |m3
d.1{0104-01 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
3.995 m3 3.995
RAZEM 3.995
4/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
anal.
60.33 m2 60.330
RAZEM 60.330
5/KNR 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym stop.
d.1/0431-01
4 stop. 4.000
RAZEM 4.000
6/ KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
22.8 m?2 22.800
RAZEM 22.800
7|KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek z luksferow m2
d.1/0819-05
anal.
18.24 m?2 18.240
RAZEM 18.240
8|Kal.wlasna |Rozebranie $cianek dziatowych na rusztach metalowych m2
d.1
2413 m?2 24.130
RAZEM 24.130
9/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.1/1305-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 4-01 Wykucie obramowan posadzki z katownika 50x50x5 szt.
d.1/0354-06
anal.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek na styk m?2
d.1/0426-02 ‘
130.24 m?2 130.240
RAZEM 130.240
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw podwieszonych drewnianych m?2
d.1)0429-04
28.14 m?2 28.140
RAZEM 28.140
13|KNR 4-01 Rozebranie podktadu z ptyt OSB m2
d.1/0428-03
anal
18.24 m2 18.240
RAZEM 18.240
14/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2|szt.
d.1/0354-07 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji elementéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m2
d.1/0802-01
anal.
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
16|KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1/0330-07 mentowo-wapiennej
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
17|TZKNBK IV |Reczne wykucie podokiennikéw kamiennych lub lastrykowych m
d.1/-565
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234 m 23.400
RAZEM 23.400
18|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
34.84 m2 34.840
RAZEM 34.840
19/KNR 4-01 Rozebranie obmuruwania przewodéw wod-kan z cegiet na zaprawie ce- m3
d.1/0349-02 mentowo-wapiennej
0.418 m3 0.418
RAZEM 0.418
20/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym wytadowaniui  |m3
d.1/1102-04 recznym zatadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
55.275 m3 55.275
RAZEM 55.275
21/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na $cia- m
d.1]0230-05 nach budynku ]
34 m 3.400
RAZEM 3.400
22/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - w wykopie |m
d.110230-02
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
23|KNR 4-01 Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do {m3
d.1/0212-01 15 cm
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
2 ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE
24|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2/0121-03
81.84 m?2 81.840
RAZEM 81.840
25|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [V wykonywane recznie na $cianach i pilas- |m?2
d.2|0806-01 trach
116.52 m?2 116.520
RAZEM 116.520
26|KNR-W 2-02|Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m?2
d.2{1024-02
1.8 m?2 1.800
. RAZEM 1.800
27 |KNR-W 2-02|Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.2/1024-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie [m?2
d.2/1022-01 wykornczone
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
29|KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziornych pod uszczelnienia w technologii m2
d.2|0635-03 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompg elek-
tryczng
277.39 m?2 277.390
RAZEM 277.390
30 KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.2|0115-01 itp.) oraz balkondéw i taraséw pod ckfadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
277.39 m2 277.390
RAZEM 277.390
31|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.2[1118-03 zwykig
329.24 m2 329.240
RAZEM 329.240
32|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.2|202 2809-01 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
79.28 m 79.280
RAZEM 79.280
33/KNR 0-14  |Okifadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, |m2
d.2/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
48.065 m?2 48.065
RAZEM 48.065
34| KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|/1510-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
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85.09 m?2 85.090
RAZEM 85.090
35|KNR-W 2-02|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
36 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
37|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.2/0829-06 )
130.6 m?2 130.600
RAZEM 130.600
38/KNNR 7 Scianki systemowe z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m?2
d.2/0505-01
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
39]KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m2
d.2|2010-05 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
20.08 m?2 20.080
RAZEM 20.080
40|KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2609-08
|anal.
11.28 m 11.280
RAZEM 11.280
41|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2{1003-07 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
557.48 m?2 557.480
RAZEM 557.480
42|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1003-01 Scian i sufitow
557.48 m?2 557.480
RAZEM 557.480
43/KNNR-W 3 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.2|1003-04 nych $cian i sufitow
332.67 m?2 332.670
RAZEM 332.670
44/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
88.25 m?2 88.250
RAZEM 88.250
45 Kalkulacja |Konstrukcje kratowe deskowe dlugosci 6,3 m, wysokos$ci 0,65 m /elementy |szt
d.2|wlasna nosne sceny/
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
46|Kalkulacja |Konstrukcje kratowe deskowe dlugosci 4,6 m, wysokosci 0,65 m / elemen- |szt
d.2|wlasna ty nosne sceny/
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego m3
d.2|079
0.49 m3 0.490
RAZEM 0.490
48 KNR 0-21 Slepa podioga z ptyt wiérowych m?2
d.2(4007-03
59.18 m?2 59.180
RAZEM 59.180
49 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m?2
d.2(202 1135-01
54.43 m?2 54.430
RAZEM 54.430
50/KNR-W 2-02|Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami |stopn.
d.2(1033-02 o stopniach wpuszczanych dtugosci 150,0 cm, szer. 28 cm x 3 sz. - 2
komplety
6 stopn. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na stropie m3
d.2|1101-06 ’
8.181 m3 8.181
RAZEM 8.181

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20043 dla Urzad gminy Jordanow Slaski




REMONT SWIETLI

CY WIEJSKIEJ W JORDANOWIE SLASKIEDETAR | KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR 2-02  |Podkiady betonowe m3
d.2{1101-01
11.649 ms3 11.649
RAZEM 11.649
53|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  [m2
d.2/1102-01 mm zatarte na ostro
116.58 m?2 116.580
RAZEM 116.580
54|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek Iza [m2
d.2|{1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
116.58 m?2 116.580
RAZEM 116.580
55|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.2|202 1025-03
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
56| NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2({202 1025-04 |PCW
28.125 m?2 28.125
RAZEM 28.125
57|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.982 m3 2.982
RAZEM 2.982
58| TZKNBK Otynkowanie wnek - zaprawa cem.-wap. szt.
d.2|VIII 07-60
anal.
9.0 szt. 9.000
\ RAZEM 9.000
59 NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.2/202 1026-06 |termiczng systemu Pl 50
11.88 m2 11.880
RAZEM 11.880
60/NNRNKB  [(z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m2
d.2|202 1026-05 |termiczng systemu Pl 50
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
61/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2|202 1025-03
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
62|KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  |szt.
d.2{1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
63|KNR 4-01  |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-  |m?2
d.2/0320-02 nach z cegiet
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
64| TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - podokienniki z szt.
d.2|-430 ptyty nadgrzejnikowe dtug.do 2.0 m
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
65/KNNR-W 3 | Osadzenie podokiennikéw stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnia- |szt.
d.2|0311-01 nych w murze z cegly
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
66 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z |[m2
d.2(202 2702-01 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
277.39 m?2 277.390
RAZEM 277.390
67|KNR-W 2-02[Scianki aluminiowe z drzwiami szt. 2 , 140/210 m?2
d.2/1040-05
anal.
34.3 m?2 34.300
RAZEM 34.300
68 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. lll na murach na podto- |szt.
d.2/0707-03 zu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp.
|oraz hakach, wspornikach itp.
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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69|KNR-W 2-02|Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi o wymiarze 1,4 x2,0m |mz2
d.2{1040-05
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
70/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.2|/0308-01
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3 ROBOTY INSTALACYJNE - INST SANITARNE
71/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.3|0132-01
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
72|KNR-W 4-02|Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i kpl.
d.3|0234-04 odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73| KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3/0120-01
15.4 m 15.400
RAZEM 15.400
74/ KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych w elementach z beto- |m
d.3/0210-02 nu zwirowego
20.95 m 20.950
RAZEM 20.950
75/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3|0333-11 mentowo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76|S-215 1000- |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $r. 50 mm w wykopie wewnatrz budyn- |m
d.3/02 kéw tgczone metodg wciskowg
14.47 m 14.470
RAZEM 14.470
77|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- pode;j.
d.3/0211-01 czeniach wciskowych .
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
78/KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce szt.
d.3]0220-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
80/ KNR 4-02  |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.3/0233-08 ’
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.3|0235-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.3/0235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.3/0235-06
1 Kkpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm {gczone metodg klejenia, na m
d.3/0110-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
85|S-215 0500- | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydran- |szt.
d.3|03 téw itp. o $r.zewn.rury 32 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek uste- |[szt.
d.3/0107-07 powych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.3/0116-06 pisuaréw ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-15  |Montaz pisuaréw pojedyriczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.3|0225-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
90/KNR 2-15  |Montaz umywalek podwéjnych metalowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3/0221-02
anal.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91/KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.3/0224-03 celany 'kompakt'
4

kpl. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 160 mm ukladane wew. budynku w wykopie m
d.3/0228-04
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
93|KNR-W 2-15 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 |KNR-W 2-15|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.3{0222-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96|KNR 2-28  |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - |szt.
d.3/0407-01 kineta przeptywowa typ 1
1

szt. 1.000
. RAZEM 1.000
97|Kalkulacja |Montaz prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych na studzience elem
d.3|wtasna
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
98 |KNR-W 2-15|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.3/0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo§¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
25 m 25.000
RAZEM 25.000
99|KNR-W 2-15|Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
100|Kalkulacja |Montaz z podigczeniem przeptywowego podgrzewacza do wody o mocy 2, |kpl
d.3|whasna 0 kw
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

101|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.3/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)

5.85 m3 5.850
RAZEM 5.850
102 KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-04
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
103|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
7 s
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0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
104/KNR 2-28  |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. m
d.3/0503-01 160 mm
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
105/KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill- [m3
d.3{0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
106|KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o |szt.
d.3/0510-02 $r. nom. 150 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 4-02  |Demontaz hydrantu $ciennego o ér. 50 mm szt.
d.3|0130-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR 4-02  |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.3/0130-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d.3/0330-07 mentowo-wapiennej
0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300
110|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.3|0142-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm montowany na $cianie szt.
d.3|0138-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 4-02|Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 50 mm msc.
d.3/0110-06
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
1:5 m 1.500
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 4-01  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w m?3
d.3/0103-02 gruncie kat. Il
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
114/ KNR 4-02  |Wymiana podej$cia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. szt.
d.3/0204-04 150 mm uszczelnionych zaprawa cementowa
anal
Obmiar dodatkowy - tagczna diugosé
32 m 3.200
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.3/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
4 ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
116|/KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.4|1134-02
18 szt. 18.000
: RAZEM 18.000
117|KNR 4-03  |Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.4[{1124-02 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
118|KNR 4-03  |Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zytdo 6 mm2z |m
d.4/1117-04 podtoza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kot-
kéw lub odkreceniem s$rub
64.6 m 64.600
RAZEM 64.600
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119|KNR 4-03 | Demontaz przewodow kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego |m
d.4/1116-04
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
120|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) m
d.4/0110-01 klejone
158.5 m 158.500
RAZEM 158.500
121|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1207-01
54.1 m 54.100
RAZEM 54.100
122/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.4/1207-03
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
123|KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtgbokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.4/0330-07 mentowo-wapiennej
0.15 m2 0.150
RAZEM 0.150
124|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4/0333-11 mentowo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.4/0209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez§rubowych
292.8 m 292.800
RAZEM 292.800
126|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.4|0404-05
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
127|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podfozu gniazd bezpiecznikowych kpl. $ciennych za- |szt.
d.4/0312-01 mknietych 25A 1-biegunowych z podtaczeniem
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
128|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. wim
d.4/0205-02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
129/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. wim
d.4/0205-05 gotowych bruzdach w betonie
11.2 m 11.200
: RAZEM 11.200
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w go-/m
d.4/0209-02 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
131|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewo- |szt.
d.4/0303-01 déw o przekroju do 2.5 mm2
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
132|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.4|0308-02 gunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
wodow do 2.5 mm2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
133|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
134|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm namu- |m
d.4/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
72.6 m 72.600
RAZEM 72.600
135/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z bla- |szt.
d.4/0511-08 chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych
szt. 56.000
RAZEM 56.000
136 KNR-W 5-08|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.4/0901-01 wszy pomiar
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1 omiar 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 5-08|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy|pomiar
d.4|0901-02 nastepny pomiar .
77 pomiar 77.000
RAZEM 77.000
138/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4(1304-02
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
5 ROBOTY INSTALACYJNE- INSTALACJE CO
140/KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czfonowego o powierzchni ogrzewalnej do—ﬁ(pl.
d.5|0520-02 5.0 m2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o §r. 40-50 |m
d.5/0507-03 mm
146.14 m 146.140
RAZEM 146.140
142 KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o ér. 15-20 |m
d.5|0507-01 mm
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
143|/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5/0339-01 cementowo-wapiennej
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
144 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie = |m
d.5/0336-01 cementowo-wapiennej
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
145/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. [l o szerokosci do 15 cm namu- |m
d.5/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
146|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 m
d.5/0404-05 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
139.14 m 139.140
RAZEM 139.140
147|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.5/0418-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
148|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 20-32 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.5/0427-02 niowych,ptytowych o potgczeniu na gwint
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
149/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potacze- m
d.5/0402-03 niach gwintowanych na $cianach w budynkach
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
150/ KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potagcze- m
d.5/0402-02 niach gwintowanych na $cianach w budynkach
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
151|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér.nominalnej 15 mm o potacze- m
d.5(0402-01 niach gwintowanych na $cianach w budynkach
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
152|KNR 0-34  |Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
139.14 m 139.140
RAZEM 139.140
153|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.5/0436-01 co)
11 urz. 11.000
RAZEM 11.000
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6 ROBOTY INSTALACYJNE - iNSTALACJE KLIMATYZACJI

154|KNR-W 4-02|Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; |szt.
d.6(40210-01 $rednica otworu ssgcego do 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

155|KNR-W 4-02|Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.640201-02 tokgtnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800

156 KNR-W 4-02|Demontaz wieszakow pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw scien-  |szt.
d.6/40202-02 nych przewoddéw wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
157 KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirni-  |szt.
d.6/0201-01 kiem osadzonym na wale silnika
anal.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
158|Kalkulacja |Montaz urzadzen klimatyzacji - kasetony, osprzet, urzadzenie. szt.
d.6|wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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