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|. DANE EWIDENCYJNE

Zadanie: JORDANOW SLASKI- utwardzenie drogi wewnetrznej poprzez
utozenie dywanika asfaltowego o diugosci 900 m. ul. Lesna
w miejscowosci Jordanow Slgski dziatka nr 446 obreb Jordanéw Slgski
Inwestor: Gmina Jordanéw Slaski
Zamawiajgcy: Gmina Jordanow Slaski
Branza: Drogowa

Stadium: Projekt'budowla‘ny I wykonawczy

Podstawowe dane techniczne:

- dtugosci drogi — 0,900 km
- szerokos$¢ nawierzchni— 3,5 m
- szerokos¢ poboczy — 0,75 m

- rynsztok — 206 m



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Zamawiajacy: Gmina Jordanow Slaski
1.2. Inwestor: Gmina Jordanéw Slgski

2. Podstawa opracowania

> Pomiary geodezyjne: -

- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:1000

- mapa ewidencji gruntéw w skali 1:2 000

» Uzgodnienia

» Wizja lokalna.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi. publiczne i-ich usytuowanle (Dz. U.
nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.).

» Wytyczne projektowania drég Il i IV i V klasy WPD 2 (Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych, 1995 rok).

> Wytyczne projektowania drég VI i VI klasy WPD 3 (Generalna Dyrekcla Drég
Publicznych 1995 rok).

> Zatozenia do projektowania i kosztorysowania.

3. Cel i zakres opracowania

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie utwardzema naW|erzchn| potozenie dywanika
asfaltowego, budowy poboczy, potozenie Scieku oraz studzienki kanalizacji
deszczowej.

taczna dtugos¢ drogi objeta opracowaniem — 900 m.

Droga po przebudowie poprawi komfort jazdy oraz zwiekszy stan bezpleczenstwa
uzytkownlkow drogi. Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu
‘pojazddw samochodowych z tego wzgledu ze, nie zmieni sie |Iosc uzytkownlkow jak
| sposoéb korzystania z drogi.

3.2. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
- utwardzenie drogi wewnetrznej

4. Opis stanu istniejagcego

4.1.Lokalizacja i stan istniejgcy



Przebudowywany odcinek to droga dojazdowa. W okresach wiosennych i jesiennych,
a takze po kazdym opadzie ze wzgledu na znaczny stopien degradacji sg trudnosci z
przejazdem.

Catkowita dtugosc¢ drogi przewidzianej do remontu L = 0,900 km

Przebudowywany droga potozona jest w obrebie Jordanéw Slaski, na ul. Leénej

w miejscowosci Jordandw Slaski, gmina Jordanéw Slaski na dziatce nr 446.
Wiascicielem drogi jest Gmina Jordanow Slaski.

Nawierzchnia dtugosci 900 m — ttuczniowa z licznymi zapadlinami pozostaje
Zanieczyszczona gruntem.

Brak poboczy. Szerokos¢ 2,5 m.

4.2 .Uzbrojenie terenu

W zasiegu pasa drogowego objetego niniejszym opracowaniem wystepuje
uzbrojenie podziemne i nadziemne — sie¢ wodociggowa , kanalizacyjna i-elektryczna.
Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej sg nanlesmne geodezyjnie na
“mape sytuacyjno wysoko$ciowg w skali 1 : 1000. :

4.3. Warunkl glebowe

Otoczenie drogi na catej dtugo$ci stanowi obszar produkcu rolnej z nastepujacag
szczegbtowq specyfikacjg gleboznawcza, gdzie kontury glebowe ukfadajg sie
mozaikowo:

Grunty podtoza pod wzgledem ich przydatnosci do przenoszenla obquen od ruchu
drogowego nalezy sklasyfikowac jako srednie.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Rozw:qzama techniczne

Klasa techniczna drogi “D” — droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych
posiadajgca jednopasmowsa jezdnie dwukierunkowa.

Predko$¢ projektowa dla klasy “D”, wynosi 40 km / h.
Przebieg trasy nie ulega zmianie.

Kategoria ruchu KR2.

5.2. Rozwigzania sytuacyjne __ _

= trasa przebudowywanej drogi gminnej — wewnetrznej przebiega w granicach
istniejgcych dziatek, ;

= dlugo$é taczna drogi wynosi 0,900 km

= szerokosc jezdni 3,5 m

= na catym odcinku przebudowywanej drogi niweleta nawierzchni znajduje sie nad
poziom istniejgcego terenu. ’

droga przebiega po istniejgcym $ladzie trasy z jezdnig o szerokosci 3 m

5.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi jest powigzana z konfiguracjg podtuzng i pionowg terenu. Spadki
podtuzne niwelety drogi mieszcza sie w granicach 0,1 % + 3,1 %.




Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,5%, spadek poboczy 2,5% na zewnatrz
pasa drogowego.

5.4. Konstrukcja jezdni

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodg katalogowg w oparciu

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430), z adaptacjg do lokalnych warunkéw terenowych
i materiatowych.

e Konstrukcja nawierzchni drogi

— roboty pomlarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie
pagérkowatym lub podgérskim '

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenle
réwninnym '

— mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia
— reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy poboczy

— wykonanie podsypki piaskowej z zageszczenlem mechanlcznym —10cm
grubosci warstwy po zageszczeniu

— wyroéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym
z zageszczeniem mechanlcznym $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 10 cm

— skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

— wylozenie Sciekdéw z prefabrykatow betonowych typ D-8 o grubosci 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

— wykonanie pokryw zeliwnych na wjazdach na drogl wewnetrzne -
skrzyzowania '

— -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitomicznych grysowych -
warstwa W|qzqca asfaltowa grubos¢ po zageszczeniu — 5 cm

5.5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe — spadek jednostronny 2,5 %

5.6. Rozliczenie powierzchni przebudowywanej drogi

Rozliczenie powierzchni przebudowywanej drogowej przedstawia sie nastepulqco:
1. Droga gtéwna

e km 0+000 + 0+900 L =900 mb=3,5m P =3 150 m?

5.7. Uzgodnienia

W wyniku wizji w terenie oraz przeprowadzonego wywiadu terenowego nie
stwierdzono wystepowania w obszarze pasa drogowego obcych urzadzen
infrastruktury technicznej. Ze wzgledu na powierzchniowy charakter robét —
przebudowa drogi, polegajacy na korytowaniu (maksymalnie do 20 cm) i utozeniu
warstw konstrukcyjnych odstapiono od uzgodnien branzowych.

6. Wymagania ogolne oraz normy




deklaracje zgodnosci. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami:
1. ROBOTY ZIEMNE:

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO:

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar robwnosci nawierzchni planografem
i tatg.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcen nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta.

3. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE:

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. WWymagania.
Wymagania techniczne.

Wszelkie odstepstwa od prOJektu moga nastaplc wytgcznie po uzgodnieniu

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7. Oznakowanie robot.

Organizacje ruchu w okresie prowadzenia rob6t w pasie drogowym wprowadza
Wykonawca robét na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji
ruchu, zatwierdzonego w trybie okreslonym w § 3 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000r. w sprawie A
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach Dz. U. nr 90 poz. 1006.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlang. Przed wykonaniem'
warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zageszczenie i wyprofilowanie istniejacej
‘podbudowy. Materiaty wykorzystywane do realizacji zadania powinny byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.
Roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru czesciowego.

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami
technicznymi, przy zachowaniu przepiséw i warunkéw BHP i “'Informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowanla elementow drogowych

I odwodnienia powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

lll. INFORMACJA DO PROJEKTU BI10Z

do projektu budowlanego i wykonawczego na utwardzenie drogi
wewnetrznej poprzez utozenie dywanika asfaltowego o dlugosci 900



m w miejscowosci Jordanow Slaski obreb Jordanéw Slaski, Gmina
Jordanow Slaski

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie prawidtowego wykonawstwa rob6t
budowlanych w zakresie technologicznym i organizacyjnym ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkéw BHP.

2. Podstawa opracowania

> USTAWA z 26 czerwca 1974r. - KODEKS PRACY (Dz.U. Nr 21 poz.94
z pbézniejszymi zmianami.

» USTAWA z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane. Tekst Jednollty z 2000r. (Dz u.

'Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn|a 27 sierpnia 2002r.

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajoéw robét budowlanych, stwarzajgcych
‘zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z dnia 28 marca.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U.

~ Nr 13, poz. 93) _ '

> ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,

- GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych. (Dz.U. Nr 7, poz. 30)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r.

~ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.

Nr 118, poz. 1263)

> ROZPORZ/\DZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14
marca 2000r. w sprawie bezpleczenstwa i higieny pracy przy re;cznych pracach -
transportowych. (Dz.U. Nr 26, poz. 313) |

» ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 17

czerwca 1998r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen

czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. z dnia 27 czerwca
1998r.)

> ROZPORZADZENIE MINISTRA PRZEMYStU MASZYNOWEGO z dnia 2
listopada 1978r. w sprawie BHP przy eksploatacji wozkéw jezdniowych z napedem
silnikowym. (Dz.U. Nr 27, poz. 119)

» PN-EN-18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy. Wymagania.

> PN-EN-18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy. Ogélne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.



» PN-80/Z-08052. Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace
W procesie pracy.

> Baza materiatowa LEX.

> Jan Raczkowski — BHP = w praktyce — Wyd. 2000 roku.

CZESC OPISOWA

1. Opis zakresu robét dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych realizowana zgodnie z nastepujgcymi
zakresami robét w ustalonej ponizej kolejnosci:

e Roboty ziemne — zdjecie humusu, korytowanie, sktadowanie humusu itp.

¢ Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych,

e Roboty odwodnieniowe ,

e Roboty zabezpleczajqce mfrastrukture ( woda, telefon),

e Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego i docelowego

e Porzgdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce:

¢ W rejonie prac nie wystepujg obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Brak elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepulqcych podczas
realizacji rob6t budowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozema
Omawiane zakresy zostaty wyszczegolnione w pkt nr 1 informaciji.

Wszystkie materiaty jak i urzgdzenia, ktére bedg braty udziat w realizacji zadania,
muszg spetnia¢ wymogi dotyczace bezpieczenstwa, posiadac stosowne atesty
higieniczne i spetnia¢ wymogi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego.

W realizacji zadania nie bedg stosowane materiaty nlebezpleczne dla zycia i zdrOWIa
Pracownikéw, jak i pozniejszych uzytkownikow.

Zagrozenia ktére moga wystapié w czasie realizacji zadania:

- Dowdz materiatdw masowych ( kruszywo, beton asfaltowy ) — wymagane jest
zachowanie przepiséw BHP w czasie transportu mieszanki asfaltobetonowej »
jaki i jej woudowania.

- Dowéz materiatdbw masowych, ich sk{adowanle i ich roztadunek — nalezy
stosowac przepisy BHP dotyczace transportu materiatow masowych

- Wykonanie rob6t ziemnych.

- Powyzsze zagrozenia moga wystgpi¢ w czasie transportu, roz’fadunku oraz
wykonywania zadania (budowy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw, przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na
stanowisku pracy, oraz zapoznana z technologig wykonywania drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych.

Kierownik robét przeszkoli pracownikow z zakresu bezpiecznego roztadunku
materiatdw budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych



w strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, dotyczaca
srodkéw komunikacji zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy wskazaé punkt PPOZ, dostep do zrédta zasilania (przytacza budowlanego)
maszyn i urzadzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-c,
tazienka,

barakow6z z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatéw i transport sprzety dokonywane bedzie
istniejgcym utwardzonym dojazdem do dziatek.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajac na nigj telefony alarmowe
do:

- strazy pozarnej i Ochotniczej Strazy Pozarnej

- pogotowia ratunkowego

- policji

- telefonu alarmowego (112)

- - pozostate nr telefoniczne nalezy umiescic¢ na tablicy lnformacyjnej zgodnie

z Prawem Budowlanym ( projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzér

~ budowlany itp. ).

W czasie tej budowy nie ma stref szczegodlnie nlebezplecznych na zadnym

- etapie prowadzenia budowy :




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU GMINNEJ DROGI

pt. , UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ POPRZEZ
ULOZENIE DYWANIKA ASFALTOWEGO O DLUGOSCI 900 M.
W MIEJSCOWOSCI JORDANOW SLASKI UL. LESNA, GMINA
JORDANOW SLASKI”

1. Inwestor:

Gmina Jordanéw Slaski,

ul. Wroctawska 55, 55-065 Jordandw $laski.
2. Lokalizacja:

Jordandw Slaski, ul. Le$na

dziatka nr 446, obreb Jordanéw Slaski.
3. Dane techniczne:

Dtugosé: - 900,0 m
Szerokos¢ nawierzchni: -3,5m
Szerokos$¢ poboczy: -0,75m

4. Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni

tluczniowej, oczyszczenie, wyrdwnanie wzmochienie podbudowy,

potozenie dywanika asfaltowego, budowa poboczy, potozenie

Scieku.

5. Stan istniejgcy:
- brak infrastruktury technicznej dot. drogi.
- nawierzchnia ttuczniowa z licznymi zapadlinami,
zanieczyszczona gruntem, brak poboczy, szerokos¢ 2,5-3,75m.
6. Dane konstrukcyjne nawierzchni:

6.1. Przygotowac istniejgcg nawierzchnie ttuczniowa na dtugosci
900 m jako podbudowe poprzez oczyszczenie z ziemi
roslinnej, wyréwnanie, korytowanie.

6.2. Potozy¢ warstwe ttucznia, grubo$é warstwy 10 cm po
uwatowaniu jako podbudowe, szerokosci 3,5 m.

6.3. Potozy¢ warstwe odsgczajgcg grubosci 10 cm na poboczach
oraz warstwe nos$ng z ttucznia grubosci 15 cm.

6.4. Potozyc¢ Sciek prefabrykowany na dtugosci 213,0 m na
fundamencie betonowym wraz z oporem. Fundament
potozy¢ na podsypce piaskowej — warstwa grubosci 10 cm.



Odwodnienie powierzchniowe - spadek jednostronny

2,5 %.

Nawierzchnia asfaltowa $cieralna szerokosci 3,5 m dtugosci
900 m, grubosci 5 cm. Przed utozeniem nawierzchni
asfaltowej wykonac skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg
w iloéci 0,5 kg/m®.

Opracowat:

Inspektdr Madzorl Inwestorskiego
miny Jordanéw Sl.



