OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W TOMICACH GMINA JORDANOW SLASKI

1. Inwestor:
Gmina Jordanéw Slaski,
ul. Wroctawska 55, 55-065 Jordandw slaski.
2. Lokalizacja:
Tomice, Gmina Jordanéw Slaski
dziatka nr 132, obreb Tomice.
3. Dane techniczne:
Teren o powierzchni: - 351,86 m?’
Powierzchnia chodnikéw: - 89,54 m’
4. Dane ogédlne: :

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni

drogi wewnetrznej, potozenie $cieku, wydzielenie chodnikow.

Wykonanie nowe]j nawierzchni chodnikéw /kolor czerwony/ i drogi

wewnetrznej /kolor szary/ z kostki brukowej betonowej.

5. Stan istniejacy:
- brak infrastruktury technicznej dot. drogi.
- nawierzchnia ttuczniowa z licznymi zapadlinami,
zanieczyszczona gruntem.
6. Dane konstrukcyjne nawierzchni:

6.1. Przygotowac istniejacg nawierzchnig ttuczniowg jako
podbudowe poprzez oczyszczenie z ziemi roslinnej,
wyrownanie i korytowanie.

6.2. Potozy¢ warstwe ttucznia, grubos¢ warstwy 15 cm po
uwatowaniu jako podbudowe placu manewrowego oraz
warstwe 10 cm jako podbudowe pod chodnik.

6.3. Potozy¢ sciek z kostki kamiennej /2x/ na fundamencie
betonowym wraz z oporem. Fundament potozy¢ na podsypce
piaskowej — warstwa grubosci 10 cm.

6.4. Nawierzchnia drogi wenetrznej z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm, utozonej na podsypce cementowo-
piaskowe] grubosci 5 cm, krawezniki drogowe betonowe
15/30cm na fundamencie betonowym z oporem.

6.5. Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej czerwonej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej



6.6.

grubosci 5,0 cm. Obrzeza betonowe 8/30 cm osadzone na
fundamencie betonowym z oporem.

Odwodnienie powierzchniowe - spadek jednostronny

2,5 %.
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