OPIS TECHNICZNY

DLA ZADANIA : REMONTY CZASTKOWE DROG GMINNYCH WEWNETRZNYCH.

(2 ODCINKI DROGOWE W KAROLINIE DZ. NR 77, ORAZ UL. KROTKA, UL.
KOMBATANTOW , UL.KRETA OSIEDLE ZLOTE W JORDANOWIE SLASKIM)

INWESTOR: GMINA JORDANOW SLASKI
UL. WROCLAWSKA 55
55-065 JORDANOWSLASKI

LOKALIZACJA: (2 ODCINKI DROGOWE W KAROLINIE DZ. NR 77, ORAZ
UL. KROTKA, UL. KOMBATANTOW , UL.KRETA OSIEDLE ZLOTE W JORDANOWIE
SLASKIM)

DANE OGOLNE : PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST POPRAWA STANU _
NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE REMONTU W DWOCH
WARIANTACH

DANE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI :
OBIEKT 1:

~ Miejscowos¢ Karolin

Lokalizacja : Droga gminna dziatka nr 77 w lesie.
Zakres robot do wjrkonania:

1. 'Wykonaé korytowanie istniejacej nawierzchni . Glebokosc 25cm. szer. drogi
do wykonania 3,5m. '
. Odwoz urobku i utylizacja w zakres1e wykonawcy.
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10cm wraz z zageszczenlem
4. Wykonanie podbudowy z tlucznia 0-63mm. gr. warstwy 20cm. po
zagcszcze.niu ( material wykonawcy)
5. Zatadunek , dow6z i wbudowanie i profilowanie destruktu asfaltowego
~ ( frezowina) gr.10cm po zageszczeniu. ( material Zamawiajacego, zatadunek i
dow6z Wykonawcy z Jordanowa Slaskiego).
Orientacyjna iloS¢ 175m?2
Wykonaé¢ wycene 1 m2.

w



OBIEKT 2:

Miejscowos¢ : Karolin,

Lokalizacja : Droga gminna dziatka nr 77 ,

Zakres robo6t do wykonania:

1. Wykonaé profilowanie istniejgcej nawierzchni . Glebokosé kolein do 15cm.
szer. drogi do wykonania 3,5m.

2. 0Odwoéz urobku i utylizacja w zakresie wykonawcy.

3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10cm wraz z zageszczeniem.

4. Zatadunek , dowdz i wbudowanie i profilowanie destruktu asfaltowego
( frezowina) gr.10cm po zageszczeniu. ( material Zamawiajacego, zatadunek
i dow6z Wykonawcy z Jordanowa Slaskiego).
Orientacyjna ilo§¢ 890m2
Wykonac wycene 1 m2.‘

OBIEKT 2:

Miejscowosé : Jordanow Slaski .

Lokalizacja : ul. Kreta, ul. Kombatantow, ul. Krotka, Os. Zlote.

Zakres robot do wykonania:

1.

2.
3.
4.

Wykonaé¢ profilowanie istniejacej nawierzchni . Glebokos¢ kolein do 15cm.
szer. drogi do wykonania 3,5m.

Odwoéz urobku i utylizacja w zakresie wykonawcy.

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10cm wraz z zageszczeniem.
Zatadunek , dowdz i wbudowanie i profilowanie destruktu asfaltowego

( frezowina) gr.10cm po zageszczeniu. ( material Zamawiajacego, zatadunek

i dowoz Wykonawcy z Jordanowa Slaskiego).
Orientacyjna ilo§¢ 935m2
Wykonaé wycene 1 m2.

Inspektor ds. Gospodarki

Gruntami
Zbigniew Fabisch




