Remont elewacji bud. $wietlicy w Wilczkowicach.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20043 dla Urzad gminy Jordanéw $igski

Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz | Razem
Remont elewacji bud.$wietlicy w Wilczkowicach
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
29.6 m 29.600
RAZEM 29.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
20.2 m 20.200
RAZEM 20.200
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
16.30 m?2 16.300
RAZEM 16.300
4/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- [m2
0601-01 rach, pilastrach
33.838 m?2 33.838
RAZEM 33.838
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
0354-08 nad 2 m2
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
6|KNR-W 4-03|Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakreca- |szt.
1133-01 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-03|Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika o m
1139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
pionowym
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
8 KNR-W 4-03|Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub |m
1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegly, |m2
0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
33.838 m?2 33.838
RAZEM 33.838
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. 1l o podtozach z cegly, |m2
0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
3.12 m2 3.120
RAZEM 3.120
11|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
0102-01
33.838 m?2 33.838
RAZEM 33.838
12|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - |m2
0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
245.50 m2 245.500
RAZEM 245.500
13|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT  |m2
0929-03 CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
245.50 m?2 245.500
RAZEM 245.500
14/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT |mz2
0929-05 CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na o$ciezach o szer.
do 30 cm
9.126 m2 9.126
RAZEM 9.126
15/|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
202 0517-04 |potokragtych o $r. 15 cm
29.6 m 29.600
RAZEM 29.600
16|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowane;j m
202 0519-03 |okragtych o ér. 12 cm
20.2 m 20.200
RAZEM 20.200
17|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w |m2
202 0521-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
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4.76 m2 4.760
RAZEM 4.760
18|KNR 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi napre- |szt.
0601-10 zajgcymi na dachu betonowym krytym papg lub blachg
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na da- |m
0604-01 chu ptaskim pokrytym blachg
51.28 m 51.280
RAZEM 51.280
20|KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzed-|m
0606-03 nio zainstalowanych wspornikach na $cianie
12.37 m 12.370
RAZEM 12.370
21|KNR 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly szt.
0601-11
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
22|KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
1040-02
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
23|Kal.wlasna |lzolacje przeciwwilgociowe bitumiczne opask - wykonywane na zimnoz |m
past emulsyjnych asfaltowych,/oczyszczenie szczelin/
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
24|KNR-W 4-01|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0324-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m?2
1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
26|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
r.16 (p0z.:3,13,17,18,19,25)
z.s2.5.15
RAZEM 98.808
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-11 mentowo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
0208-01 rowego o grubosci do 10 cm
D szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o ér.do 200 |m?2
0120-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2.41 m?2 2.410
RAZEM 2.410
30(KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw szt.
0138-01 stalowych i aluminiowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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