OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej w JORDANOWIE - Gmina Jordanéw Sl..

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany - sieci kanalizacji sanitarnej, dla
miejscowosci Jordandw, gmina Jordanow — rejon ul. Pertowej, Szmaragdowej,
Rubinowej, Lesnej; Szafirowej; Turkusowej i Diamentowej.

Zakres opracowania obejmuje rurociag ttoczny z przepompownia sciekow. Projektowany
system kanalizacyjny bedzie kolejnym realizowanym etapem budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Jordandw. Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane beda
do zlewni wczesniej zaprojektowanych i zrealizowanych. Scieki sanitarne z catego
systemu kanalizacyjnego miejscowosci Jordanéw odprowadzane beda na gminna

oczyszczalnig sciekdw w miejscowosci Jordanow .

2. Okreslenie Inwestora i przysztego uzytkownika

Inwestorem bezposrednim dla zadania inwestycyjnego: ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci ul. Jordanéw jest Gmina Jordandw SlI.,

adres: 55-065 Jordanéw Sl. ul. Wroctawska 55.

Inwestor po wybudowaniu sieci przekaze ja do uzytkowania wyspecjalizowanemu

przedsigbiorstwu obstugi sieci.

3. Podstawa opracowania.

Postawe opracowania stanowia :
- Umowa na wykonanie prac projektowych ;

- Mapa do celéw projektowych



- Uzgodnienia z inwestorem;
- Obowiazujace normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producentéw rur i urzadzen technologiczny

4. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja zroznicowane warunki
wodno-gruntowe. W obrebie przepompowni wystepuja grunty nosne. Sa to gliny madowe
reprezentowane przez grunty spoiste o zawartosciach frakcji itowych 5,0<fi < 25%.
Makroskopowo okreslane jako gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz piaski
gliniaste. Badania terenowe wykazaly, ze wystepuja one w stanach twardoplastycznym,
plastycznym i migkkoplastycznym. Grunty te sa podatne na rozmakanie i sa wysadzinowe.
Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadto swobodne lub napigte w
zaleznosci od uktadow warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. W ramach
przyjetej technologii prowadzenia robot ziemnych zatozono odwodnienie wykopdw przez
lokalne stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W
przypadku wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przewidziano
zastosowanie iglofiltréw ¢ 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych

warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypka .

5. Kaolizje

Przy uktadaniu kanalizacji sanitarnej wystapia kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym - kable telefoniczne-kanalizacja, sie¢ wodociagowa oraz kable energetyczne.
Istniejace uzbrojenie naniesiono na planach sytuacyjnych i przekrojach podtuznych. Przed
przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ poszczegolnych uzytkownikow celem
ustalenia doktadnej lokalizacji w terenie.

W miejscach kolizyjnych wykonac¢ recznie prébne przekopy lokalizacyjne.



6. Roboty ziemne

7.

Trase kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodeteg. Prowadzic
rowniez kontrolna niwelacji utozenia rur.

Wykopy nalezy wykona¢ wg. BN-86/8836-02 w sposéb mechaniczny w 80 %. Humus
grubosci 30 cm wystepujacy na terenach nalezy zgarna¢ z pasa rob6t szerokosci 3,0 m. Po
zakonczeniu robdét, nalezy humus roztozy¢ rownomierna warstwa po terenie, z ktérego byt
zdjety i przeprowadzi¢ rekultywacje gruntu i przekazac¢ protokdlarnie wiascicielom terenu.
Na skrzyzowaniach projektowanych trasy sieci kan. z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym- wykopy wykonywa¢ recznie Ogolna ilos¢ robdt ziemnych wykonanych
recznie szacuje si¢ w wysokosci 20 % .

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez obudowanie

I podwieszenie. Wykopy projektuje si¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych z
umocnieniem blatami szalunkowymi typowymi /patrz zataczone rysunki /.

Zasypke wykopu prowadzi¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym ubijaniem warstw do
wskaznika 1,0 Projektuje si¢ 20 % zasypki wykonac¢ recznie . Istniejaca nawierzchnig

tluczniowa odtworzy¢ z nowych materiatow .

Rozwiazanie techniczne

7.1 Przebieg trasy kanalizacji sanit.

W czesci swej wspolnej trasy kanaty grawitacyjne usytuowano — tam gdzie byto to
mozliwe — regularnie / réwnolegle / w stosunku do osi drogi gminnej w pasie wolnym

od innego istniejacego uzbrojenia . Sie¢ kanalizacji zaprojektowano w takich poziomych i
pionowych odlegtosciach od réznych elementéw podziemnego i naziemnego uzbrojenia
terenu , jakie przewiduja obowiazujace przepisy , normy i wytyczne . Zaprojektowane
zaglebienia kanalizacji sanitarnej umozliwiaja grawitacyjne przytaczenie przytaczy od

istniejacych i projektowanych w przyszitosci budynkow mieszkalnych .



7.2 Kanalizacja sanitarna

Dla zapewnienia 100 % szczelnosci / nie dopuszcza si¢ przeciekow / projektuje si¢
wykona¢ kanalizacje sanitarna z rur strukturalnych dwusciennych PVC-U KL
SN-8/KL.S/ ¢ 200 mm z wydtuzonym kielichem, taczonych na uszczelki..

Na odgatezieniach do budynkow projektuje sig trojniki ¢ 200 /160 .Spadki utozenia
kanalizacji sanitarnej minimalne 5%o. Dla zachowania warunkdéw samooczyszczania Si¢
kanatow przyjeto uktadanie kanatow ze spadkiem dna, gdzie naprezenia scinajace
Wynosza co najmniej 0,225 kg/m?.Po utozeniu kanalizacji wykonaé probe szczelnosci

zgodnie PN-

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%

7.3 Odgatezienia do nieruchomosci(dziatek)

Dla odprowadzenia sciekdw z poszczegolnych posesji projektuje si¢ odgatezienia
poprowadzone od kanalizacji sanitarnej. Odgatezienia kanalizacji sanitarnej wykonac
z rur kanalizacyjnych PVC- U KL.S” $160 mm taczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Odgatezienia doprowadzi¢ do linii regulacyjne;.

Minimalny spadek odgalezien $160 mm—-i=1,5%.

Uwaga- Rury kanalizacji sanitarnej i odgalezien nalezy posadowié na podsypce
piaskowej grub. 15 cm. Rury obsypa¢ gruntem piaskiem grubosci 20 cm ponad

wierzch rury . Podsypke i obsybke zagesci¢ do wymaganego stopnia 0,98 .

7.4 Studzienki rewizyjne



Na trasie kanalizacji sanitarnej ¢ 200 mm wybranych miejscach projektuje si¢ kompletne
prefabrykowane studzienki rewizyjne typu C30/35 o srednicy ¢ 1000 mm i ¢ 1200 mm —
ze zweizka, ktore to stanowia system kanalizacji z rurami PVC-U. Prefabrykowane
elementy studzienek taczone sa za pomoca uszczelek gumowych . Dno studzienki jest
elementem prefabrykowanym betonowym , stanowiacym monolityczne potaczenie kregu

I ptyty dennej .W dnie studzienki wykonana jest kineta i otwory z nasuwkami
/dwuztaczkami / do szczelnego polaczenia z rurami. Sciany studzienek wykonane sa z
kregdw betonowych - beton C-30/35.Kregi wyposazone sa fabrycznie w stopnie wiazowe
. Przykrycie studzienek stanowi ptyta pokrywowa z wtazem typu cig¢zkiego z pokrywa
betonowa 0 nosnosci 25T . Do regulacji wysokosci stosowane sa pierscienie dystansowe .
Potaczenie studzienek jest trwale i szczelne spetniajace wymagania Inwestora . Kompletne
studzienki wykonane sa zgodnie z norma DIN 4034 czes$¢ 1 i spetniaja wymagania normy
PN-92/B-10729.

Studzienki przelotowe i potaczeniowe wykonywane sa na indywidualne zamdwienie -

wysokos¢ , katy w osi kanatu odptywowego i kanatdw doptywowych , srednice

i spadek kanatdw .

7.5 Studzienki z tworzywa

Na odgatezieniach do poszczegolinych dziatek przed linia regulacyjna zaprojektowano
studnie systemowe ¢$425z PE lub PVC z wiazami typu ci¢zkiego o nosnosci 125 T

( dopuszcza sig stosowanie pokryw betonowych, systemowych na studniach
zlokalizowanych w terenach zielonych). Wszystkie studnie zbudowane sa z kinet
potaczeniowych lub zbiorczych, rury trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej
PVC, uszczelki i adapteru teleskopowego, betonowego pierscienia odciazajacego oraz

wilazu.

8. Przepompownia



Dla obstugi projektowanej zlewni —projektuje sie pompownie $ciekow P, ktorej zadaniem
bedzie ttoczenie sciekdw. Pompownig projektuje sie w pasie ul. Szafirowej przy granicy
dziatki nr. 451/81; Przyjeto pompowni¢ z pompami zatapialnymi typu KSB z wolnym
przelotem .

Pompownia z betonu szczelnego B-45 konstrukcji zelbetowej. Szczelna konstrukcja
eliminuje dostania si¢ wod gruntowych przez infiltracje i eksfiltracje. Srednica studni
zbiorczej przepompowni ¢ 1500 mm .

Dane techniczne przepompowni :

Pompownia P

Pompy KSB Amarem NF65-220/014ULG-175

Ns-1,3 KW — 2szt wraz z kpl. rurociagéw i armatury. $65 mm ze stali nierdzewnej

Proponowane przepompownie sa automatycznie sterowane system wiaczania

I wylaczania z sygnalizacja alarmowa. Szafka sterownicza wyposazona jest migdzy innymi
w licznik godzin pracy pompy, sygnalizator swietlny i akustyczny awarii, przetacznik
zalaczania recznie i automatycznie. Podwojne zabezpieczenie przy zaniku fazy czy
przegrzaniu si¢ pompy oraz mozliwo$¢ podiaczenia agregatu pradotworczego / patrz
projekt cz. elektrycznej zasilania pompowni/.

Wyposazy¢ przepompowni¢ w system monitorowania pracy pompowni TPCS .
Odpowietrzenie przepompowni projektuje si¢ jako wentylacje grawitacyjna za pomoca
kominka wywietrznika Dn 100/150.. Pompownie ukiada¢ na podtozu betonowym grub.
10 cm z betonu

B-7,5 i izolacji poziomej 2x papa na lepiku Zasilanie elektryczne wg. odrebnego

opracowania .

9. Rurociag ttoczny

Rurociag ttoczny RT z przepompowni projektuje si¢ z rur PE 100 na cisnienie
p - 1,0 Mpa /SDR 17/ zgrzewanych doczotowo Rurociag ttoczny RT ¢ 90
Kontrolg jakosci zgrzewOw przeprowadzi¢ wymaganymi badaniami . Trase rurociagu

tlocznego oznakowac- w odlegtosci 0.3 - 0.4 m nad rura przewodowa ,uktadajac



niebieska tasme ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut sygnalizacyjny
wyprowadzi¢ do studzienki .Rury PE uktada¢ w gruncie zgodnie z

»Instrukcja montazowa” opracowana przez Wavin.

10.Studzienka rozprezna

Na wiaczeniu rurociagu RT tlocznego do kanatu grawitacyjnego zaprojektowano
studzienke rozprezna w formie studzienek z kregdéw betonowych (B450) DN1000mm - S
26 ze specjalnie wyprofilowana kineta w celu wyttumienia energii cisnieniowo

naptywajacych sciekdw.

11. Informacja dotyczaca planu Bioz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju rob6t , stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia /Dz.U.Nr.151 z dnia 17.09.2002 r. poz. 1256/, ze wzgledu na specyfike prac ,
roboty powyzsze wymagaja sporzadzenia planu BiOZ .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju rob6t , stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia /Dz.U.Nr.151 z dnia 17.09.2002 r. poz. 1256/, ze wzgledu na specyfike prac ,
roboty powyzsze wymagaja sporzadzenia planu BiOZ .

12. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla ruchu pieszego i kotowego

Dla prowadzenia robot przy budowie projektowanej kanalizacji sanitarnej w drodze
gminnej nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy .

Nad wykopami , w miejscach przekroczenia przez pieszych , zamontowac nalezy kiadki
dla pieszych z podporami , konstrukcja nosna , pomostem i porgczami na ramach z

drewna okragtego o dtugosci 3,0 m . Na drodze zapewni¢ ruch ciagty .



13.

14.

W trakcie prac na jezdniach nalezy :
e ustawi¢ w odpowiedniej odlegtosci / zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym?”/
z obu stron miejsca prowadzenia prac , ostrzegawcze znaki drogowe informujace
kierowcow pojazdow nadjezdzajacych z obu kierunkdw o prowadzonych robotach
drogowych, jednostronnym zwezeniu jezdni lub zakazie wjazdu .
e ustawic przed, za i wzdhz wykopu pomalowane na biato czerwone barierki z
umieszczonymi na nich lampami , dajacymi w dzien i w nocy pulsujace swiatto

ostrzegawcze .

Uciazliwos¢ dla otoczenia

Z uwagi na nowoczesne rozwiazania techniczno-technologiczne kanalizacji sanitarnej
nie wystepuja niekorzystne oddziatywania na srodowisko . Dla projektowanej kanalizacji
nie ma podstaw do wyznaczenia obszaru uciazliwego oddziatywania lub tworzenia

obszaru ograniczonego uzytkowania .

Uwagi koncowe

Prace przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, normami - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci sanitarnych z zachowaniem warunkéw bhp.

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Energia Pro Grupa Tauron S.A.
Oddziat w Strzelinie, projektowana pompownia $ciekow P w Jordanowie Slaskim ul.
Szafirowa dz.Nr 451/81 zasilana bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowaego ZK-3a-1P
zlokalizowanego przy granicy dziatki —obok przepompowni, w pasie drogi

ul. Szafirowej. Od ziacza do zabudowanej szafy firmowej przepompowni wykona¢
wewngetrzna lini¢ zasilajaca w uktadzie TN-S ukladajac w ziemi kabel zasilajacy
YKYzo5x6mm?. Kabel utozyé w wykopie otwartym na giebokosci 0,8m na 10cm
podsypce z piasku, przykry¢ 10cm warstwa piasku, nastepnie przykry¢ 15cm warstwa
przesianego rodzimego gruntu, przykry¢ folia kalendrowana koloru niebieskiego , zasypa¢

wykop, nadmiar ziemi rozplantowa¢. Obok przepompowni zainstalowa¢ firmowa szafe



15.

zasilajaco-sterownicza przystosowana do monitoringu w istniejacym systemie Gminy
Jordanéw Slaski

Szafa dostarczana jest razem z przepompownia. W szafie zainstalowac zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe kl.B+C.

Wykona¢ uziom z ptaskownika Fe-Zn 30x4 utozonym w wykopie 10cm ponizej poziomu
ulozenia kabla. Opornos¢ uziemienia R<10Q.Szyne PE szafki ztaczowo-pomiarowe;j i
szafy zasilajaco-sterujacej ttoczni potaczy¢ z uziomem ttoczni ptaskownikiem FeZn30x4.
Od szafy pompowni do komory pompowni nalezy wykona¢ instalacj¢ dla poprowadzenia
kabli firmowych pomp i czujnikdw pomiarowych. Miedzy szafa a komora pompowni
nalezy utozyc¢ trzy rury DVK50. Kable pomiarowe nie moga by¢ prowadzone we wspdlnej
rurze z kablami zasilajacymi pompy. Prowadzi¢ kable tak aby w razie uszkodzenia pompy
czy czujnika mozna byto wyciagna¢ kabel z rury. Rury ostonowe po wykonaniu instalacji
uszczelni¢ pianka poliuretanowa..

Szafe sterownicza przy linii regulacyjnej dziatki 451/81 ogrodzi¢ ogrodzeniem

systemowym wys. 1.5 m z furtka zamykana.

Zestawienie
1. Rury kanalizacyjne PVC-U $200 mm SN8(lite)- 1406,0 m
2. Rury PVC-U ¢$160 mm SN8(lite)- 299,1m
3. Studnie rewizyjne $1200 mm - 3 szt
4. Studnie rewizyjne $1000 mm- 42 szt
5. Studzienki $425 mm - 58 szt
6. Rura PE 100 $90 mm SDR17 94,5m

Opracowat : inz. Jan Witka



Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci | Instalacji Sanitarnych

Jan Witka
Eukaszowice 15; 55-010 Sw. Katarzyna tel./fax 71/ 3116 329
gmina powiat wojewddztwo
Jordanéw Slaski wroctawski dolnoslaskie

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:
Projekt zagospodarowania terenu
trasy kanalizacji sanitarnej, dla rejonu ulicy: Pertowej, Szmaragdowej, Rubinowej, Lesnej;

Szafirowej; Turkusowej i Diamentowej w Jordanowie Slaskim.

ADRES:
Jordandéw; dziatki. nr.451/66;451/81; 451/71; 451/77; 446dr;451/76;

451/79;451/78;451/73; 451/72;451/6; 451/86; 451/93; 451/87; 451/80
AM-1 obreb Jordanéw Slaski

STADIUM PROJ.:
Projekt budowlano-wykonawczy

ZL ECENIODAWCA:
Urzad Gminy Jordanéw Slaski
ul. Wroctawska 55; 55-065 Jordandw Slaski

ZESTAWIENIE OPRACOWANIA
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623
pozniejszymi zmianami) projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami org
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT inz. Jan Witka
br. Instalacyjnej upr. Nr. 56/77/Wm

Listopad; 2014
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SPIS RYSUNKOW

Orientacja 1: 5000

Plan sytuacyjny w skali 1: 500

Przekréj podtuzny kanalizacji KS1

Przekréj podtuzny kanalizacji KS2

Przekréj podtuzny odgatezienia T11- s23” do dz. nr. 451/86
Przekrdj podtuzny kanalizacji KS3 odc. nrl

Przekrdj podtuzny kanalizacji KS3 odc. nr2

Przekrdj podtuzny rurociagu ttocznego
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Przepompownia P technologia
10. Studnia rewizyjna ¢ 1000 mm
11. Studnia rozprezna ¢ 1200 mm
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