ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uSytkowym.

2. Dla metody uproszczonej przyjeto:

a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy
naktadow rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.

b) Ceny materiatdw przyjeto z informatora Sekocenbud | kw. 2008 r.
(cennik wraz z kosztami zakupow) oraz w przypadku braku cen w ww.
cenniku z cennikéw hurtowni branSowych (doliczajac w ceny
jednostkowe koszty zakupu w wysokosci 7,8 % - srednia Sekocenbud
IV kwartat 2014 roku).

c¢) Stawka robocizny - 13,62 zl/r-g

/ srednia Sekocenbud IV kwartat 2014 roku dla robdt budowlano remontowych d) Koszty
posrednie - 63,00 %

/$rednia Sekocenbud | kwartat 2008 roku/;

e) Zysk -10,30% do R, S, Kp.

/srednia Sekocenbud 1Vkwartat 2014 roku/;

3. Wywo0z gruzu ogo6lnobudowlanego kontenerami.



Przedmiar robdt — Sie¢ kanalizacyjna tranzytowa Dobieszéw - Radoszowy gm. PawtowiczkKi
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Oméwienie do przedmiaru robot

Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w

sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z

dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Podstawe do sporzadzenia przedmiaru robdt stanowity :

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3) Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

4) Dokumentacja Geotechniczna

Kategorie¢ gruntu na podstawie wiercen geotechnicznych przyjeto 11 + 1V.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego wynika, ze pod nadktadem gleby lub gruntu
nasypowego zalegaja gtdwnie gliny pylaste i gliny pylasto — piaszczyste konsystencji
plastycznej i

twardoplastycznej (1L=0,30+0,20). Wystepowanie wody gruntowej w badanym podtozu nie
stwierdzono.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne odwodnienie wykopdw przewiduje sie dla
odcinkow

gdzie pojawi si¢ woda gruntowa, oraz w przypadku gromadzenia sie w wykopach wod
opadowych.

Odwodnienie wykopow w tym przypadku przewidziano jako bezposrednie z dna wykopu za
pomoca pompy

spalinowej z przystawka samozasysajaca.

Wszystkie wykopy pod uktadane rurociagi przewidziano wykona¢ o $cianach pionowych
umocnionych

stalowymi wypraskami lub stalowymi obudowami prafabrykowanymi (klinksy).

Szerokos¢ wykopdw 1,2 m dla kanatow i 1,0 m dla przykanalikow.

Roboty ziemne w 90 % przewidziano wykona¢ mechanicznie. Rgczne wykopy w ilosci ok.
10 %

wykonywac¢ nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotow, stupow gdy niemozliwe jest
zachowanie

wymaganych odlegtosci oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym.
Ponadto recznie

powinno by¢ wyréwnane dno wykopu dla zapewnienia jednakowej grubosci podsypki Na
terenie uzytkdw

rolnych przed gi¢bieniem wykopu nalezy z pasa robot zdjac¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humus) a po

wykonaniu zasypki rozscieli¢ z powrotem. Nadmiar gruntu z wykopdow liniowych
przewidziano odwiez¢ na

sktadowisko w Pawtowiczkach (odl. ok. 10 km).

Warstwy asfaltu przewidziano zdja¢ poprzez sfrezowanie . Uzyskany material wykorzysta¢
do wykonania

nawierzchni drég nieutwardzonych (odwo6z do 5 km).

We wsi Dobieszéw pod warstwa asfaltu utozona jest kostka brukowa. Rozebrana kostke
odwiez¢ i



spryzmowac¢ w miejscu wskazanym przez Gming. W miejsce rozebranej kostki wykonaé
podbudowy drogi z

tlucznia bazaltowego(droga powiatowa).

Odtworzenie nawierzchni drdg i chodnikow w pasie drog powiatowych wykonaé zgodnie z
warunkami

podanymi przez Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie Kozlu — Wydziat Infrastruktury
Drogowe;j.

Pozostate drogi o nawierzchni asfaltowej odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Drogi ulepszone zwirem lub tluczniem przewiduje si¢ odtworzy¢ warstwa ttucznia
kamiennego gr. 10 cm na

calej szer. jezdni.



