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Kanalizacja -oruginat -JORDANOW SL

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1/Roboty przygotowawcze -ST 0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03
1
1.7 km 1.70
RAZEM 1.70
1.2|Roboty rozbiérkowe -ST-1
2|KNR AT-03 |Rozbidrkowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2
(4*6+2*5)*2 m 68.00
A (sumaczesciowa) ] e
m 68.00
RAZEM 68.00
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu | m2
d.1.|0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
2
68/2*1.5 m?2 51.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.00
RAZEM 51.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0804-03
2
68/2*1.5 m?2 51.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.00
RAZEM 51.00
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
51*0.08 m3 4.08
A (sumaczesciowa) ] e
m3 4.08
RAZEM 4.08
6 Optata za sktadowanie odpadéw t
d.1.|wycenain-
2|dywidualna
4.08+*2.4 t 9.79
A (sumaczesciowa) ] e
t 9.79
RAZEM 9.79
1.3/Odtworzenie nawierzchni drég
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - | m2
d.1./0204-01 grub.po zageszcz.14 cm-
3
51+20*1.5 m?2 81.00
RAZEM 81.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po za- m2
d.1./0204-05 geszcz.7 cm
3
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
9|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grub.warstwy | m2
d.1./0104-03 po zag. 10 cm
3
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.1./0114-05 cm
3/0114-06
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1./0114-05
3
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-beton 0/16- warstwa m2
d.1./0312-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
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13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychasfalto-beton 0/12,8- warstwa | m2
d.1./0312-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3|0312-06
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
1.4|Roboty ziemne- ST-2
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z | m3
d.1./0206-04 z.sz.|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km Grunt oblepiajgcy
4/2.3.2.9903 |naczynie robocze-10% wykop mechaniczny
0214-04
Kanaly: KS1;KS2;KS3;RT
wg .wyliczenia komputerowego Kanat KS Vc.- objetos¢ catkowita wraz z objetoscia
kanatu i podsypki z obsyka. -Vc
(186.4+1384.2+2306.3)*0.1 m3 387.69
A (sumaczesciowa) ] e
m3 387.69
RAZEM 387.69
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1./0218-02 w gruncie kat.I1-90% mechaniczne
4
Kanaty:,przykanaliki,RT
(186.4+1384.2+2306.3)*0.8 3101.52
A (sumaczesciowa) ] e
3101.52
Poszerzenia pod studnie studni KS1;KS2;KS3 3+13+2+27=45szt | pompownie
P,
(2.4-1.0)*2.4*45*2.25+(3.3-0.9)*3.3*3.5 367.92
Rurociagi ttoczne RT
141.9 141.90
B (sumaczesciowa) ] e
509.82
C (obliczenia pomocnicze) =========
3611.34
0.9*3611.34 m3 3250.21
RAZEM 3250.21
16|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1./0317-0101  |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym;
4 gtebokosé do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m-10% reczne wykopy
0.1*3611.34 m3 361.13
RAZEM 361.13
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1./0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
4/0214-04 czymi na odl.5 km
konstrukcja wbudowana
podsypka i obsypka+ rury
studnie rewizyjne ,studzienki fi 0.4m ,odgatezienia do granicy dziatek i Przepom-
pownie P
12.53+2.93+84.97+19.31+155.38+37.16 312.28
3.14*0.55*0.55*43*2.25+3.14*0.65*0.65*2*2.7+3.14*0.9*0.9*4.2 109.74
podtoze betonowe +zwir z cementem pod P
3.2*3.2*0.15*2+3.5*3.5*0.1 4.30
Studzienki fi 400
3.14*0.2*0.2*58*1.7 12.38
Wymiana gruntu w drodze asfaltowej na wigczeniu- na piasek
(5+4)*2*1 18.00
A (sumaczesciowa) ] e
456.70
B (obliczenia pomocnicze) =========
456.70
456.49-387.69 m3 68.80
RAZEM 68.80
18|wyc.indyw. |Umocnienie $cian wykopéw obudowg systemowg Kant KS ; : RT;+Odgatezienia  |m2
d.1.
4
2*(68.8+433.8+903.3-3)*2.20 m?2 6172.76
2*(15.5+140.4+140.1)*1.8 m?2 1065.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7238.36
RAZEM 7238.36
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19|wyc.indyw. |Whbicie i wycigganie $cianki szczelnej dla przepompowni m2
d.1.
4
3*3.2*1*8.0 m?2 76.80
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 76.80
RAZEM 76.80
20|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.1./0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m-doda¢ rury dwudzielne fi 100-2m/kpl
4
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.1./0903-01
4
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.1./0903-06 m
4
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
24/KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu + wymiana gruntu w ulicach o nawierzchni asfalto- |m3
d.1./0501-09 wejkruszywem dowiezionym /piasek/
4
Wymiana gruntu w drodze asfaltowej
(5+4)*2*1 m3 18.00
Kanat sanitarny +rurociagi ttocznr RT minus objetos¢ rur Wyliczenia komputerowe
(12.43+84.97+155.38+12.56)-(2.93+19.31+37.16+0.6) m3 205.34
A (sumaczesciowa) ] e
m3 223.34
RAZEM 223.34
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. I-1ll-grunt z odktadu
4
(387.69+3611.34)-456.49 m3 3542.54
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3542.54
RAZEM 3542.54
26| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zagesz- |m3
d.1.|0236-03 z.sz.|czeniaJs = 1
4|2.5.2. 9907
3709.05+7995.37 m3 11704.42
A (sumaczesciowa) ] e
m3 11704.42
RAZEM 11704.42
1.5/|Roboty montazowe - ST-3
27|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 200 mm- KS + |m
d.1./0503-07 KS2+KS3;L= 68.9+433.8+903.3=1406Minus -$rednice studni
5
(68.9+433.8+903.3)-42*1 m 1364.00
A (sumaczesciowa) ] e
m 1364.00
RAZEM 1364.00
28| KNR-W 2-18 |Rurocigg ttoczny - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1./0109-03 wnetrznej 90 mm RT
5
945 m 94.50
RAZEM 94.50
29/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1./0111-03 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
5
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
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30|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.1./0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
5
94.5/8 zlgcz. 11.81
RAZEM 11.81
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./0102-01 sztucznego - grunty nawodnione
5/z.52.2.8.
9901-01
94.5 m 94.50
RAZEM 94.50
32|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, {200m -
d.1./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione-tréjnik 200/160-24szt,trojnik 200/160-2szt,-
5|z.s2.3.4. kaskady
9908
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
34|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione-korki
5/z.52.3.4.
9908
58 szt 58.00
RAZEM 58.00
35|KNR 2-28 Odgazienia rur kielichowych z PVC SN8 o $r. nom. 160 mm m
d.1.|0506-02
5
15.5+143.5+140.1 m 299.10
RAZEM 299.10
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1./1413-01 bok. 3m-montaz studni prefabrykowanych typu BS-przyja¢ 80%R,MATRIAL:za-
5 prawa,abizole i wtaz t.c.,S- b.z.
3+12+27 stud. 42.00
RAZEM 42.00
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gleb.-przyjac j.w. stud.
5
-42*0.5 [0.5m] -21.00
stud.
RAZEM -21.00
38| KNNR NO004- | Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych $rednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w go-|szt
d.1./1413-03 towym wykopie
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|indyw. Doptata za studnie fi 1000 kpl.
d.1.
5
42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00
40|indyw. Dopfata za studnie fi 1200 kpl.
d.1.
5
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta |szt.
d.1./0408-01 przeptywowa typ 1+Wtaz teleskopowy 12.5T+ Krgzki betonowe pod wtazy
5
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
42|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - podto- | m3
d.1./0530-01 ze betonowe.podpora przeptywomierza i pierscien docigzajgcy pompownie
5
2*2*2*0.5 m3 4.00
RAZEM 4.00
43|KNNR 4 Montaz pompowni P o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 4,2m-R,M, stud.
d.1./1413-05 wraz zasilaniem elektrycznym od ZK(utozenie kabla YKYZo 5x6 mm2; L-10 m) do
5 pompowni + utozenie kabli sterowniczych do przepompowni
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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44 Doptata za pompownie P wraz z cz.technologiczng + skrzynka sterownicza z kab- |kpl.
d.1.\wycenain- |lami sterowniczymi
5|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6|Biofiltry +kamerowanie z prébg szczelnosci
45|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne ze stali nierdzewnej o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm-ko- szt.
d.1./0213-05 minki wentylacyjne +BIOFILTR REBF150
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|indyw. Wyposazenie studz. rozpreznej w BIOFILTRY -600 szt
d.1.
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1./0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
6
2 m 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
6
1406/200 odc. -1 7.03
préb.
RAZEM 7.03
49|KNP 07 Przeglad kamerg inspekcyjng kanatéw m
d.1.|cena zakta-
6|dowa
1406 m 1406.00
RAZEM 1406.00
1.7/0dwodnienie wykopdw - ST-2
50|wyc.indyw. |Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.
7
250 godz. 250.00
RAZEM 250.00
51|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1./0616-01
7
200 m 200.00
RAZEM 200.00
1.8/Ogrodzenie Szafki sterowniczej
52|kalk.indyw. |Montaz ogrodzenia systemowego panelowego o diugosci 1,5mx0.8 m i wysokosci |m
d.1.|analogia panela 1,53m ogrodzenie szafki sterowniczej
8
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
53|kalk.indyw. |Montaz furtki szer.0.8m , wys.1,53m kpl.
d.1.|analogia
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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