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      OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej w JORDANOWIE - Gmina Jordanów l..

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany  - sieci kanalizacji sanitarnej, dla

miejscowo ci Jordanów, gmina Jordanów – rejon ul. Per owej, Szmaragdowej,

Rubinowej, Le nej; Szafirowej; Turkusowej i Diamentowej.

Zakres opracowania obejmuje ruroci g t oczny z przepompowni cieków. Projektowany

system kanalizacyjny b dzie kolejnym realizowanym etapem budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowo ci Jordanów. cieki z projektowanej zlewni odprowadzane b

do zlewni wcze niej zaprojektowanych i zrealizowanych. cieki sanitarne z ca ego

systemu kanalizacyjnego miejscowo ci Jordanów  odprowadzane b  na gminn

oczyszczalni cieków w miejscowo ci Jordanów .

2. Okre lenie Inwestora i przysz ego u ytkownika

Inwestorem bezpo rednim dla zadania inwestycyjnego: „ Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej na terenie miejscowo ci ul.  Jordanów jest Gmina Jordanów Sl.,

adres: 55-065 Jordanów l. ul. Wroc awska 55.

Inwestor po wybudowaniu sieci przeka e j  do u ytkowania wyspecjalizowanemu

przedsi biorstwu obs ugi sieci.

3. Podstawa opracowania.

Postaw  opracowania stanowi  :

- Umowa na wykonanie prac projektowych ;

- Mapa do celów projektowych
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- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowi zuj ce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producentów rur i urz dze  technologiczny

4. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie obj tym opracowaniem projektowym wyst puj  zró nicowane warunki

wodno-gruntowe. W obr bie przepompowni wyst puj  grunty no ne. S  to gliny madowe

reprezentowane przez grunty spoiste o zawarto ciach frakcji i owych 5,0<fi < 25%.

Makroskopowo okre lane jako gliny piaszczyste ze wirem i kamieniami oraz piaski

gliniaste. Badania terenowe wykaza y, e wyst puj  one w stanach twardoplastycznym,

plastycznym i mi kkoplastycznym. Grunty te s  podatne na rozmakanie i s  wysadzinowe.

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciad o swobodne lub napi te w

zale no ci od uk adów warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. W ramach

przyj tej technologii prowadzenia robót ziemnych za ono odwodnienie wykopów przez

lokalne stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpo rednio do wykopu. W

przypadku wyst pienia zwi kszonego nap ywu wody gruntowej przewidziano

zastosowanie ig ofiltrów  50 mm wp ukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych

warunkach przewidziano stosowanie filtrów  z obsypk  .

5.   Kolizje

  Przy uk adaniu kanalizacji sanitarnej wyst pi  kolizje z istniej cym uzbrojeniem

podziemnym - kable telefoniczne-kanalizacja, sie  wodoci gowa oraz kable energetyczne.

Istniej ce uzbrojenie naniesiono na planach sytuacyjnych i przekrojach pod nych. Przed

przyst pieniem do robót nale y powiadomi  poszczególnych u ytkowników celem

ustalenia dok adnej lokalizacji w terenie.

   W miejscach kolizyjnych wykona  r cznie próbne przekopy lokalizacyjne.
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6. Roboty ziemne

Tras  kanalizacji sanitarnej nale y wytyczy   przez uprawnionego geodet . Prowadzi

równie  kontroln  niwelacji u enia rur.

Wykopy nale y wykona  wg. BN-86/8836-02 w sposób mechaniczny w 80 %. Humus

grubo ci 30 cm wyst puj cy na terenach nale y zgarn  z pasa robót  szeroko ci 3,0 m. Po

zako czeniu robót, nale y humus roz  równomiern  warstw  po terenie, z którego by

zdj ty i przeprowadzi  rekultywacj  gruntu i przekaza  protokólarnie w cicielom terenu.

Na skrzy owaniach projektowanych trasy sieci kan. z istniej cym uzbrojeniem

podziemnym-  wykopy wykonywa  r cznie Ogólna ilo  robót ziemnych wykonanych

cznie szacuje si  w wysoko ci 20 % .

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez obudowanie

i podwieszenie. Wykopy projektuje si  jako w sko-przestrzenne o cianach pionowych z

umocnieniem blatami szalunkowymi typowymi /patrz za czone rysunki /.

Zasypk  wykopu prowadzi  dowiezionym piaskiem z dok adnym ubijaniem warstw do

wska nika 1,0 Projektuje si   20 % zasypki wykona  r cznie . Istniej  nawierzchni

uczniow  odtworzy  z nowych materia ów .

7. Rozwi zanie techniczne

7.1 Przebieg trasy kanalizacji sanit.

W cz ci swej wspólnej trasy kana y grawitacyjne  usytuowano – tam gdzie by o to

mo liwe – regularnie / równolegle / w stosunku do osi drogi gminnej w pasie wolnym

od innego istniej cego uzbrojenia . Sie  kanalizacji  zaprojektowano w takich poziomych i

pionowych odleg ciach od ró nych elementów podziemnego i naziemnego uzbrojenia

terenu , jakie przewiduj  obowi zuj ce  przepisy , normy i wytyczne . Zaprojektowane

zag bienia kanalizacji sanitarnej umo liwiaj  grawitacyjne przy czenie przy czy od

istniej cych i projektowanych w przysz ci budynków mieszkalnych .
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7.2 Kanalizacja sanitarna

Dla zapewnienia 100 % szczelno ci / nie dopuszcza si  przecieków / projektuje si

wykona  kanalizacj  sanitarn  z rur strukturalnych dwu ciennych PVC-U KL

SN-8/KL.S/  200 mm z wyd onym kielichem, czonych na uszczelki..

Na odga zieniach do budynków projektuje si  trójniki  200 /160 .Spadki u enia

kanalizacji sanitarnej minimalne 5‰. Dla zachowania warunków samooczyszczania si

kana ów przyj to uk adanie kana ów ze spadkiem dna, gdzie napr enia cinaj ce

wynosz  co najmniej 0,225  kg/m2 .Po u eniu kanalizacji wykona  prób  szczelno ci

zgodnie PN-

Minimalne spadki projektowanych kana ów :

Ruroci g Min. spadek
Ø 160 1,5%
Ø 200 0,5%

7.3 Odga zienia do nieruchomo ci(dzia ek)

Dla odprowadzenia cieków z poszczególnych posesji projektuje si  odga zienia

poprowadzone od kanalizacji sanitarnej. Odga zienia kanalizacji sanitarnej wykona

z rur  kanalizacyjnych PVC- U  KL.S” 160 mm czonych za pomoc  uszczelek

gumowych. Odga zienia doprowadzi  do linii regulacyjnej.

 Minimalny spadek odga zie 160 mm – i = 1,5 % .

Uwaga- Rury kanalizacji sanitarnej i odga zie  nale y posadowi  na podsypce

piaskowej grub. 15 cm. Rury obsypa  gruntem piaskiem grubo ci 20 cm ponad

wierzch rury . Podsypk  i obsybk  zag ci  do wymaganego stopnia 0,98 .

7.4 Studzienki rewizyjne
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Na trasie kanalizacji sanitarnej  200 mm wybranych miejscach projektuje si  kompletne

prefabrykowane studzienki rewizyjne typu C30/35  o rednicy  1000 mm i  1200 mm –

ze zw , które to stanowi  system kanalizacji z rurami PVC-U.  Prefabrykowane

elementy studzienek czone s  za pomoc  uszczelek gumowych . Dno studzienki jest

elementem prefabrykowanym betonowym , stanowi cym monolityczne po czenie kr gu

i p yty dennej .W dnie studzienki wykonana jest kineta i otwory z nasuwkami

/dwuz czkami / do szczelnego po czenia z rurami. ciany studzienek wykonane s  z

kr gów betonowych - beton C-30/35.Kr gi wyposa one s  fabrycznie w stopnie w azowe

. Przykrycie studzienek stanowi p yta pokrywowa z w azem typu ci kiego z pokryw

betonow  o no no ci 25T . Do regulacji wysoko ci stosowane s  pier cienie dystansowe .

Po czenie studzienek jest trwa e i szczelne spe niaj ce wymagania Inwestora . Kompletne

studzienki wykonane s  zgodnie z norm  DIN 4034 cz  1 i spe niaj  wymagania normy

PN-92/B-10729.

Studzienki przelotowe i po czeniowe wykonywane s  na indywidualne zamówienie  -

wysoko  , k ty w osi kana u odp ywowego i kana ów dop ywowych , rednice

i spadek kana ów .

7.5 Studzienki z tworzywa

Na odga zieniach do poszczególnych dzia ek przed lini  regulacyjn  zaprojektowano

studnie systemowe 425z PE lub PVC z w azami typu ci kiego o no no ci 12,5 T

( dopuszcza si  stosowanie pokryw betonowych, systemowych na studniach

zlokalizowanych w terenach zielonych). Wszystkie studnie zbudowane s   z kinet

po czeniowych lub zbiorczych, rury trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej

PVC, uszczelki i adapteru teleskopowego, betonowego pier cienia odci aj cego oraz

azu.

8. Przepompownia
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Dla obs ugi projektowanej zlewni –projektuje si  pompowni cieków P, której zadaniem

dzie t oczenie cieków. Pompowni  projektuje si  w pasie ul. Szafirowej przy granicy

dzia ki nr. 451/81; Przyj to pompowni  z pompami zatapialnymi typu KSB  z  wolnym

przelotem .

Pompownia z betonu szczelnego B-45 konstrukcji elbetowej. Szczelna konstrukcja

eliminuje dostania si  wód gruntowych przez infiltracj  i eksfiltracj . rednica studni

zbiorczej przepompowni  1500 mm .

Dane techniczne przepompowni :

Pompownia P

Pompy KSB Amarem NF65-220/014ULG-175

Ns-1,3 KW – 2szt wraz z kpl. ruroci gów i armatury. 65 mm ze stali nierdzewnej

Proponowane przepompownie s  automatycznie sterowane system w czania

i wy czania z sygnalizacj  alarmow . Szafka sterownicza wyposa ona jest mi dzy innymi

w licznik godzin pracy pompy, sygnalizator wietlny i akustyczny awarii, prze cznik

za czania r cznie i automatycznie. Podwójne zabezpieczenie przy zaniku fazy czy

przegrzaniu si  pompy oraz mo liwo  pod czenia agregatu pr dotwórczego / patrz

projekt cz. elektrycznej zasilania pompowni/.

Wyposa  przepompowni  w system monitorowania pracy pompowni TPCS .

Odpowietrzenie przepompowni projektuje si  jako wentylacj  grawitacyjn  za pomoc

kominka wywietrznika  Dn 100/150..  Pompownie uk ada  na pod u betonowym grub.

10 cm z betonu

B-7,5 i izolacji poziomej 2x papa na lepiku Zasilanie elektryczne wg. odr bnego

opracowania .

9.  Ruroci g t oczny

Ruroci g t oczny RT z przepompowni projektuje si  z rur PE 100 na ci nienie

p - 1,0 Mpa /SDR 17/ zgrzewanych doczo owo  Ruroci g t oczny RT  90

Kontrol  jako ci zgrzewów przeprowadzi  wymaganymi badaniami .Tras  ruroci gu

ocznego oznakowa - w odleg ci 0.3 - 0.4 m nad rur  przewodow  ,uk adaj c
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niebiesk  ta  ostrzegawcz  z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut sygnalizacyjny

wyprowadzi  do studzienki .Rury PE uk ada  w gruncie zgodnie                             z

„Instrukcj  monta ow ” opracowan  przez Wavin.

10.Studzienka rozpr na

Na w czeniu ruroci gu RT t ocznego do kana u grawitacyjnego zaprojektowano

studzienk  rozpr  w formie studzienek z kr gów betonowych (B450) DN1000mm –  S

26 ze specjalnie wyprofilowan  kinet  w celu wyt umienia energii ci nieniowo

nap ywaj cych cieków.

11. Informacja dotycz ca planu Bioz

 Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie

szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz

szczegó owego zakresu rodzaju robót , stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i

zdrowia /Dz.U.Nr.151 z dnia 17.09.2002 r. poz. 1256/, ze wzgl du na specyfik  prac ,

roboty powy sze wymagaj  sporz dzenia planu BiOZ .

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie

szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz

szczegó owego zakresu rodzaju robót , stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i

zdrowia /Dz.U.Nr.151 z dnia 17.09.2002 r. poz. 1256/, ze wzgl du na specyfik  prac ,

roboty powy sze wymagaj  sporz dzenia planu BiOZ .

12. Zabezpieczenie przej  i przejazdów dla ruchu pieszego i ko owego

Dla prowadzenia robót przy budowie projektowanej kanalizacji sanitarnej w drodze

gminnej nale y zapewni  bezpieczny ruch ko owy i pieszy .

Nad wykopami , w miejscach przekroczenia przez pieszych , zamontowa  nale y k adki

dla pieszych z podporami , konstrukcj  no  , pomostem i por czami na ramach z

drewna okr ego o d ugo ci 3,0 m . Na drodze zapewni  ruch ci y .
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W trakcie prac na jezdniach nale y :

ustawi  w odpowiedniej odleg ci  / zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym”/

z obu stron miejsca prowadzenia prac , ostrzegawcze znaki drogowe informuj ce

kierowców pojazdów nadje aj cych z obu kierunków o prowadzonych robotach

drogowych, jednostronnym zw eniu jezdni lub zakazie wjazdu .

ustawi  przed, za i wzd  wykopu pomalowane na bia o czerwone barierki z

umieszczonymi na nich lampami , daj cymi w dzie  i w nocy pulsuj ce wiat o

ostrzegawcze .

13. Uci liwo  dla otoczenia

Z uwagi na nowoczesne rozwi zania techniczno-technologiczne kanalizacji sanitarnej

nie  wyst puj  niekorzystne oddzia ywania na rodowisko . Dla projektowanej kanalizacji

nie ma podstaw do wyznaczenia obszaru uci liwego oddzia ywania lub tworzenia

obszaru ograniczonego u ytkowania .

14.  Uwagi ko cowe

 Prace przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej wykona  zgodnie

z obowi zuj cymi przepisami, normami - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Sieci sanitarnych z zachowaniem warunków   bhp.

 Zgodnie z warunkami przy czenia wydanymi przez Energia Pro   Grupa Tauron S.A.

Oddzia   w Strzelinie, projektowana pompownia  cieków P w Jordanowie skim       ul.

Szafirowa  dz.Nr 451/81 zasilana b dzie ze z cza  kablowo-pomiarowaego ZK-3a-1P

zlokalizowanego przy granicy dzia ki –obok przepompowni, w pasie drogi

ul. Szafirowej. Od z cza do zabudowanej szafy firmowej przepompowni wykona

wewn trzn  lini  zasilaj  w uk adzie TN-S uk adaj c w ziemi  kabel zasilaj cy

YKY o5x6mm2. Kabel u  w wykopie otwartym na g boko ci 0,8m na 10cm

podsypce z piasku, przykry  10cm warstw  piasku, nast pnie przykry  15cm warstw

przesianego rodzimego gruntu, przykry  foli  kalendrowan  koloru niebieskiego , zasypa

wykop, nadmiar ziemi rozplantowa . Obok  przepompowni zainstalowa  firmow  szaf
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zasilaj co-sterownicz  przystosowan  do monitoringu w istniej cym systemie Gminy

Jordanów ski

Szafa dostarczana jest razem z przepompowni . W szafie zainstalowa  zabezpieczenie

przeciwprzepi ciowe kl.B+C.

Wykona  uziom z p askownika Fe-Zn 30x4 u onym w wykopie 10cm poni ej poziomu

enia kabla. Oporno  uziemienia R<10 .Szyn  PE szafki z czowo-pomiarowej i

szafy zasilaj co-steruj cej t oczni po czy  z uziomem t oczni p askownikiem FeZn30x4.

Od  szafy pompowni do komory pompowni nale y wykona  instalacj  dla poprowadzenia

kabli firmowych pomp i czujników pomiarowych. Mi dzy szaf  a komor  pompowni

nale y u  trzy rury DVK50. Kable pomiarowe nie mog  by  prowadzone we wspólnej

rurze z kablami zasilaj cymi pompy. Prowadzi  kable tak aby w razie uszkodzenia pompy

czy czujnika mo na by o wyci gn  kabel z rury. Rury os onowe po wykonaniu instalacji

uszczelni  piank  poliuretanow ..

Szaf  sterownicz  przy linii regulacyjnej dzia ki 451/81 ogrodzi  ogrodzeniem

systemowym wys. 1.5 m z furtk  zamykan .

15.  Zestawienie

1. Rury kanalizacyjne PVC-U 200 mm SN8(lite)- 1406,0 m
2. Rury  PVC-U 160 mm SN8(lite)-                                           299,1 m
3. Studnie rewizyjne 1200 mm -   3 szt
4. Studnie rewizyjne 1000 mm-  42 szt
5. Studzienki 425 mm -              58 szt
6. Rura PE 100 90 mm SDR17            94,5 m

Opracowa  : in . Jan Witka
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                 Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci I Instalacji Sanitarnych
Jan Witka

ukaszowice 15; 55-010 w. Katarzyna                  tel./fax 71/ 3116 329

gmina

Jordanów ski

powiat

wroc awski

województwo

dolno skie

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:

Projekt zagospodarowania terenu

trasy kanalizacji sanitarnej, dla rejonu ulicy: Per owej, Szmaragdowej, Rubinowej, Le nej;

Szafirowej; Turkusowej i Diamentowej w Jordanowie skim.

ADRES:
Jordanów; dzia ki. nr . 451/66;451/81; 451/71; 451/77; 446dr;451/76;
451/79;451/78;451/73; 451/72;451/6; 451/86; 451/93;  451/87; 451/80

AM-1 obr b Jordanów ski
STADIUM PROJ.:

Projekt budowlano-wykonawczy

ZLECENIODAWCA:
Urz d Gminy Jordanów ski

ul. Wroc awska 55; 55-065 Jordanów ski
ZESTAWIENIE OPRACOWANIA

1. CZ  OPISOWA
2. CZ  RYSUNKOWA

WIADCZENIE:
 Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pó niejszymi zmianami) projekt budowlany zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
br. Instalacyjnej

in . Jan Witka
upr. Nr. 56/77/Wm

                 Listopad; 2014
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SPIS RYSUNKÓW

1. Orientacja 1: 5000 Rys. nr. 01

2. Plan sytuacyjny w skali 1: 500 Rys. nr. 02

3.    Przekrój pod ny kanalizacji KS1 Rys. nr. 03

4.    Przekrój pod ny kanalizacji KS2 Rys. nr. 04

5.    Przekrój pod ny odga zienia T11- s23’ do dz. nr. 451/86 Rys. nr. 04A

6. Przekrój pod ny kanalizacji KS3 odc. nr1 Rys. nr. 05

7. Przekrój pod ny kanalizacji KS3 odc. nr2 Rys. nr. 06

8. Przekrój pod ny ruroci gu t ocznego Rys. nr. 07

9. Przepompownia P technologia Rys. nr. 08

10.  Studnia rewizyjna  1000 mm Rys. nr. 09

11.  Studnia rozpr na  1200 mm Rys. nr. 10


