BUDOWA CHODNIKA PRZY UL WROCLAWSKIEJ W JORDENMARE SASKIM W RAMACH BUDOWY BEZPIECZNEJ DROGI.

KST
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
0119-03 nie réwninnym
0,081 km 0,081
RAZEM 0,081
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
0126-01 moca spycharek
162,40 m?2 162,400
RAZEM 162,400
3|KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej |m
0813-08 z.0. |26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
4|KNR 2-31  [Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 15 |m2
0102-05 z.0. [cm giebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01 0102-06
150,4 m?2 150,400
RAZEM 150,400
5/KNR 2-31  [Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 25 m2
0102-05 z.0. |cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902- . ;
01 0102-06
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
6|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- (m
0401-02 z.0. |cie kat.llI-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
79,4 m 79,400
RAZEM 79,400
7|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza, krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na go- |m3
0402-04 z.o0. |dzine
2.13. 9902-
01
3.0 m3 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
0407-03 z.0. [nieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
79,4 m 79,400
RAZEM 79,400
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
0403-05 z.0. |mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 z.0. [czeniu 15.00 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0114-08
150,4 m?2 150,400
RAZEM 150,400
11|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 z.0. |czeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- (m?2
0114-07 z.0. |czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01 0114-08
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
13|[KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
0511-02 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
150,4 m?2 150,400
RAZEM 150,400
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14|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
0511-03 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
15|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
27,2 m3 27,200
RAZEM 27,200
16|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
0103-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17[KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
0105-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|Kal. wiasna |Prég zwalniajgcy wyspowy szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - przejsciachdla |m?2
0705-05 - pieszych malowane recznie
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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