BUDOWA CHODNIKA PRZY UL TADEUSZA KOSCIUSZKI @BRIDFOWICACH GMINA JORDANOW SLASKI  LLKST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
01 0113-03 [réwninnym
0,220 km 0,220
RAZEM 0,220
2|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
0126-01 mocg spycharek
430,0 m?2 430,000
RAZEM 430,000
3|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkiadzie (kat. gruntu Ill- |m3
0314-02 V)
53,75 m3 53,750
RAZEM 53,750
4|KNR-W 2- |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [ll  |m3
01 0228-02
53,75 m3 53,750
RAZEM 53,750
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
0101-02 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
215,0 m 215,000
RAZEM 215,000
6/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gte-|m2
0102-01 bokosci koryta
430,0 m? 430,000
RAZEM 430,000
7|KNR 2-31  |Wykonanie koryta wjazdéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gtebokosci koryta |m2
0102-05
92,15 m?2 92,150
RAZEM 92,150
8|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 60/27 cm w grun- (m
0401-08 z.o. |cie kat.llI-IV 26-75 pojazdéw na godzine kraweznik stijgcy oraz Sciek ulicz-
2.13.9902- |ny
01 anal
215,00 m 215,000
RAZEM 215,000
9|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- [m
0401-02 cie kat.lll-IV
220,1 m 220,100
RAZEM 220,100
10|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki obrzeza, Scieki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw [m3
0402-04 z.o. |na godzine
2.13. 9902-
01
37,95 m3 37,950
RAZEM 37,950
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- [m
0403-04 z.0. |mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
179,56 m 179,500
RAZEM 179,500
12|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- [m
0403-05 mentowo-piaskowej
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
13|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m
0407-03 nieniem spoin piaskiem
219,10 m 219,100
RAZEM 219,100
14|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 z.0. |czeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
102,15 m?2 102,150
RAZEM 102,150
15|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- [m?2
0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
102,15 m2 102,150
RAZEM 102,150
16|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
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393,50 m?2 393,500
RAZEM 393,500
17|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
0511-02 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
393,50 m?2 393,500
RAZEM 393,500
18|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
0511-03 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
102,15 m?2 102,150
RAZEM 102,150
19|KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi m2
01 0520-01
anal.
78,60 m?2 78,600
RAZEM 78,600
20|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach 26-75 pojaz- [m
0402-01 déw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
215,00 m 215,000
RAZEM 215,000
21|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  [m
0101-02 76-130 pojazdow na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-02
13,40 m 13,400
RAZEM 13,400
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 z.0. |0 grubosci 8.0 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02 0803-04
7,80 m?2 7,800
RAZEM 7,800
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o grubo$ci 20 cm  [m2
0804-01 z.0. |76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02 0804-
02anal
7,80 m2 7,800
RAZEM 7,800
24/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. |m3
0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
10,36 m3 10,360
RAZEM 10,360
25|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- szt.
1417-02 mknigcie rurg teleskopowg
szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
1308-03
75 m 7,500
. RAZEM 7,500
27|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
1411-02
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
28|KNR 2-01  [Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. dna do [m
0704-0502 |0,6 m w gruncie kat. Il
anal
75 m 7,500
RAZEM 7,500
29|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggsz- |m?2
0114-05 z.o0. [czeniu 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02 0114-06
anal
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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30/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m2
0114-07 z.0. |[czeniu 15 cm 76-130 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
02 0114-
08anal
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
31|KNR 2-31 Remont czagstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
1106-01 z.0. |wg 76-130 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
02
0,45 t 0,450
RAZEM 0,450
32|KNR 15-01 |[Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.4 m. Gru- [m
0116-04 bos¢ warstwy odmulanej 40 cm
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
33|KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namuiu przepustéw o $r. 0,60 m z przyczétkami z darniny; |m
2507-02 stopieri zamulenia do 0,33 $rednicy przewodu
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
anal
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
35(Kal. wlasna [Budowa progéw wyspowych szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie malowane |m2
0705-05 recznie
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt
0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

ktor ds. Gospodarki
Grunfami
QS

Zbigntew Fabisch
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